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WSTŇP 

Celem niniejszego opracowania jest analiza aspekt·w Ŝrodowiskowych, zwiŃzanych z projektowanŃ 

inwestycjŃ, polegajŃcŃ na budowie Farmy Fotowoltaicznej na terenie nieruchomoŜci nr 192/3  

w obrňbie Gieski, w gminie Rozprza.  

Karta Informacyjna Przedsiňwziňcia zostağa opracowana jako zağŃcznik do wniosku o wydanie decyzji 

o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach dla wyŨej wymienionego przedsiňwziňcia.  

Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 3 paŦdziernika 2008 r. o udostňpnianiu informacji o Ŝrodowisku  

i jego ochronie, udziale spoğeczeŒstwa w ochronie Ŝrodowiska oraz o ocenach oddziağywania 

na Ŝrodowisko inwestor planuje uzyskaĺ decyzjň o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach przed zğoŨeniem 

wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu ï wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przed 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowň wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

ï Prawo budowlane. 

ZuŨycie energii elektrycznej w krajach rozwiniňtych wzrasta o 1 % rocznie, podczas gdy w krajach 

rozwijajŃcych siň ï aŨ o 5 %. WiňkszoŜĺ potrzeb energetycznych czğowieka zaspokajane jest przez 

paliwa kopalne (65 %), jednakŨe zasoby tychŨe surowc·w sŃ ograniczone. 

Przewiduje siň, iŨ wňgla kamiennego i brunatnego starczy jeszcze na 100 ï 200 lat, a ropy naftowej  

i gazu ï na okoğo 60 ï 70 lat. Racjonalizacja zuŨycia energii, surowc·w i materiağ·w wraz ze wzrostem 

udziağu wykorzystywanych zasob·w odnawialnych jest zgodna z zağoŨeniami polityki energetycznej 

kraju oraz dŃŨeniem do minimalizacji emisji gaz·w cieplarnianych oraz zanieczyszczeŒ powietrza. 

Zgodnie z Ä 3 ust. 1 pkt 54 rozporzŃdzenia Rady Ministr·w z dnia 10 wrzeŜnia 2019 r. w sprawie 

przedsiňwziňĺ mogŃcych znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko przedmiotowe przedsiňwziňcie 

kwalifikowane jest jako: Ăzabudowa przemysğowa lub magazynowa, wraz z towarzyszŃcŃ jej 

infrastrukturŃ, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niŨ: 

b) 1 ha na obszarach innych niŨ wymienione w lit. aò 

 
i zaliczane jest do przedsiňwziňĺ mogŃcych potencjalnie znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko, 

w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paŦdziernika 2008 r. o udostňpnianiu informacji  

o Ŝrodowisku i jego ochronie, udziale spoğeczeŒstwa w ochronie Ŝrodowiska oraz o ocenach 

oddziağywania na Ŝrodowisko.  

Dla przedsiňwziňĺ mogŃcych potencjalnie znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko konieczne jest 

uzyskanie decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez wğaŜciwy organ.  

Dla tego rodzaju przedsiňwziňĺ sporzŃdzenie oceny oddziağywania na Ŝrodowisko jest nieobligatoryjne. 

KoniecznoŜĺ wykonania ww. oceny stwierdza organ wydajŃcy decyzjň o Ŝrodowiskowych 

uwarunkowaniach.  

Obecnie na Ŝwiecie jednym z najwiňkszych wyzwaŒ cywilizacyjnych jest adaptacja do zmian klimatu. 

PostňpujŃce zmiany klimatu uznaje siň za najwiňksze zagroŨenie dla Ŝrodowiska naturalnego 

i spoğeczeŒstw ludzkich, jakiego Ŝwiat kiedykolwiek doŜwiadczyğ. 

Czyste, zdrowe i funkcjonalne Ŝrodowisko jest integralnŃ czňŜciŃ funkcjonowania i praw czğowieka, 

takich jak prawo do Ũycia, zdrowia, ŨywnoŜci. Przewidywane zmiany klimatu negatywnie wpğynŃ na 
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miliardy ludzi, ekosystemy i zasoby naturalne, poprzez ekstremalne zjawiska pogodowe 

bňdŃ powodowağy bezpoŜrednie zagroŨenie dla Ũycia i bezpieczeŒstwa mieszkaŒc·w oraz poŜrednie 

poprzez stopniowe formy degradacji Ŝrodowiska. 

MajŃc na uwadze powyŨsze, rozwiŃzania chroniŃce klimat sŃ koniecznoŜciŃ uzasadnionŃ m.in. 

obowiŃzkiem przestrzegania praw czğowieka.  

JednŃ z kluczowych inicjatyw, kt·re bezpoŜrednio pozytywnie wpğywajŃcŃ na klimat jest rozw·j 

odnawialnych Ŧr·değ energii, w tym budowa farm fotowoltaicznych.  

Ponadto, proponowana inwestycja znajduje uzasadnienie w dokumentach i aktach prawnych, 

na szczeblu:  

światowym:  

- Ramowa konwencja Narod·w Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporzŃdzona w Nowym 

Jorku (konwencja klimatyczna) dnia 9 maja 1992 r., 

- Protok·ğ z Kioto z 1997 roku, kt·ry wszedğ w Ũycie 16 lutego 2005 r., 

- Porozumienie paryskie z 2016 r., jest to pierwsze w historii powszechne i prawnie wiŃŨŃce 

Ŝwiatowe porozumienie w dziedzinie klimatu. 

Europejskim: 

- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),  

- Pakiet klimatyczno ï energetyczny Unii Europejskiej, 

- Biağa ksiňga ï adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy dziağania, 

- Strategia adaptacji do zmian klimatu UE. 

Krajowym: 

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., 

- Ustawa Prawo ochrony Ŝrodowiska, 

- Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywŃ do 2030 r.,  

- Krajowa polityka miejska 2023, 

- Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, 

- Polityka energetyczna Polski do 2040 r., 

- Krajowy program ochrony powietrza (KPOP), 

- Krajowy plan dziağaŒ dotyczŃcy efektywnoŜci energetycznej. 

Ponadto, odnawialne Ŧr·dğa energii (w tym: farmy fotowoltaiczne) znajdujŃ uzasadnienie 

w dokumentach szczebla regionalnego i lokalnego.  

Ksztağtowanie odpowiednich dziağaŒ chroniŃcych klimat jest zadaniem, kt·re obejmuje szeroki zakres 

zagadnieŒ oraz angaŨuje zr·Ũnicowane grono partner·w tj. instytucje publiczne, prywatnych 

inwestor·w, instytucje naukowe oraz organizacje spoğeczne. 

Analiza i ocena Ŝrodowiskowa zawarta w niniejszym opracowaniu wyklucza ryzyko wystŃpienia 

znaczŃcych negatywnych oddziağywaŒ na Ŝrodowisko, zwğaszcza na zdrowie i Ũycie ludzi. 

Przedsiňwziňcie zaliczane jest do inwestycji przyjaznych dla Ŝrodowiska, realizowanych w ramach 

speğnienia wymog·w wynikajŃcych z uwarunkowaŒ formalnych.  

WOBEC POWYŧSZEGO, WNIOSKUJE SIŇ O ODSTłPIENIE OD KONIECZNOśCI 

PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAĞYWANIA NA śRODOWISKO DLA 

PLANOWANEGO PRZEDSIŇWZIŇCIA 
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W ZWIłZKU Z REALIZACJł PRZEDSIŇWZIŇCIA INWESTOR W CHWILI OBECNEJ 

NIE PLANUJE WYKORZYSTYWAĹ śRODKčW POCHODZACYCH Z UNII 

EUROPEJSKIEJ. 
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1 RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE  PRZEDSIŇWZIŇCIA 

1.1 CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI   

 

Planowane przedsiňwziňcie obejmuje budowň farmy fotowoltaicznej o mocy: 

 do 16 MW.  

 

Ze wzglňdu na wysokie koszty inwestycyjne Inwestor dopuszcza realizacjň inwestycji: 

 do 16 etap·w:  

- do 1 MW kaŨdy. Aby poszczeg·lne etapy mogğy prawidğowo funkcjonowaĺ, bňdŃ posiadaĺ 

kompletnŃ infrastrukturň technicznŃ. 

 

Planowana inwestycja ma powstaĺ: 

 na dziağce nr 192/3 w obrňbie Gieski, w gminie Rozprza. 

 

Farma fotowoltaiczna skğadaĺ siň bňdzie z nastňpujŃcych element·w: 

 paneli fotowoltaicznych, 

 dr·g wewnňtrznych, 

 infrastruktury naziemnej i podziemnej, 

 linii kablowych energetyczno ï Ŝwiatğowodowych, 

 przyğŃcza elektroenergetycznego, 

 stacji transformatorowych, 

 magazyn·w energii, 

 inwerter·w, 

 innych niezbňdnych element·w infrastruktury zwiŃzanych z budowŃ i eksploatacjŃ parku ogniw. 

 

Niezbňdna infrastruktura techniczna: 

 Inwertery ï urzŃdzenia energoelektroniczne montowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych 

pod panelami, bŃdŦ na konstrukcji niezaleŨnej, kotwionej bezpoŜrednio przy konstrukcji paneli. 

PrzybliŨone wymiary: ok. 1 m x 1 m.  

 Okablowanie po stronie DC ï pomiňdzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie bňdzie 

prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami 

fotowoltaicznymi, bŃdŦ umieszczone w gruncie. Okablowanie zostanie wykonane kablami - 

dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych. 

 Okablowanie po stronie AC ï pomiňdzy inwerterami, a stacjŃ transformatorowŃ. Okablowanie po 

stronie AC zostanie wykonane kablami ukğadanymi bezpoŜrednio w ziemi. 

 Prefabrykowane stacje transformatorowe. Budynek stacji to prefabrykat betonowy  

o kolorystyce neutralnej, o wysokoŜci do 5 m. W budynku stacji bňdŃ znajdowağy siň: rozdzielnia 

SN (Ŝredniego napiňcia), rozdzielnia nn (niskiego napiňcia), transformatory ï Ũywiczne lub 

olejowe; tablica pomiarowa sğuŨŃca do pomiaru wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej. 

Stacja zostanie posadowiona bezpoŜrednio w wykopie na cienkiej warstwie betonu. Do stacji 

poniŨej poziomu gruntu zostanŃ wprowadzone kable strony AC nn V instalacji oraz kabel Ŝredniego 

napiňcia ğŃczŃcy instalacjň z sieciŃ energetyki zawodowej.  

 Magazyny mocy ï zespoğy baterii znajdujŃcych siň w niewielkim budynku ï kontenerze o 

wysokoŜĺ do 5  m. WewnŃtrz opr·cz zespoğu baterii, kt·ry moŨe magazynowaĺ energiň 

wyprodukowanŃ przez instalacjň jest niewielki transformator, a takŨe urzŃdzenia dostosowujŃce 

parametry wychodzŃcego prŃdu do tego w systemie elektroenergetycznym. Magazyny mocy nie sŃ 
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trwale zwiŃzane z gruntem. Znajdowaĺ siň bňdŃ na terenie inwestycji w bezpoŜrednim bŃdŦ bliskim 

sŃsiedztwie stacji transformatorowych. Sam magazyn mocy jest inwestycjŃ, kt·ra nie wymaga 

uzyskania decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach, jak r·wnieŨ nie cechuje siň Ũadnym 

istotnym oddziağywaniem na Ŝrodowisko. 

Cağkowita powierzchnia 1 stacji transformatorowej i 1 magazynu energii wyniesie do ok. 50 m2, 

co w przypadku planowanej farmy o mocy 16 MW daje do ok. 800 m2. 

 Dodatkowe urzŃdzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy sğuŨŃce do monitoringu pracy 
instalacji, elementy telewizji przemysğowej (kamery), elementy ochrony przed zniszczeniem 

i wğamaniem (czujniki alarmowe). 

 

   
Rysunek 1 Obszar objňty wnioskiem (teren opracowania)  

ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie https://mapy.geoportal.gov.pl/.  

 

W zwiŃzku z planowanymi pracami nie zostanŃ usuniňte istniejŃce pojedyncze drzewa ani krzewy 

znajdujŃce siň na terenie dziağki inwestycyjnej i jej obrzeŨach ï zostanŃ one zachowane, a prowadzone 

prace bňdŃ wykonywane w taki spos·b by nie uszkodziĺ ich koron i system·w korzeniowych. 

  

https://mapy.geoportal.gov.pl/
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Tabela 1. Charakterystyka powierzchni zlokalizowanej inwestycji. 

OBRŇB DZIAĞKA 

POWIERZCHNIA  

CAĞKOWITA 

[ha] 

POWIERZCHNIA 

INSTALACJI  

[ha] 

Gieski 192/3 13,47 Do 13,47 

ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie wypisu z rejestru grunt·w i ortofotomapy. 

 

¶ Plac manewrowy/budowy do 200 m2 

¶ Stacje transformatorowe i magazyny energii do 100 m2, 

¶ Powierzchnia pod panelami (pod panelami znajdujŃ siň inwertery) do 11,4 ha, 

¶ Drogi utwardzone ŨuŨlem 471m x 4m = do 1884 m2. 

¶ WysokoŜĺ ogrodzenia wyniesie do 2,20 m, bez fundament·w pozostawiajŃc wolnŃ przestrzeŒ 

minimum 20 cm pomiňdzy podğoŨem, a dolnŃ krawňdziŃ ogrodzenia. 

W trakcie prac realizacyjnych nastŃpi usuniňcie czňŜci szaty roŜlinnej zwiŃzane z przeksztağceniami 

terenu, zmieni siň takŨe spos·b gospodarowania gruntem.  

W okresie eksploatacji teren znajdujŃcy siň pomiňdzy panelami porastaĺ bňdzie niska roŜlinnoŜĺ 

trawiasta, w kt·rej moŨliwe bňdzie bytowanie bezkrňgowc·w i innych drobnych zwierzŃt. 

Oddziağywanie inwestycji zamyka siň w granicach dziağki objňtej inwestycjŃ. Obszar pod panelami 

stanowiĺ bňdzie ğŃkň, czyli powierzchniň biologicznie czynnŃ, kt·ra w dalszym ciŃgu bňdzie mogğa byĺ 

wykorzystywana rolniczo. 

W chwili obecnej nie moŨna dokğadnie przedstawiĺ zagospodarowania terenu, gdyŨ zaleŨy to m.in. od 

uzyskania przez inwestora warunk·w przyğŃczenia do sieci od operatora energetycznego oraz 

producenta paneli fotowoltaicznych. Przewiduje siň, iŨ odstňpy pomiňdzy rzňdami paneli wynosiĺ bňdŃ 

do 10 m. Na dalszych etapach procesu inwestycyjnego zostanŃ w razie koniecznoŜci przeprowadzone 

badania geotechniczne dotyczŃce obciŃŨenia gruntu. PowyŨej na mapie przedstawiono obszar 

planowany do zagospodarowania pod planowane przedsiňwziňcie. 

Obszar inwestycji przeznaczony pod farmň fotowoltaicznŃ w chwili obecnej stanowi teren ğŃk. 

Zlokalizowanie elektrowni fotowoltaicznej sprawi, Ũe obszar zasadniczo nie zmieni swojej funkcji 

biologicznej ï wciŃŨ w wiňkszej mierze bňdzie poroŜniňty roŜlinnoŜciŃ trawiastŃ, w kt·rej schronienie 

bňdŃ mogğy znaleŦĺ drobne zwierzňta.  

 

PLANOWANA INWESTYCJA POWSTANIE ZGODNIE Z REGULACJAMI USTAWY  

Z DNIA 3 LUTEGO 1995 R. O OCHRONIE GRUNTčW ROLNYCH I LEśNYCH. 
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PRZYĞłCZENIE ELEKTROWNI DO SIECI ELEKTRO ENERGETYCZNEJ  

 Obecnie inwestor rozwaŨa trzy moŨliwoŜci przyğŃczenia planowanej inwestycji do systemu 

elektroenergetycznego. PierwszŃ koncepcjŃ jest podğŃczenie go do linii Ŝredniego i/lub wysokiego 

napiňcia. DrugŃ z moŨliwoŜci jest przyğŃczenie inwestycji do najbliŨszej stacji GPZ. W celu 

rozliczenia odbioru energii elektrycznej zostanie zamontowany ukğad pomiarowo ï rozliczeniowy. 

Trzecim wariantem jest moŨliwoŜĺ posadowienia magazyn·w energii.  

 Wytwarzany przez panele sğoneczne prŃd elektryczny o napiňciu stağym przeksztağcany bňdzie 

przez inwertery w prŃd zmienny, oddawany nastňpnie do sieci energetycznej. Wygenerowana 

energia elektryczna dostarczana bňdzie do sieci energetycznej koncernu energetycznego poprzez 

stacje transformatorowe oraz linie kablowe SN i/lub WN. Punkt wpiňcia do sieci zostanie 

dookreŜlony w technicznych warunkach przyğŃczeniowych i zostanie wskazany przez operatora 

sieci w warunkach przyğŃczeniowych. Projekt przyğŃcza energetycznego do sieci energetycznej 

lokalnego Operatora Energetycznego bňdzie uzaleŨniony od wydanych przez  lokalnego Operatora 

warunk·w przyğŃczenia, kt·re moŨliwe sŃ do otrzymania po uprzednim wydaniu decyzji 

o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach. MajŃc na uwadze powyŨsze, przyğŃcze SN i/lub WN nie jest 

objňte zakresem przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o Ŝrodowiskowych 

uwarunkowaniach. PrzyğŃcze to zostanie zrealizowane w oparciu o odrňbnŃ decyzjň lokalizacyjnŃ. 

Jako ukğad pomiarowy po stronie Ŝredniego napiňcia przewiduje siň ukğad tr·jfazowy poŜredni. 

Zostanie on zaprojektowany wg wydanych warunk·w przyğŃczenia przez lokalnego Operatora 

Energetycznego.  

 W celu uzyskania moŨliwoŜci zdalnej kontroli nad pracŃ elektrowni planuje siň zainstalowanie 

systemu, kt·ry umoŨliwi zbieranie, archiwizowanie i przesyğanie danych dotyczŃcych iloŜci 

wyprodukowanej i przesyğanej energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego, 

a takŨe systemu, kt·ry umoŨliwi przesyğanie informacji o pracy oraz ewentualnych awariach  

i uszkodzeniach urzŃdzeŒ elektronicznych, elektrycznych i elektroenergetycznych. PoğŃczenia 

pomiňdzy poszczeg·lnymi sekcjami ogniw fotowoltaicznych, prowadzone bňdŃ naziemnie 

pod panelami, po konstrukcji metalowej. Pozostağe okablowanie oraz czňŜciowo przyğŃcze bňdzie 

wymagağo wykopu wŃskoprzestrzennego, a kable prowadzone bňdŃ na gğňbokoŜci ok. 100 cm.  

 W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bňdzie unikağ pozostawienia niezasypanych wykop·w, 

kt·re mogğyby staĺ siň tymczasowymi zbiornikami gromadzŃcymi spğywajŃce wody opadowe 

i roztopowe infiltrujŃce bezpoŜrednio do w·d podziemnych i jednoczeŜnie staĺ siň puğapkŃ dla 

drobnych zwierzŃt. Przed zasypaniem wykop·w zostanie dokonana inspekcja, a ewentualne 

znalezione mağe zwierzňta odğowione i przeniesione poza teren przedsiňwziňcia, w bezpieczne 

miejsce o zbliŨonej charakterystyce.  

 Na ogrodzeniu zostanie zamontowany system alarmowy. Dopuszcza siň montaŨ kamer, czujnik·w 

ruchu oraz oŜwietlenia, kt·re bňdzie siň wğŃczaĺ automatycznie w trakcie detekcji ruchu. Nie bňdzie 

montowane oŜwietlenie stağe inwestycji. 

 

 

1.2 USYTUOWANIE  PRZEDSIŇWZIŇCIA 

POĞOŧENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE  

Zgodnie z podziağem fizycznogeograficznym teren inwestycji poğoŨony jest w obrňbie 

nastňpujŃcych jednostek: 

- prowincji: NiŨ środkowoeuropejski, 

- podprowincji: Niziny środkowopolskie, 

- makroregionu: Wzniesienia Poğudniowomazowieckie, 



12 

 

 

- mezoregionu: Wysoczyzna Beğchatowska. 

 

Wysoczyzna Beğchatowska (318.81) ma poğoŨenie wododziağowe miňdzy dorzeczami Warty i Pilicy. 

Zaliczono jŃ do WzniesieŒ Poğudniowomazowieckich, choĺ nie leŨy w obrňbie historycznego 

Mazowsza. ObniŨenie w okolicach Tuszyna na poğudnie od Ğodzi dzieli jŃ od WzniesieŒ Ğ·dzkich, na 

zachodzie przylega do Wysoczyzny Ğaskiej i Kotliny Szczercowskiej, na wschodzie do R·wniny 

Piotrkowskiej, na poğudniu do Wzg·rz RadomszczaŒskich, zajmujŃc powierzchniň okoğo 1560 km. OsiŃ 

wysoczyzny jest ukierunkowane z p·ğnocy na poğudnie pasmo ostaŒcowych wzg·rz Ũwirowych, 

zwiŃzanych z maksymalnym zasiňgiem zlodowacenia warciaŒskiego. PrzekraczajŃ one wysokoŜĺ 200 

m (na poğudnie od Tuszyna 289 m, na wsch·d od Beğchatowa 276 m). 

 

POĞOŧENIE GEOGRAFICZNE 

Planowane przedsiňwziňcie obejmujŃce budowň farmy fotowoltaicznej, znajduje siň w:  

 wojew·dztwo: Ğ·dzkie, 

 powiat: Piotrowski,  

 gmina: Rozprza, 

 obrňbie: Gieski,  

 nieruchomoŜci nr 192/3. 

 

Gmina Rozprza poğoŨona jest w poğudniowej czňŜci wojew·dztwa ğ·dzkiego, w powiecie piotrkowskim. 

SwŃ powierzchniŃ obejmuje obszar okoğo 163 km2. Gmina Rozprza jest gminŃ wiejskŃ. Od p·ğnocy 

sŃsiaduje z gm. Piotrk·w Trybunalski, od wschodu z gm. Sulej·w i Rňczno, od poğudnia z gm. Ğňki 

Szlacheckie i Gorzkowice, od zachodu z gm. KamieŒsk i Wola Krzysztoporska. 

 

Rysunek 2 PoğoŨenie terenu, na kt·rym planuje siň zrealizowaĺ przedsiňwziňcie na tle gminy.  
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ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie https://mapy.geoportal.gov.pl/ 

 

 

DOJAZD DO TERENU INW ESTYCJI 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej nie wiŃŨe siň z koniecznoŜciŃ transportu ponadgabarytowego,  

a takŨe specjalistycznego, kt·ry m·gğby byĺ ograniczony lokalnym ukğadem drogowym.  
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Rycina 1. Przykğadowa droga techniczna. 

 

ťr·dğo: Wykonanie wğasne. 

 

Droga wewnňtrzna bňdzie biegğa od zjazdu z drogi publicznej do stacji transformatorowych. Inwestor 

rozwaŨa wykonanie drogi, przy uŨyciu jednego z trzech materiağ·w:  

- pğyty betonowe, 

- nawierzchnia Ũwirowa, 

- kruszywo ğamane na podsypce piaskowej. 

Obecnie nie jest znana dğugoŜĺ planowanej drogi, gdyŨ zaleŨy ona od lokalizacji transformator·w. 

Natomiast miejsce posadowienia transformator·w, uwarunkowane jest miejscem wpiňcia elektrowni 

do sieci, kt·re bňdzie znane po otrzymaniu przez inwestora warunk·w przyğŃczeniowych od operatora 

sieci. O warunki przyğŃczenia do sieci planowanej elektrowni inwestor wystŃpi po uzyskaniu warunk·w 

zabudowy (posiadanie decyzji lokalizacyjnej jest niezbňdnym warunkiem moŨliwoŜci zğoŨenia tego 

wniosku). W decyzji wydanej przez operatora systemu elektroenergetycznego ï w warunkach 

przyğŃczeniowych ï wskazane bňdzie miejsce wpiňcia elektrowni do sieci, a takŨe jaka moc bňdzie 

mogğa zostaĺ odprowadzona do systemu. Dopiero w·wczas inwestor bňdzie wiedziağ, czy moŨe 

zrealizowaĺ inwestycjň w peğnej skali, czy musi jŃ ograniczyĺ, oraz gdzie bňdzie m·gğ dokonaĺ jej 

przyğŃczenia ï a to determinuje posadowienie stacji transformatorowych.  

Plac manewrowy, kt·ry bňdzie r·wnieŨ zapleczem budowy, wykonany zostanie identycznie jak droga. 

Jego powierzchnia wyniesie ok. 200 m2. Jego lokalizacja obecnie nie jest moŨliwa do okreŜlenia. Plac 

bňdzie wyposaŨony w sorbent pochğaniajŃcy substancje ropopochodne. 



15 

 

 

PLANOWANY RUCH POJAZ DčW NA NIERUCHOMOśCI ORAZ PRZY JEJ GRANIC ACH 

WYGLłDA NASTŇPUJłCO: 

- IloŜĺ samochod·w osobowych: w trakcie realizacji przedsiňwziňcia w celu dowozu  

i montaŨu element·w konstrukcyjnych nastŃpi ruch kilku samochod·w na dobň  

o masie do 3,5 t, w obrňbie dziağki przeznaczonej pod inwestycjň. Po zrealizowaniu przedsiňwziňcia 

ruch pojazd·w samochodowych odbywaĺ siň bňdzie kilka razy w roku w celu prac konserwujŃco-

serwisowych. 

- IloŜĺ samochod·w ciňŨarowych: w trakcie realizacji przedsiňwziňcia w celu dowozu element·w 

konstrukcyjnych nastŃpi ruch kilku samochod·w ciňŨarowych na dobň. Po zrealizowaniu 

przedsiňwziňcia nie przewiduje siň ruchu pojazd·w ciňŨarowych. 

 

LOKALIZACJA PRZEDSIŇWZIŇCIA W ODNIESIENIU DO ZAPISčW ZAWARTYCH W 

ART. 63 UST. 1 PKT 2 LIT. A -K USTAWY OOś 

a) Obszary wodno-bğotne, inne obszary o pğytkim zaleganiu w·d podziemnych, w tym siedliska 

ğňgowe oraz ujŜcia rzek. 

Zgodnie z KonwencjŃ o obszarach wodno ï bğotnych majŃcych znaczenie miňdzynarodowe, 

zwğaszcza jako Ŝrodowisko Ũyciowe ptactwa wodnego, zwana KonwencjŃ RamsarskŃ, podpisanŃ w 

Ramsarze 2 lutego 1971 roku, na terenie Polski znajduje siň 19 obszar·w wodno ï bğotnych. 

Analizowana inwestycja nie jest poğoŨona na terenie Ũadnego z obszar·w wskazanych w ww. 

Konwencji. 

Na terenie przeznaczonym pod przedsiňwziňcie nie znajdujŃ siň siedliska ğňgowe chronione na mocy 

ZağŃcznika I Dyrektywy Siedliskowej ï siedliska priorytetowe o kodzie 91E0 Ğňgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

Ŧr·dliskowe).  

Inwestycja nie jest poğoŨona r·wnieŨ w sŃsiedztwie ujŜĺ rzek. 

b) Obszary wybrzeŨy i Ŝrodowisko morskie. 

Przedmiotowe przedsiňwziňcie nie jest usytuowane na obszarach wybrzeŨy oraz na terenie 

Ŝrodowiska morskiego. 

c) Obszary g·rskie lub leŜne. 

Planowane przedsiňwziňcie poğoŨone jest poza obszarami g·rskimi i leŜnymi.  

d) Obszary objňte ochronŃ, w tym strefy ochronne ujňĺ w·d i obszary ochronne zbiornik·w w·d 

Ŝr·dlŃdowych. 

Brak w terenie inwestycji.   

e) Obszary wymagajŃce specjalnej ochrony ze wzglňdu na wystňpowanie gatunk·w roŜlin, 

grzyb·w i zwierzŃt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objňtych ochronŃ, w tym 

obszary Natura 2000 oraz pozostağe formy ochrony przyrody. 

Szczeg·ğowe informacje na temat form ochrony przyrody znajdujŃ siň w Rozdziale 14.1 niniejszego 

opracowania. 

f) Obszary, na kt·rych standardy jakoŜci Ŝrodowiska zostağy przekroczone lub istnieje 

prawdopodobieŒstwo ich przekroczenia. 

Planowane przedsiňwziňcie poğoŨone jest poza obszarami, na kt·rych standardy jakoŜci Ŝrodowiska 

zostağy przekroczone lub istnieje prawdopodobieŒstwo ich przekroczenia. Informacje na temat stanu 
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jakoŜci Jednolitych CzňŜci W·d Podziemnych i Powierzchniowych znajdujŃ siň w Rozdziale 1.3 

niniejszego opracowania. 

g) Obszary o krajobrazie majŃcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Szczeg·ğowe informacje na temat obszar·w i obiekt·w zabytkowych znajdujŃ siň w Rozdziale 6 

niniejszego opracowania. 

h) GňstoŜĺ zaludnienia. 

Planowana inwestycja usytuowana jest na terenie gminy Rozprza. Z informacji udostňpnionych 

przez Gğ·wny UrzŃd Statystyczny wynika, iŨ teren gminy w 2019 roku zamieszkiwağo 12 297 os·b, 

co daje 76 os·b na 1 km2. Teren inwestycji stanowiŃ grunty niezabudowane. NajbliŨsza zabudowa 

mieszkaniowa znajduje siň w odlegğoŜci ok. 540 m w kierunku poğudniowym od granicy powierzchni 

inwestycyjnej.  

i) Obszary przylegajŃce do jezior. 

Inwestycja nie jest planowana na obszarach przylegajŃcych do jezior.  

j)  Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

Planowana inwestycja nie jest poğoŨona na obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej. 

k) Wody i obowiŃzujŃce dla nich cele Ŝrodowiskowe. 

Szczeg·ğowe informacje na temat w·d podziemnych i powierzchniowych oraz obowiŃzujŃcych dla 

nich celach Ŝrodowiskowych znajdujŃ siň w Rozdziale 1.2 niniejszego opracowania. 

 

OPIS UWARUNKOWAő PLANISTYCZNYCH  

Obszar, na kt·rym planowana jest inwestycja nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. ObowiŃzujŃce mpzp nie znajdujŃ siň w sŃsiedztwie planowanej inwestycji. 

 

 

1.3 OPIS ELEMENTčW PRZYRODNICZYCH śRODOWISKA, OBJETYCH 

ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAĞYWANIA PLANOWANEGO 

PRZEDSIEWZIŇCIA 

 

WARUNKI HYDROLOGICZN E  

Wody podziemne 

Teren inwestycji znajduje siň poza granicami Gğ·wnego Zbiornika W·d Podziemnych (GZWP), dla 

kt·rych ustala siň obszary wysokiej ochrony (OWO) lub obszary najwyŨszej ochrony (ONO). NajbliŨej 

granic gminy wystňpuje GZWP o nr 408 ï Niecka Miechowska (czňŜĺ NW). 

Ze wzglňdu na charakterystykň inwestycji, jej cechy, zabezpieczenia techniczne inwestycja nie bňdzie 

negatywnie oddziağywaĺ na wody podziemne. 

Od 2016 r. obowiŃzuje nowy podziağ Polski na 172 zlewnie Jednolitych CzňŜci W·d Podziemnych 

(JCWPd). Jednolite CzňŜci W·d Podziemnych sŃ podstawowymi, jednostkowymi obszarami ochrony  

i gospodarowania wodami podziemnymi, kt·re wyznaczono dla warstw wodonoŜnych o porowatoŜci  

i przepuszczalnoŜci umoŨliwiajŃcej pob·r znaczŃcy dla zaopatrzenia ludnoŜci w wodň lub w kt·rych ma 
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miejsce przepğyw podziemny o natňŨeniu znaczŃcym dla utrzymania poŨŃdanego, dobrego stanu w·d 

powierzchniowych i ekosystem·w lŃdowych. 

Planowane przedsiňwziňcie zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisğy, 

znajduje siň na terenie JCWPd nr 84 o kodzie PLGW200084.  

 

Tabela 2. Charakterystyka w·d podziemnych wystňpujŃcych na terenie przedsiňwziňcia. 

KOD UE JCWPd 

DORZECZE 

REGION 

WODNY 

OCENA STANU 

OCENA RYZYKA 

NIEOSIłGNIŇCIA 

CELčW 

śRODOWISKOWYCH 

CELE 

śRODOWISKOWE DLA 

JCWPd 

PLGW200084 

Wisğy 

środkowej 

Wisğy 

Dobry stan chemiczny 

Dobry stan iloŜciowy 

Dobry og·lny stan 

NiezagroŨona 
Dobry stan chemiczny 

Dobry stan iloŜciowy 

ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie danych PaŒstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://wody.gov.pl/.  

 

Rysunek 3 PoğoŨenie terenu, na kt·rym planuje siň zrealizowaĺ przedsiňwziňcie wzglňdem Jednolitych CzňŜci W·d 

Podziemnych  

 
ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie danych PIG: https://www.pgi.gov.pl/. 
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Wody powierzchniowe 

Gğ·wna sieĺ hydrograficzna gminy oparta jest o rzekň LuciŃŨa bňdŃcŃ lewym dopğywem Pilicy wraz ze 

swoim dopğywem - Bogdan·wkŃ (ok. 5 km). Wody LuciŃŨy przecinajŃ gminň ğukiem z kierunku 

poğudniowo-wschodniego na p·ğnocno-wschodni. Odcinek rzeki LuciŃŨy na obszarze gminy wynosi 

okoğo 14 km. Przy poğudniowej granicy gminy poğoŨony jest zbiornik Cieszanowice. Na terenie gminy 

wystňpujŃ r·wnieŨ rzeki Rajska, Jeziorka. Na terenie gminy Rozprza wystňpuje 15 zbiornik·w 

retencyjnych znajdujŃcych siň w dorzeczu rzeki Wisğy i zlewni rzeki Pilicy. 

 

Rysunek 4 Lokalizacja terenu inwestycji wzglňdem Jednolitych CzňŜci W·d Powierzchniowych  

 
ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie danych PaŒstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://wody.gov.pl/  

 

W ramach ĂPlanu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisğyò oceniony zostağ stan 

poszczeg·lnych jednolitych czňŜci w·d powierzchniowych wystňpujŃcych w Gminie: 
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Tabela 3 Ocena jednolitych czňŜci w·d powierzchniowych wystňpujŃcych w terenie inwestycji 

NAZWA  

 KOD JCWP 

STATUS 

JCWP 

AKTUALNY 

STAN 

OCENA RYZYKA 

NIEOSIłGNIŇCIA 

CELčW 

śRODOWISKOWYCH 

CELE 

śRODOWISKOWE  

DLA JCWP  

TYP 

ODSTŇPSTWA 

TERMIN 

OSIłGNIŇCIA 

DOBREGO 

STANU 

Bogdan·wka 

RW20001725452499  
NAT Zğy ZagroŨona 

Dobry stan 

ekologiczny 

Dobry stan  

chemiczny 

Brak 

ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie ĂPlanu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisğyò. 

 

 

OCHRONA JCWP I JCWPD 

W zwiŃzku z realizacjŃ, eksploatacjŃ i likwidacjŃ przedsiňwziňcia nie nastŃpi negatywne oddziağywanie 

na Jednolite CzňŜci W·d Podziemnych i Jednolite CzňŜci W·d Powierzchniowych.  

W okresie realizacji przedsiňwziňcia na terenie objňtym niniejszym wnioskiem przeprowadzone zostanŃ 

pracň montaŨowe. Elektrownia ma charakter moduğowy, stŃd nie przewiduje siň wystňpowania znacznej 

iloŜci odpad·w, zwğaszcza niebezpiecznych. Zamontowana zostanie kontenerowa stacja 

transformatorowa zabezpieczona przed ewentualnymi wyciekami. Ponadto wszystkie uŨyte samochody 

bňdŃ sprawne, posiadajŃce stosowne przeglŃdy i atesty.  

W trakcie eksploatacji ruch pojazd·w bňdzie incydentalny. Transformator bňdzie   zabezpieczony przed 

ewentualnym wyciekiem, stŃd nie przewiduje siň moŨliwoŜci zanieczyszczenia w·d. Likwidacja 

inwestycji wiŃŨe siň z rozbi·rkŃ instalacji ï ze wzglňdu na moduğowe konstrukcje iloŜĺ odpad·w bňdzie 

minimalna.  

Stacje transformatorowe zostanŃ zdemontowane przez specjalistycznŃ firmň, majŃcŃ 

uprawnienia do rozbi·rki tego typu obiekt·w. Nie przewiduje siň moŨliwoŜci skaŨenia Ŝrodowiska 

w zwiŃzku z likwidacjŃ inwestycji.  
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2 RODZAJ TECHNOLOGII  

Planowane przedsiňwziňcie polega na budowie farmy wraz z niezbňdnŃ infrastrukturŃ technicznŃ 

umoŨliwiajŃcŃ funkcjonowanie przedsiňwziňcia. 

 

Ze wzglňdu na wysokie koszty inwestycyjne Inwestor dopuszcza realizacjň inwestycji: 

 do 16 etap·w:  

- do 1 MW kaŨdy. Aby poszczeg·lne etapy mogğy prawidğowo funkcjonowaĺ, bňdŃ posiadaĺ  

.kompletnŃ infrastrukturň technicznŃ. 

 

W trakcie prac moŨe nastŃpiĺ usuniňcie czňŜci szaty roŜlinnej zwiŃzane z przeksztağceniem teren·w, 

zmieni siň takŨe spos·b gospodarowania gruntami. 

Planowane przedsiňwziňcie polega na budowie elektrowni wraz z niezbňdnŃ infrastrukturŃ technicznŃ 

umoŨliwiajŃcŃ funkcjonowanie przedsiňwziňcia. 

 

W WYNIKU REALIZACJI INWESTYCJI PRZEWIDUJ E SIŇ: 

 montaŨ paneli fotowoltaicznych, 

 montaŨ bezobsğugowych abonenckich stacji transformatorowych oraz budynku technicznego, 

 montaŨ magazyn·w energii, 

 przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych Ŝredniego napiňcia, 

 montaŨ infrastruktury telekomunikacyjnej umoŨliwiajŃcej nadz·r eksploatacyjny elektrowni, 

 realizacja drogi dojazdowej oraz placu montaŨowego, 

 realizacja ogrodzenia zewnňtrznego farmy fotowoltaicznej oraz montaŨ urzŃdzeŒ alarmowych. 

 

Rodzaj i parametry ogniw planowanych do zastosowania przy realizacji przedmiotowej farmy 

fotowoltaicznej: 

 monokrystaliczne lub polikrystaliczne, 

 moc panela ï od 200 do 2000 Wp, 

 liczba paneli: do 4500 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy (w zaleŨnoŜci od mocy uŨytych paneli):  

- do 72 000 szt. dla przedmiotowej inwestycji, 

 wysokoŜĺ cağkowita instalacji nad ziemiŃ: do 5 m, kŃt pochylenia do Ñ 60Á, 

 odlegğoŜĺ pomiňdzy rzňdami paneli fotowoltaicznych ï do 10 m, 

 liczba inwerter·w: do 14 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy: 

- do 224 szt. dla przedmiotowej inwestycji, 

 liczba stacji transformatorowych: do 1 stacji na 1 MW zainstalowanej mocy: 

- do 16 stacji dla przedmiotowej inwestycji.  

 

NaleŨy podkreŜliĺ, iŨ dopuszcza siň ulokowanie w kaŨdej stacji do kilku transformator·w. 

- liczba magazyn·w energii: do 1 magazynu energii na 1 MW zainstalowanej mocy: 

- do 16 magazyn·w energii dla przedmiotowej inwestycji.  
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Rycina 2. Schemat instalacji fotowoltaicznej. 

ťr·dğo: Internet. 

 

Pierwszym etapem realizacji planowanego przedsiňwziňcia bňdzie wykonanie drogi dojazdowej 

planowanej farmy fotowoltaicznej oraz placu montaŨowego. Nawierzchnia ww. powierzchni bňdzie 

mieĺ charakter twardy (nawierzchnia Ũwirowa, przepuszczalna lub wykonana z betonowych pğyt czy 

kruszywa ğamanego), kt·ra umoŨliwi dojazd i montaŨ poszczeg·lnych element·w inwestycji. W miarň 

moŨliwoŜci wykorzystane zostanŃ lokalne drogi ï w tym gruntowe, aby iloŜĺ nowobudowanych dr·g 

byğa jak najkr·tsza. W zwiŃzku z faktem, Ũe inwestycja nie wiŃŨe siň z koniecznoŜciŃ transportu 

ponadgabarytowego, nie ma koniecznoŜci wzmacniania dr·g lokalnych o nawierzchni gruntowej. 

Plac montaŨowy bňdzie wielkoŜciŃ dostosowany do planowanego przedsiňwziňcia, ponadto nie bňdzie 

on zlokalizowany pod drzewami, a takŨe w pobliŨu krzew·w. Miejsce wyposaŨone bňdzie  

w sorbent, kt·ry pochğania substancje ropopochodne. Na terenie wykonywanych prac nie planuje siň 

tankowania pojazd·w. 

Nastňpnie na konstrukcjach wsporczych zamontowane zostanŃ panele fotowoltaiczne. Instalacja skğadaĺ 

siň bňdzie z paneli PV zamocowanych na aluminiowych lub stalowych stelaŨach, kt·re za pomocŃ kotew 

bňdŃ wbijane w ziemiň lub montowane do prefabrykowanych fundament·w wczeŜniej kotwionych          

w ziemi. Na etapie sporzŃdzania projektu budowlanego zostanŃ wykonane obliczenia dotyczŃce 

gğňbokoŜci wbijania profili, jak i techniki montaŨu stoğ·w pod kŃtem odpornoŜci na obciŃŨenie 

Ŝniegiem, wiatrem i innymi czynnikami atmosferycznymi. 

IloŜĺ energii promieniowania sğonecznego moŨliwa do pozyskania, determinowana jest lokalizacjŃ 

geograficznŃ odbiornika energii sğonecznej oraz warunkami meteorologicznymi. Czynniki negatywnie 

wpğywajŃce na iloŜĺ wytwarzanej energii moŨna znacznie zniwelowaĺ poprzez optymalne ustawienie 

ogniw sğonecznych oraz dobranie okreŜlonego kŃta azymutu moduğu fotowoltaicznego wzglňdem 

padania promieni sğonecznych. MaksymalnŃ odbieranŃ moc przez system moŨna uzyskaĺ w przypadku 

prostopadğego padania promieni sğonecznych na powierzchnie moduğu. 
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StelaŨe pod montaŨ paneli, mogŃ byĺ realizowane jako stağe, bŃdŦ jako instalacje ŜledzŃce ruch sğoŒca 

(Tracker). 

Stağy montaŨ paneli fotowoltaicznych skğada siň z ramy, z systemem wieszak·w, kt·ra dostosowana jest 

do powierzchni, na jakiej instalowane sŃ moduğy PV. Dob·r odpowiednich wieszak·w zapewnia nie 

tylko niezawodny montaŨ, odporny na wpğyw czynnik·w Ŝrodowiskowych, ale takŨe moŨliwoŜĺ 

optymalnego ustawienia paneli fotowoltaicznych wzglňdem kierunku padania Ŝwiatğa sğonecznego. Przy 

zastosowaniu stelaŨy stağych ekspozycja paneli jest w kierunku poğudniowym, a kŃt nachylenia wynosi 

20-45 stopni. Przyjmuje siň, iŨ przy zastosowaniu stağych stelaŨy pod montaŨ paneli produkcja energii 

z 1 MW w Polsce uzyskuje wartoŜĺ na poziomie 1000 - 1200 MWh. 

Trackery solarne (system ŜledzŃcy ruch sğoŒca) umoŨliwiajŃ poruszanie moduğ·w fotowoltaicznych         

i ustawianie ich w optymalnym kierunku i pod najlepszym kŃtem wzglňdem SğoŒca. Typowy tracker 

skğada siň z ramy, na kt·rej zamontowaĺ moŨna od kilku do kilkunastu moduğ·w fotowoltaicznych oraz 

siğownik·w, poruszajŃcych ramŃ. Ze wzg. na iloŜĺ osi, w jakich poruszaĺ siň mogŃ panele, wyr·Ũnia siň 

trackery: 

- Jednoosiowe - panele PV porusza siň w jednej osi ï pionowej lub poziomej ï w czasie dnia; 

druga oŜ pozostaje nieruchoma. Wykorzystanie ich zapewnia od 20 % do 30 % wiňkszy uzysk 

energii elektrycznej z paneli. 

- Dwuosiowe ï panele PV podŃŨajŃ za SğoŒcem w dw·ch pğaszczyznach pionowe i poziomej, 

odbywa siň to w szerokim zakresie kŃt·w. Wykorzystanie ich przekğada siň na zwiňkszenie iloŜci 

produkowanego prŃdu o okoğo 40 %. 

Zasilanie siğownik·w moŨe pğynŃĺ z sieci energetycznej lub bezpoŜrednio ze zgromadzonej energii 

sğonecznej, co daje cağkowitŃ niezaleŨnoŜĺ systemu. ZuŨycie energii jest jednak minimalne i dla jednego 

trackera nie powinno przekroczyĺ 1 kWh rocznie. Istotnym czynnikiem jest teŨ spos·b, w jaki te 

trackery wybierajŃ poğoŨenie paneli wzglňdem sğoŒca. Czy pracujŃ wedğug zegara, systemu GPS, czy 

wykorzystujŃ jeszcze nowoczeŜniejsze rozwiŃzania, takie jak system r·Ũnicowy, kt·ry pozwala znaleŦĺ 

pozycjň najkorzystniejszŃ do poboru nawet przy zachmurzeniu. W przeciwieŒstwie do 

zaprogramowanego zegara czy nadŃŨania za GPS, kt·re nie biorŃ pod uwagň sytuacji faktycznej tylko 

tŃ przewidzianŃ, system r·Ũnicowy wyznacza dane mierzone tu i teraz, przez co dostosowuje system 

fotowoltaiczny do rzeczywistej sytuacji. Inwestor oŜwiadcza, Ũe na etapie pozyskiwania decyzji 

Ŝrodowiskowej nie jest w stanie okreŜliĺ w oparciu o jaki system bňdzie pracowaĺ tracker. Decyzja ta 

ostatecznie podjňta zostanie na etapie pozwolenia na budowň. 

W przypadku zastosowania instalacji ŜledzŃcej ruch sğoŒca, kt·ra jest konstrukcjŃ droŨszŃ  

i zuŨywajŃcŃ dodatkowŃ energiň eklektycznŃ do zmiany poğoŨenia, uzyskuje siň znacznie wyŨszŃ 

produkcjň energii przez farmň fotowoltaicznŃ, poniewaŨ w czasie od wschodu do zachodu sğoŒca moŨna 

dğuŨej korzystaĺ z energii sğonecznej.  

RozwiŃzaniem poŜrednim ï zapewniajŃcym niskie koszty, przy jednoczeŜnie pewnej elastycznoŜci 

pozycji moduğ·w PV, sŃ rňcznie przestawiane montaŨe paneli fotowoltaicznych. Ten rodzaj wieszak·w 

nie jest wiele droŨszy od stağego montaŨu moduğ·w PV, ale pozwala na ustawienie go w zazwyczaj 

dw·ch pozycjach ï letniej i zimowej. Zapewnia to zwiňkszenie iloŜci generowanej energii o okoğo  

15 %. 

NiezaleŨnie od rodzaju zastosowanego stelaŨa cağkowita wysokoŜĺ instalacji wyniesie do 5 m  

w najwyŨszym punkcie zamontowania stelaŨy. Instalacja skğadaĺ siň bňdzie z paneli PV zamocowanych 

na aluminiowych lub stalowych stelaŨach, kt·re za pomocŃ kotew bňdŃ wbijane w ziemiň lub 

montowane do prefabrykowanych fundament·w wczeŜniej kotwionych w ziemi. 
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Na etapie sporzŃdzania projektu budowlanego zostanŃ wykonane obliczenia dotyczŃce gğňbokoŜci 

wbijania profili, jak i techniki montaŨu stoğ·w pod kŃtem odpornoŜci na obciŃŨenie Ŝniegiem, wiatrem 

i innymi czynnikami atmosferycznymi. 

Obszar pod panelami stanowiĺ bňdzie ğŃkň, czyli powierzchniň biologicznie czynnŃ, kt·ra w dalszym 

ciŃgu bňdzie mogğa byĺ wykorzystywana rolniczo. W ramach ochrony r·ŨnorodnoŜci biologicznej 

Polski planuje siň obsiaĺ teren inwestycji rodzimymi gatunkami traw, tak by nie zwiňkszaĺ areağu 

wystňpowania gatunk·w obcych, inwazyjnych lub pozostawiĺ go do naturalnej sukcesji. 

 

Rycina 3. Schemat konstrukcji paneli fotowoltaicznych. 

ťr·dğo: https://allegro.pl/oferta/konstrukcje-fotowoltaiczne-konstrukcje-gruntowe-8606717196. 
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Rycina 4. Budowa konstrukcji za pomocŃ kafara. 

ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie dokumentacji z realizacji jednej z inwestycji.  

 

Rycina 5. Konstrukcja stağa przeznaczona do posadowienia paneli fotowoltaicznych. 

ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie dokumentacji z realizacji jednej z inwestycji.  
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Rycina 6. Konstrukcja ŜledzŃca ruch sğoŒca przeznaczona do posadowienia paneli fotowoltaicznych. 

ťr·dğo: Opracowanie wğasne na podstawie dokumentacji z realizacji jednej z inwestycji.  

 

Produkcja energii ze SğoŒca opiera siň o ogniwa fotowoltaiczne (fotowoltaika: ğac. photos ï Ŝwiatğo; 

voltaic ï elektrycznoŜĺ), kt·rych zadaniem jest przeksztağcenie energii promieniowania sğonecznego     

w prŃd elektryczny. Ogniwa te, to sğuŨŃce do produkcji energii elektrycznej cienkie p·ğprzewodnikowe 

pğytki z krzemu, kt·re pod wpğywem promieniowania produkujŃ energiň elektrycznŃ. Uzyskana w ten 

spos·b energia bňdzie przekazana do zakğadu energetycznego, a nastňpnie wprowadzona do Krajowej 

Sieci Energetycznej. Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi ok. 30 lat. 

Aby m·gğ wystŃpiĺ efekt fotoelektryczny ğŃczy siň ze sobŃ w ramach jednego krysztağu dwa rodzaje 

p·ğprzewodnik·w: p·ğprzewodnik typu p i p·ğprzewodnik typu n. Aby otrzymaĺ p·ğprzewodnik typu n, 

krysztağ krzemu domieszkuje siň fosforem i borem tak Ũeby otrzymaĺ p·ğprzewodnik typu p. Miejsce 

styku dw·ch rodzaj·w p·ğprzewodnika nazywa siň zğŃczem p-n. Kiedy do ogniwa doprowadzimy 

niewielkŃ iloŜĺ energii, na przykğad Ŝwiatğo, nadmiar elektron·w z obszaru n przepğywa przez zğŃcze do 

obszaru p. Elektrony zapeğniajŃ dziury w obszarze p, natomiast nowe dziury pojawiajŃ siň w obszarze 

n. Zjawisko takie nosi nazwň prŃdu dziurowego. JeŨeli do obszar·w n i p doprowadzimy metalowe 

kontakty, to na kontakcie obszaru p bňdziemy mieli ğadunek ujemny, a na kontakcie obszaru n ğadunek 

dodatni. Gdy zamkniemy obw·d popğynie prŃd elektryczny. W fotoogniwie energia z zewnŃtrz jest 

doprowadzana do zğŃcza p-n w postaci foton·w. Fotony absorbowane sŃ w obszarze typu p. 

Bardzo waŨne z punktu widzenia technologii jest takie dopasowanie obszaru typu p, aby zaabsorbowağ 

on jak najwiňcej foton·w. DrugŃ istotnŃ sprawŃ jest niedopuszczenie do rekombinacji foton·w                   

z dziurami, zanim opuszczŃ one fotocelň. W tym celu projektuje siň materiağy na fotoogniwa tak, aby 

elektrony uwalniane byğy jak najbliŨej zğŃcza, tak aby pole elektryczne pomagağo im przedostaĺ siň do 

obszaru n i dalej do obwodu elektrycznego. 

Zjawisko fotowoltaiczne zostağo po raz pierwszy zaobserwowane przez E. Bequerela w 1839 r. 

PoczŃtkowo do produkcji ogniwa fotowoltaicznego wykorzystywano pğytki selenu z wtopionymi 

cienkimi drucikami ze zğota, do budowy kolejnych ogniw w latach 50 wykorzystywano german, 














































































































































