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            Z A W A R  T O Ś   Ć        O P R A C O W A N I  A 

 

        1.  Opis  Planu Zagospodarowania 

 2.  Opis   Techniczny 

     -  Oświadczenia Projek tanta  

     -  Kserokopie uprawnień    projek towych 

     -  Zaświadczenie Nr .  284  dot.  członkowstwa w Łódzk iej   

       Okręgowej  Izb ie Inżynierów  Budownic twa    

     -  Informacja dot.  Bezpieczeństwa i  Ochrony Zdrowia 

3.  Decyzja Nr.  GP.6733.2.2017 o Usta leniu Lokal izacj i  Inwestycj i   

    Celu Publ icznego z dnia 16.03.2017r.  

4.  Plan  Sytuacyjny Zagospodarowania Terenu  

5.  Prof i l  podłużny             

6.  Przekroje  Normalne      

7.  Przekroje konstrukcyjne  

8.Szczegóły konstrukcyjne  
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   OPIS OGÓLNY PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  PROJEKTOWYCH  

  W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 

W  ramach inwestyc j i  p ro jek tu je  s ię  wykonanie  BUDOWĘ  DROGI  DOJAZDOWEJ DO 

GRUNTÓW ROLNYCH Ul .  LEŚNA W M. ROZPRZA odc.  od ul .  SPORTOWEJ do posesj i  NR.62  

Teren na  k tórym pro jek towana jes t  droga   jes t  uzbro jony w s ieć  wodoc iągową  i  l in ię  

energetyczną ,  kan.  sani tarną ,  te le fon ,   

Odprowadzenie wód opadowych pozosta je  bez zmian t j .   do is tn ie jących rowów przydrożnych.  .  

Lokalizacja projektowanej drogi jest następująca:. 

•  P lanowany sposób zagospodarowania n ie ruchomośc i  jes t  zgodny z p rzep isami  

techniczno-budowlanymi .  

•  ob iek t  z loka l i zowany jes t  na teren ie  wydzie lonego pasa drogowego 

•  rzędne terenu dostosowane do is tn ie jącego uk ładu terenu  

•  przebudowywany odc inek  drog i   zapro jek towano w tak i  sposób,  że n ie  oddzia łu je  on  na 

n ieruchomośc i  sąs iednie 

•  Tabl .  1  Parametry techniczne i  loka l izacyjne przebudow ywanej  drogi  

 

Parametr techniczny Wielkość  

Klasa techniczna  drogi  L  

Prędkość  pro jek towa Vp = 50 km/h  

Prędkość  miarodajna  Vm = 50 km/h  

Przekró j  poprzeczny 1x2  

Szerokość  pasa ruchu  2 ,50 m  

 

•  Ochrona konserwatorska , :  teren n ie ruchomośc i  ob ję te j  wniosk iem  NIE znajduje się  w  

obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej .   

•  Wpływ eksploatac j i  górn icze j :  n ie  do tyczy 

 

Kategor ia  techniczna obiektu:  IV ;  XXI I  

 

OPINIA GEOTECHNICZNA: 

Ocenę  warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego okreś lono zgodnie z Rozporządzeniem 

Min is t ra  Transportu  Budownic twa i  Gospodark i  Morsk ie j  z dn ia  25 .04.2012r Dz.U.Nr.  126 

poz.463)z  pózn.  zmianami .  

Na podstawie  dokonanych badań  warunków gruntowo-wodnych podłoża wykonanych przez 

Zak ład Us ług W ier tn iczych i  Geolog icznych J .M.  Cicheccy 25-437 Kie lce Oś .  Na  Stoku 50/10 i  

dokonanych odkrywek gruntowych s twie rdzono:  podłoże minera lne t j .  zespół  gruntów  

minera lnych rodzimych,  spois tych -  loka ln ie  przewars twionych p iask iem g l in ias tym w s t rop ie  o 

konsystenc j i  twardoplastycznej . .  

Nośność  podłoża -  przec ię tna-  G-3  

Nośność  podłoża –przec ię tna zastosowano w-wę  s tab i l izac j i  2 ,5  MPa ce lem doprowadzenia 

nośnośc i   podłoża do  wartośc i   G-1 .Na  tak im podłożu zapro jek towano konstrukc ję  drog i  .  
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                           O P I S      T E C H N I C Z N Y  

 

I .Podstawa  Opracowania 

 

1/  Mapa sytuacyjno –  wysokośc iowa d/c  p ro jek towych  

2 /  Rozporządzenie Min is t ra  Transportu  i  Gospodark i  Morsk ie j  

z dn ia  2  marca 1999 r . (Dz U.Nr.43 poz.430 z dn ia  14 maja 1999 r . )  z poźn.  zmianami  

3 /Ustawa z  dn ia  07 l ipca  1994r. -Prawo Budowlane z poźn.  zmianami  

5 /  Ustawa z dn ia  21.03 .1985r o  drogach publ icznych z poźn.  zmianami  

6 /  Inwenta ryzac ja  s tanu is tn ie jącego w te ren ie  

7 /Umowa  zawarta  z  Inwestorem 

8 /Dane wyjśc iowe do pro jek towania  uzgodnione  z  Inwestorem 

9 /W arunk i  Techn.  jak im powinny odpowiadać  drog i  publ iczne i  ich usytuowanie (Dz.U.  z 2016r  

poz.  124  z  poźn.  zmianami  

 

I I .Zakres  Opracowania          

  

Projekt  Budowlany Budowy Drogi  Dojazdowej do gruntów rolnych u l .  LEŚNEJ w m. Rozprza 

odc.  ul .  Sportowa -  do posesj i  Nr.  62  obejmuje swoim zak resem zapro jek towanie na teren ie   

is tn ie jącego pasa drogowego i  dzia łek  sąs iednich -   budowę  jezdni  o  nawierzchni  as fa l towej   

wraz z udrożnien iem  i  regulac ją  is tn ie jącego odwodnien ia  t j .  rowu odpływowego-

przydrożnego.  

 

          I I I .   Stan istn iejący  

 

Teren u l icy   ob ję t y  zakresem pro jek tu pos iada wydzie lony pas d rogowy przeznaczony pod  

obs ługę  komunikacyjną  .Szerokość  jezdni  ob ję te j  przebudową  wynos i  5 ,00 mb i  pozosta je  

n iezmieniona.  

Przed przys tąpien iem do pro jek towania u l ica pos iada nawierzchnię  gruntową  w bardzo złym 

s tan ie  technicznym .Pos iada ona szereg n ierównośc i  i  zapadnięć  nawierzchni .  

  

I I I .  Stan projektowany 

 

Projektowana u l .  LEŚNA  na odc inku od  skrzyżowania z u l .  Spor tową  do  poses j i  nr .  62  pos iada 

d ługość :   

                              Od km. 0+000,00 do km. 0+502,40  

Projekt  obejmuje wykonanie przebudowy u l  Leśnej  na w/w odc inku .  

Spadek poprzeczny jezdni  – jednospadowy  –  2  % .  Spadk i  poprzeczne chodnika w k ierunku 

jezdni .  Spadk i  podłużne dostosowane do pro jek towanej  n iwelety drog i .  

Zakres robót  drogow ych w pasie jezdni  obejmuje:  

Na odc inku ob ję t ym pro jek tem należy wykonać  koryto  na g łębokość  49 cm pod pro jek towane  

w-wy konst rukcyjne.  

W przygo towanym koryc ie  na leży wykonać :  

-   u lepszone podłoże mieszanka związana cementem C 3/4 MPa grub.  20 cm  

   dowieziona z  beton iarn i   

-   podbudowa z kruszywa łamanego s tab.  mech.  dwuwarstwowa  t j .  0 /63 grub.  w-wy 15 cm    

                                                                                                0 /31,5  grub.w-wy 5cm.  
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-  w-wa wiążąca  z  betonu  asfa l towego AC11W                                  grub .w-wy  5  cm 

-  w-wa śc iera lna z be tonu asfa l towego AC11S                                grub .w-wy  4  cm.  

-  wykonanie obust ronnej  przebudowy chodników   

-  przebudowę  oświet len ia  (  odrębne opracowanie )  

            Konstrukcja   chodników: 

 

            -  kostka betonowa                                                                  grub.   8  cm 

            -  podsypka  cementowo-p iaskowa                                              grub.   3  cm 

            -  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego s tab.  mech.             grub.  10  cm 

 

            Przekrój  konstrukcyjny wjazdów z kostki :  

 

            -  w-wa śc iera lna kostka betonowa                                              grub.   8  cm 

            -  podsypka  cementowo-p iaskowa                                               grub.   5  cm 

            -  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego s tab.  mech.              grub.  15 cm 

 -  podbudowa z gruntu  s tab i l izowanego cementem Rm= 2,5 MPa       grub.  10 cm 

 

 Przekrój  konstrukc yjny z jazdów z kostki  z  przepustem:  

 

            -  w-wa śc iera lna kostka betonowa                                              grub.   8  cm 

            -  podsypka  cementowo-p iaskowa                                               grub.   5  cm 

            -  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego s tab.  mech.              grub.  15 cm 

 -  podbudowa z gruntu  s tab i l izowanego cementem Rm= 2,5 MPa      g rub .  10 cm 

 -  przepust  z rur  żelbetowych s redn.  40 cm położonych na  

   ławie z be tonu C 12/15                                                         g rub.  15 cm 

Przepusty pod zjazdami  wykończone od  s t rony wlotu i   

wylo tu   śc iankami  czo łowymi-PREFABRYKAT  

 

Konstrukcja przepustu pod jezdnią :  

 

-  przepust  ru rowy z rur  żelbetowych ś rednica 50 cm d ługość     9 ,00 mb 

-  Ława z kruszywa łamanego 0/63                                         grub.  w-wy 15 cm 

-  Stab i l i zac ja  gruntu cementem 2,5 MPa                                 grub.  20 cm 

-  Grunt  rodzimy 

 

V    Organizacja ruchu drogowego 

 

Projekt  Organizac j i  Ruchu Drogowego – s tanowi  odrębne opracowanie.  

 

VI .    Odwodnienie 

 

Odwodnien ie na odc inku od skrzyżowania  z  u l .  Spor tową  do końca opracowania u t rzymane 

zosta ło  do  is tn ie jącego rowu odpływowego .Rów należy na ca łe j  d ługośc i  odtworzyć  ,  

wyprof i lować  i  dno rowu oraz skarpy i  przec iwskarpę  wyłożyć  p ł ytami  ażurowymi .  Is tn ie jące 

zjazdy do  poses j i  rozebrać  i  wykonać  pod  n imi  nowe przepusty  ś rednicy 40 cm d ługość  6 ,00  mb 

Pro jek tu je  s ie  wymianę  przepustów  pod jezdnią  na nowe przepust  o  ś rednicy 50 cm. Długość  

przepustu :  9 ,00 mb.  
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I N F O R M A C J A 

 
DOT.BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

 
 
 
 
 
         Nazwa   zadania   inwestycyjnego: 
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1.  Zakres robót w  kolejności  rea l izacj i  

•  Rozb iórka częśc iowa nawierzchn i  b i tum iczne j  , k rawężników ,chodn ików 

•  W ykonanie  robót  z iemnych  

•  W ykonanie  w-s t w kons t rukcy jnych nawie rzchn i  

•  Podbudowa pod chodn ik -  z  k ruszywa ł amanego –s tab i l i zowanego mechaniczn ie -  (0 /31,5)  

•  U łożenie  nawierzchn i   z  masy  b i tum iczne j    

•  U łożenie   k rawężn ików bet onowych 15x30 x100 cm  

•  W ykonanie  chodn ików  z  k os tk i  be tonowe j  grub.8  cm  na podsypce cem.  p iaskowej  

•  wykonan ie  p rzepus tów pod  jezdn ia  i  na  z jazdach  

 

2.Wykaz  istnie jących obiektów budowlanych 

      

Budowana  droga przeb iega w teren ie  zabudowanym w m .Rozprza  

3.  Elementy zagospodarowania terenu ,które mogą  stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i  

zdrowia ludzi  

             W  zak res ie  robót   d rogowych ,e l ementam i  k tóre  mogą  s t worzyć  zag rożenie  d l a  zdrowia  l udz i  

można za l i czyć :  

•  Zm iana organ izac j i   ruchu drogowego na czas  p rowadzen ia  rozbudowy drog i  

•  Roboty  z iemne –  wykopy  pod chodn ik  i  z jazdy  

•  Roboty  budowlane nawie rzchn i  jezdn i  i  chodn ików , z j azdów do poses j i ,  odwodnien ia -szc zegó lne 

u t rudn ien ie  d la  ruchu p i eszego  

•  rozeb ran ie  i s tn i e jąc e j   naw ierzchn i  i  uk ładan ie  nowej  w-wy z  as fa l tobetonu  

 

3a.Branża telekomunikacyjna   

                  N ie  wys tępuje  

3b.  Branża gazownicza 

                Nie  występuje 

3c.Branża elektryczna 

                n ie  wystepuje 

4.  Przewidywane zagrożenie mogące w ystąpić  podczas rea l izacj i  robót budowlanych 

                P rzewidywane  zagrożenia  k tó re  wys tępują  podczas  rea l i zac j i  robót     budowlanych 

związanych z  przebudową  u l i c     to :  

 a /  P rowadzen ie  robót  z i emnych,  wykopów ,   

b /  W ykonanie  nawierzchn i  z  masy as fa l tobetonowej   

c /Do zagrożeń  zd rowotnych na leżeć  t eż  będą  ha łas .  wibrac je ,  czynn ik i  toksyczne pochodzące od masy 

m inera lno-b i tum iczne j  

5.W ymogi  dot .  bezpieczeństwa i  ochron y zdrowia prz y w ykon ywaniu  robót  budowlanych okreś l a ją  

odrębne przepis y w  zakresie  bezpiecz eństwa i  h ig ien y prac y:  

•  Rozporządzen ie  Min .  In f ras t ruk tury  z  dn ia  06. 02.2003r .  w sprawie  bezp ieczeńs twa i  h i g ieny p rac y 

przy wykonywaniu  robót  budowlanych  

•  Rozporządzen ie  Min is t ra  Gospodark i  z  dn ia  20.09.2001 r .  w sprawie  bezp ieczeńs twa i  h i g ieny  p rac y  

podc zas  eksp loatac j i  maszyn i  innych u rządzeń  t echn icznych do robót  z i emnych ,budowlanych i  

d rogowych.  

•  Rozporządzen ie  Min is t ra  I n f ras t ruk tury  z  dn ia  27. 08. 2002r .  w sp rawie  s zczegó łowego zak resu i  fo rmy 

p lanu bezp ieczeńs t wa i  ochrony zd rowia  o raz szczegó łowego zak resu rodza ju  robót  budowlanych,  

s twarza jących zag rożenia  i  zdrowia  ludz i  

•  Rozp. MIn.Pracy i  Po l i t yk i  Spo łec zne j  Dz.U.Nr .  56 z  2009r  poz.462  

•  Rozporządzen ie  Min is t ra  I n f ras t ruk tury  z  dn ia  23. 06. 2003 r .  w sp rawie  i n formac j i  do t .  

bezp iec zeńs t wa i  och rony zd rowia  o raz p l anu bezp ieczeńs t wa i  ochrony zdrowia  (Dz.U.  Nr  82 

poz. 930)   
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•  Kodeks  Pracy z  2014r .poz. 1502 z  pózn.  zm ianam i  

 

 

 

Zam ieszczen ie  og łoszen ia  , zawiera jącego dane do t .  bezp ieczeńs t wa p rac y i  ochrony zdrowia  jes t  

wymagane –  um ieszcza s ię  na  teren ie  budowy w sposób t rwa ł y  i  zabezp ieczony p rzed zn iszc zen iem i  

zawie ra  on:  

1 .Przewidywane te rm iny rozpoc zęc ia  i  zak ończen ia  wykonaws t wa robót  budowlanych  

2 .Maksymalną  l i czbę  p racowników zat rudn ionych na budowie  w pos zczegó lnyc h ok resach  

3 . In formac je  dot  .p lanu bezp ieczeńs t wa  i  och rony zd rowia  

 

6.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed prz ystąpieniem do real izacj i  robót  

Teren budowy powin ien zos tać  oznak owany tab l i czkam i  os t rzegawc zym i  zgodn ie  z  przep isam i  BHP. 

Pracu jąc y sprzę t  mus i  być  r ównież  wyposażony  w i ns t rukc je  B HP.  Przed przys tąpien iem do 

poszc zegó lnych rodza jów robót  na leży przeprowadz ić  szko len ie  na s tanowisku roboczym dot .  

specyf i kac j i  s tosowanego sprzę t u  Szko len ie  p rowadz i  pracownik  nadzo ru  pos iada jąc y co na jmnie j  d rug i  

s top ień  BHP.  Na leży  zwróc ić  szczegó lną  uwagę   na  roboty  p rowadzone  w bezpoś redn im  sąs iedzt wie  

koparek ,  równiarek ,  oraz s przęc ie  do rozk ładan ia  i  zagęszc zan ia  masy b i tum iczne j .  

7.  Ś rodki  techniczne i  organizacyjne  ,zapobiegające niebezpieczeństwom w ynikającym z  

w ykonywania robót budowlanych 

Zabezp ieczen ie  robót  d rogowych będzie  po legać  na  odpowiedn im  oznakowaniu  i  zabezp ieczen iu  m ie jsc  i  

re j onów p rowadzonych p rac  .W szyscy pracownicy będą  wyposażeni  w kam ize lk i  os t rzegawc ze.  

Pracownicy powinn i  być  wyposażen i  w obuwie  ,odz ież  roboczą  ,ś rodk i  och rony i ndywidua lne j .  

W  mie jscu zap lecza soc ja l no- t echn ic znego powinno być  zorgan izowane s tanow isko p .poż .  oznakowane i  

wyposażone w sprzę t  gaśniczy.  Na zap lec zu muszą  być  ap tec zk i   ze  ś rodkam i  p ierws ze j  pomocy.  

Ś rodk iem  zapewnia jącym sprawną  komunikac ję  j es t  łączność   t e le fon ic zna.  

P ierws ze j  pomocy udz ie l a  k ierownik  budowy lub  majs ter  budowy.  O za i s tn ia łym  wypadku na leży  

powiadom ić   bezpoś redn iego p rze łożonego,  a  w przypadku wypadku c iężk iego l ub  śmier te lnego  na leży 

powiadom ić  I nspekc ję  P racy i  P roku ra t urę  Re jonową  

                                                                      O P R A C O W A Ł:  
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                                                                 P iot rków Trybunalsk i maj    2017r .  

 

mgr inż .  ALBIN    CHOMICKI             

97-300 PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI 

UL.BRZOZOW A NR 8 

                                                  

 

O  Ś   W  I   A  D  C  Z  E  N  I   E 

 

Na podstawie Ar t .  20 ust .4 Ustawy z dnia 07.07.1994r  Prawo Budowlane (Dz.U.  Nr .207 

/2003r  poz.2016 z późniejszymi zm ianami   n iniejszym 

 

O Ś  W I  A D C Z A M ,   że  

PROJEKT    BUDOWLANY 
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO  

GRUNTÓW ROLNYCH 

  ul.LEŚNEJ  
odc. ul.  SPORTOWA-POSESJA NR. 62  

M.   ROZPRZA  

 

 zos ta ł  wykonany  

        Z G O D N I E      z   

przepisami i  normatywami technicznymi obowiązującymi w tym zak res ie.  

 

.                                                                            P R O J E K T A N T 
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