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Konstrukcia chodnikow
pobocza z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm

I. Warstwa scieralna z kostki betonowe; qgr. 8cm

/. FPodsypka cem—piaskowa 1:4  qgr. S cm
J. Podbudowa z kruszywa stabiizowanego mechaniczmie 0/51,5  qr. 10 ¢m

Konstrukcia Drogr KR 1

I. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm

2. Warstwa wigzgca z betonu astaltowego AC 11 W gr. 5 cm

J. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneqo mechaniacznie wykonana
DWUWARSTWOWO (0-63) gr. 15 cm 0/31,5 grub.5 cm

4. Ulepszone podfoze. Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 MPa gr. 20 cm Z BETONIARNI

4

Frzekro) konstrukcyny wjazdow z kostki betonowej

+0,04 40,03 4 projektowana nawerzchnia bitumiczna
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kraweznik 100x50x15

. Warstwa Scieralna z kostkr betonowe; qgr. 8cm
/. Podsypka cem—piaskowa 1:4 qgr. 5 cm

3. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowaneqo mechaniacznie (0-31,5) gr. 15 cm
7 BETONIARNI

4. Ulepszone podiloze. Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 MPa gr. 10 cm

Szerokosc wjazau 5,0 m
Diugosc wjazdu dostosowana indywidualnie do poses)i wq plany zaqospodarowania

Skosy na wjazdach 1/1. Wiazdy obramowane obrzezem 30x8

Frzekro) konstrukcyny wjazdu z przepustem

. Warstwa Scieralna z kostki betonowe; gr. &cm

/. Podsypka cem—piaskowa 1:4 qgr. 5 cm

3. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniacznie (0-31,5) gr. 15 cm

4. Ulepszone podloze. Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 MPa gr. 10 cm 7 BE TONIARNI
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proj. nawerzchnia

kraweznik 100x50x15

0,10 m

projektowany przepust zelbetowy z rur
o sreanicy 40 cm 1 diugoscr L=/,00
na fawie z betony C12/15 gr. 15 cm

Szerokosc wjazadu 5,0 m

Diugosc wjazdu dostosowana indywidualnie do posesyr wg planu Syt

Skosy na wjazdach 1/1. Wjazdy obramowane obrzezem 30x8
0d strony jezdni kraweZnik betonowy 15x50
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