OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji - Budowa przedszkola wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng, placem zabaw, wewnetrznym uktadem komunika-
cyjnym i niezbednymi miejscami parkingowymi - BUDYNEK PRZEDSZKOLA.

Adres inwestycji - dz. nr ewid. 1280 obreb Niechcice, Gmina Rozprza
Inwestor - Gmina Rozprza
Adres inwestora - Al. 900-lecia 3

1. Dane ogodlne i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola wraz z niezbedng infrastruktura techniczng. Budynek projektuje sie jako wol-
nostojgcy obiekt parterowy o maksymalnych wymiarach rzutu poziomego 37,15m x 48,67m oraz maksymalnej wysokosci 6,84m mierzo-
nej od sredniego poziomu terenu. Dach budynku wielospadowy o kacie nachylenia 15°. Program funkcjonalny obiektu jest przystosowa-
ny dla potrzeb 125 dzieci w trzech grupach wiekowych - 3, 4, i 5 latki. W budynku zaprojektowano kuchnie, ktéra bedzie zaopatrywac
dzieci w trzy positki dziennie. Gtdwne wejscie do budynku zaprojektowano od strony zachodniej i jest ono dostepne z nowo projektowa-
nego chodnika. Na zaplecze kuchni prowadzi odrebne wejscie, od strony wschodniej, dostepne z placu manewrowego. W kazdej sali za-
projektowano dodatkowe wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku. Teren przedszkola jest ogrodzony i dostepny tylko
dla uzytkownikéw przedszkola. Budynek zostanie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczng,
teletechniczna, wentylacji mechanicznej i odgromowg wedtug odrebnych opracowan branzowych oraz w wentylacje grawitacyjng zgodnie
z niniejszym opracowaniem. Tuz przy gtéwnym wejsciu do przedszkola zaprojektowano szatnie dla dzieci. Dzieci bedg przebywac¢ w pie-
ciu salach zaje¢ z podziatem na trzy grupy wiekowe - kazda bedzie liczy¢ maksymalnie 25 dzieci. Sale wyposazono w tazienki dla dzieci,
oraz w pomieszczenia magazynowe. W salach zaje¢ wydzielono miejsce na stoliki dla dzieci (do zabaw dydaktycznych). Przedszkole
bedzie posiada¢ wtasng kuchnie wydajgca trzy positki dziennie ($niadanie, obiad i podwieczorek). Kuchnia sktada sie z czesci magazy-
nowej, socjalnej, kuchni wtasciwej, przygotowalni oraz zmywalni. Kuchnia posiada odrebne wejscie, znajdujgce sie na zapleczu magazy-
nowym. Dla personelu przedszkola zaprojektowano pomieszczenia biurowo-administracyjne i socjalne. Szczegoétowy uktad funkcjonalny
pomieszczen wg rzutu kondygnaciji.

Podstawowe parametry przedmiotowej inwestyciji:

- powierzchnia zabudowy: 1165,47 m2,

- powierzchnia uzytkowa: 1018,45 m2,

- geometra dachu - wielospadowy o kacie nachylenia 15°,

- szerokos$¢ elewacji frontowej - 48,67 m,

- wysokos¢ gornej krawedzi elewac;ji frontowej- 4,06m n. p. t.,
- maksymalna wysokos¢ budynku - 6,84m n. p. t.,

- kubatura: 5572,46 m3.

Przewidywany zakres robot przy wykonywaniu budynku przedszkola obejmie m.in.:
- przygotowanie placu budowy,

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych,

- wymurowanie $cian przyziemia,

- wykonanie trzpieni oraz podciggow i wiencow zelbetowych,

- montaz stropu z strunobetonowych ptyt HC,

- wykonanie drewnianej konstrukcji dachu,

- wykonanie pokrycia dachowego,

- montaz okien, drzwi,

- prace posadzkowe, wykonczenia $cian,

- roboty instalacyjne, montaz urzgdzen technologicznych,

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw oraz stropu nad parterem,
- roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,

- uporzgdkowania terenu budowy.
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
BUDYNEK PRZEDSZKOLA
1145111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
SST.B.02.00 |< powierzchnia pomniejszona o obszar pokrywajgcy sie z istniejgcym budyn-
.00 kiem przedszkola przewidzianym do rozbiérki >
(18.55%44.77+2.45*14.65+16.15*18.55+5.67*2.55)-678.154 m?2 502.263
RAZEM 502.263
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- ha
d.1/0112-01 nu
SST.B.01.00
.00
(18.55%44.77+2.45*14.65+16.15*18.55+5.67*2.55)/10000 ha 0.118
RAZEM 0.118
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0201-04 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
SST.B.02.00
.00
(19.62+1.0+3.6+1.0+10.5+1.0+3.3+1.0+7.2+21+15.6+20.55+5.12+2.55+ m3 926.992
13.48+6.9+1.0+3.52+1.0+19.62+7.2+2.0+3.6+2.0+7.2+17.62+3.6+10.5+3.3+
7.2+7.2+6.2+6.2+6.2+6.2+3.6+17.62+3.6+11.38+2.15+7.2+6.2+6.2+5.68+
11.05+0.9+2.76+6.0+8.1+18.0+7.13+15.6+4.85+5.12+5.12)*2.0*1.15
RAZEM 926.992
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 mw grkat. |-l
SST.B.02.00
.00
926.992-(30.652+56.156+37.066+0.256+(19.62+19.62+10.5+11.38+2.15+ m3 717.501
15.81+7.2+11.05+0.9+2.76+18+8.1+3.6+3.6+19.62+7.2+3.6+7.2+10.5+7.2+
7.2+3.3+3.3+7.2+21+3.9+15.6+15.6+20.55+5.12+2.55+4.85+5.12+13.48+
12.9+7.2+3.6+7.2+19.62+7.2+7.2+2.0+3.6+2.0+7.2+3.6)*0.25*0.85)
RAZEM 717.501
2/45262200-3, ROBOTY FUNDAMENTOWE
45262300-4
5|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2(1101-01
SST.B.03.00
.00
(267.410%0.7+15.3*0.8+118.99*0.9)*0.1 m3 30.652
RAZEM 30.652
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|/0201-01 waniem pompy do betonu
SST.B.03.00 |< tawa tF-3 - 118,99mb >
.00
(19.62+7.2+3.6+7.2+10.5+7.2+7.2+3.3+3.3+7.2+21+3.9+15.6+15.6+20.55+ |m3 56.156
5.12+2.55+4.85+5.12+13.48+12.9+7.2+3.6+7.2+19.62+7.2+7.2+2+3.6+2+7 .2+
3.6)*0.35*0.6
RAZEM 56.156
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2|/0201-02 waniem pompy do betonu
SST.B.03.00 |< tawa tF-1-15,3mb >
.00 <tawa tF-2 - 118,99mb >
(19.62+19.62+10.5+11.38+2.15+15.81+7.2+11.05+0.9+2.76+18)*0.8*0.35+ m3 37.066
(8.1+3.6+3.6)*0.7*0.35
RAZEM 37.066
8|KNR 2-02 Zelbetowa wylewka pod komin m3
d.2/0203-01
analogia
SST.B.03.00
.00
0.5*1.46*0.35 m3 0.256
RAZEM 0.256
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - (prety # t
d.2|0290-02 6mm)
SST.B.03.00 |< zestawienie stali wg rys. KO1a >
.00
7.67/1000 t 0.008
RAZEM 0.008
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - (prety #8mm i # |t
d.2/0290-02 12mm)
SST.B.03.00 |< zestawienie stali wg rys. KO1a >
.00
3681.63/1000 t 3.682
RAZEM 3.682
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
11|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z  |m2
d.2|/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa < izolacje taw £F-1, LF-2, LF-3 >
SST.B.
08.00.00
118.99*(0.35+0.8+0.35)+15.3%(0.35+0.7+0.35)+267.410*(0.35+0.6+0.35) m?2 547.538
RAZEM 547.538
12/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimnoz |m2
d.2/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
SST.B
08.00.00
547.538 m?2 547.538
RAZEM 547.538
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.2/0604-02 fundamentowych betonowych
SST.B.
08.00.00
(118.99+15.3+267.410)*0.35 m?2 140.595
RAZEM 140.595
14|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2/0101-06
SST.B.04.00
.00
(19.62+19.62+10.5+11.38+2.15+15.81+7.2+11.05+0.9+2.76+18+8.1+3.6+3.6+ | m3 103.438
19.62+7.2+3.6+7.2+10.5+7.2+7.2+3.3+3.3+7.2+21+3.9+15.6+15.6+20.55+
5.12+2.55+4.85+5.12+13.48+12.9+7.2+3.6+7.2+19.62+7.2+7.2+2.0+3.6+2.0+
7.2+3.6)*0.25*1.03
RAZEM 103.438
15/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe $cian fundamento- |m2
d.2|0603-01 wych z bloczkéw - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
SST.B.
08.00.00
(19.62+19.62+10.5+11.38+2.15+15.81+7.2+11.05+0.9+2.76+18+8.1+3.6+3.6+ | m2 927.927
19.62+7.2+3.6+7.2+10.5+7.2+7.2+3.3+3.3+7.2+21+3.9+15.6+15.6+20.55+
5.12+2.55+4.85+5.12+13.48+12.9+7.2+3.6+7.2+19.62+7.2+7.2+2.0+3.6+2.0+
7.2+3.6)*(1.03+0.25+1.03)
RAZEM 927.927
16 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe $cian fundamento- |m2
d.2/0603-02 wych - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
927.927 m?2 927.927
RAZEM 927.927
17 | KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku  |m2
d.2/0608-08 bez siatki metalowe;j
SST.B.09.00
.00
1.15%(19.87+1.0+3.55+10.75+3.05+7.45+21+3.9+15.85+20.80+5.37+2.55+ m?2 210.381
13.23+6.9+1.0+3.55+1.0+19.87+7.45+2.0+3.35+2.0+7.45)
RAZEM 210.381
18/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m?2
d.2|12609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
SST.B.09.00 |nach
.00
210.381 m?2 210.381
RAZEM 210.381
3/45262500-6 ROBOTY MUROWE
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco < izo- |m?2
d.3/0604-02 lacja pod Sciany parteru >
analogia
SST.B.
08.00.00
(19.62+19.62+10.5+11.38+2.15+15.81+7.2+11.05+0.9+2.76+18+8.1+3.6+3.6+ | m2 140.595
19.62+7.2+3.6+7.2+10.5+7.2+7.2+3.3+3.3+7.2+21+3.9+15.6+15.6+20.55+
5.12+2.55+4.85+5.12+13.48+12.9+7.2+3.6+47.2+19.62+7.2+7.2+2.0+3.6+2.0+
7.2+3.6)*0.35
RAZEM 140.595
20|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. pow. 4,5 mi gr. 25 cm z |m2
d.3|202 0194-05 |pustakéw ceramicznych
SST.B.04.00
.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
(7.2+19.62+1.0+3.6+1.0+10.5+1.0+3.3+7.2+21.0+15.6+20.55+5.12+2.55+ m?2 1029.382
13.48+6.9+1.0+3.6+1.0+19.62+7.2+2.0+3.6+2.0+17.75+17.75+7.2+7.2+6.2+
6.2+3.6+3.6+6.2+6.2+10.5+11.38+6.2+2.15+6.2+7.2+11.05+0.9+2.76+8.1+
15.81+6.0+18.0+15.6+5.12+4.85)*3.29-(5.0*3.0+1.2*1.5+5.0*3.0+2.7*0.9+5.0*
3.0+2.3*3.05+1.2*0.9*4+2.1*1.5+1.8"1.5*2+1.2"1.5+1.4*2.06+1.2*1.5*6+1.0*
2.06*2+1.5*1.5*2+0.6*1.2+1.1*2.06+1.1*2.06+5.0*3.0*2+2.7*0.9+5.0*3.0+1.2*
1.5+5.0*3.0+0.9*2.16+2.7*0.9+0.9*2.16+1.5"2.06*2+1.2*2.06*2+1.5*2.06*4+
1.0*2.06*4+1.5*2.06+2.1*2.5+2.5*3.05+1.5*2.06+1.4*2.06+1.0*2.06*5+1.5*
2.06+1.0*2.06*6+1.5"2.06*2+1.0%1.2+1.95*2.8+1.25%2.8)

RAZEM 1029.382
21/NNRNKB (z.X) Scianki dziatlowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cmiwys. |m2
d.3|202 0195-01 |do 4,5 m z pustakdw ceramicznych
SST.B.04.00
.00
(6.95+6.95+1.5+1.5+4.33+2.12+2.62+5.15+5.15+4.25+5.53+5.01+5.53+5.01+ |m?2 374.931
3.40+2.89+1.42+3.65*4+6.12+2.5*3+1.78*3+5.67+1.2)*3.59+(1.5*1.5*6)-(1.2*
2.06*2+1.2*2.06*2+1.0*2.06+1.0*2.06+1.0*2.06+0.9*2.06*2+1.0*2.06*2+1.0*
2.06*3+1.2*2.05)
RAZEM 374.931
22/\NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworami okiennymi i drzwio- |m
d.3|/202 0160-01 |wymi oraz nad wnekami pod grzejniki
analogia < L/19 L=1200 - 8szt. >
SST.B.04.00 |< L/19 L=1500 - 74szt. >
.00 < 11,5x7,1x115¢cm - 8szt. >
< 11,5x7,1x145¢cm - 21szt. >
< 11,5x7,1x175cm - 9szt.>
< 11,5x7,1x205cm - 6szt. >
1.2*8+1.5*74+1.15*8+1.45*21+1.75*9+2.05*6 m 188.300
RAZEM 188.300
23|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.3/0122-05
analogia
SST.B.04.00
.00
3.6*8 m 28.800
RAZEM 28.800
24|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.3/0122-01
analogia
SST.B.04.00
.00
0.51*1.16*6.76 m3 3.999
RAZEM 3.999
4/45223500-1 | KONSTRUKCJE ZELBETOWE: SLUPY, PODCIAGI, PLYTY
25/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podciggéw m2
d.4/0101-05 < Podciag zelbetowy P-1.1 - (5,65*0,42*2+5,0%0,25)*7 >
SST.B.05.00 |< Podcigg zelbetowy P-1.2 - (3,3*0,4*2+2,7*0,25)*3 >
.00 < Podciag zelbetowy P-1.3 - (2,05*0,3*2+1,45%0,25)*2 >
< Podciag zelbetowy P-1.4 - (2,05*0,3*2+1,5*0,25)*4 >
< Podciag zelbetowy P-1.5 - (2,7*0,3*2+2,1*0,25)*1 >
< Podciag zelbetowy P-1.6 - (2,9*0,3*2+2,3*0,25)*1 >
< Podciag zelbetowy P-1.7 - (3,85*0,4*2+3,35%0,25)*1 >
< Podciag zelbetowy P-1.8 - (2,0*0,3*2+1,4*0,25)*1 >
< Podciag zelbetowy P-1.9 - (2,7*0,3*2+2,1*0,25)*1 >
< Podciag zelbetowy P-1.10 - (2,4*0,3*2+1,8*0,25)*2 >
< Podciag zelbetowy P-1.11 - (2,1*0,3*2+1,5*0,25)*6 >
< Podcigg zelbetowy P-1.12 - (4,0*0,3*2+1,5*0,25+1,5*0,25)*1 >
< Podciag zelbetowy P-1.13 - (2,55%0,3*2+1,95*0,25)*1 >
< Podciag zelbetowy P-1.14 - (1,85%0,3*2+1,25*0,25)*1 >
(5.65*0.42*2+5.0%0.25)*7+(3.3*0.4*2+2.7*0.25)*3+(2.05*0.3*2+1.45*0.25)*2+ |m?2 93.775
(2.05*0.3*2+1.5*0.25)*4+(2.7*0.3*2+2.1*0.25)*1+(2.9*0.3*2+2.3*0.25)*1+(3.85*
0.4*2+3.35*0.25)*1+(2.0*0.3*2+1.4*0.25)*1+(2.7*0.3*2+2.1*0.25)*1+(2.4*0.3*
2+1.8*0.25)*2+(2.1*0.3*2+1.5*0.25)*6+(4.0*0.3*2+1.5*0.25+1.5*0.25)*1+(2.55*
0.3*2+1.95*0.25)*1+(1.85*0.3*2+1.25*0.25)*1
RAZEM 93.775
26 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - (prety # t
d.4|0290-02 6mm)
SST.B.05.00 |< zestawienie stali wg rys. K05 >
.00
(6.03*7+6.13*3+2.89*2+2.89*4+2.89*6+5.77+3.77+2.44+3.77+4.22+7 .98+ t 0.137
2.89+3.77+3.33*2)/1000
RAZEM 0.137
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - (prety #8mm i # |t
d.4|0290-02 12mm)
SST.B.05.00 |< zestawienie stali wg rys. K05 >
.00
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((25.12+9.87)*7+18.08*3+(4.35+7.07)*2+11.42*4+11.69%6+22.22+16.29+ t 0.600
10.35+14.88+15.95+28.15+13.28+14.88+13.28*2)/1000

RAZEM 0.600
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - (prety # t
d.4/0290-02 16mm)
SST.B.05.00 |< zestawienie stali wg rys. K05 >
.00
(86.44*7)/1000 t 0.605
RAZEM 0.605
29/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne wiencow m2
d.4/0101-05 < Wieniec zelbetowy - (354,16%(0,25+0,25)) >
SST.B.05.00
.00
((7.2+19.62+1.0+3.6+1.0+10.5+1.0+3.3+7.2+21.0+15.6+20.55+5.12+2.55+ m?2 177.080
13.48+6.9+1.0+3.6+1.0+19.62+7.2+2.0+3.6+2.0+17.75+17.75+7.2+7.2+6.2+
6.2+3.6+3.6+6.2+6.2+10.5+11.38+6.2+2.15+6.2+7.2+11.05+0.9+2.76+8.1+
15.81+6.0+18.0+15.6+5.12+4.85)-(7*5.6))*(0.25+0.25)
RAZEM 177.080
30 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - (prety # t
d.4/0290-02 6mm)
SST.B.05.00
.00
((354.16/0.25+1)*0.9*0.222+(354.16/0.25+1)*1.09*0.222)/1000 t 0.626
RAZEM 0.626
31 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - (prety #8mm i # |t
d.4/0290-02 12mm)
SST.B.05.00
.00
(4*354.16*1.1*0.888+2*354.16*1.05*0.395)/1000 t 1.678
RAZEM 1.678
32/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw m2
d.4/0101-04 < Rdzen R-1 - (4,15*0,3*2+3,17*0,25)*17 >
SST.B.05.00 |< Rdzen R-2 - (4,32%(0,3+0,25)*4,32*(0,25+0,3)+4,32*0,05+2,06*0,25) >
.00 < Rdzen R-3 - (4,32*0,4*2+1,5"0,25*2) >
(4.15*0.3*2+3.17%0.25)*17+(4.32%(0.3+0.25)+4.32*(0.25+0.3)+4.32*0.05+2.06* |m2 65.492
0.25)+(4.3270.4*2+1.5*0.25*2)
RAZEM 65.492
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - (prety #8mm i # |t
d.4|0290-02 12mm)
SST.B.05.00 |< zestawienie stali wg rys. K04 >
.00
934.1/1000 t 0.934
RAZEM 0.934
34/ KNNR 2 Betonowanie stupéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4/0107-05
SST.B.05.00
.00
4.32%0.25*0.4*2+4.15*0.25*0.3*17+4.32*0.25*0.4*1 m3 6.587
RAZEM 6.587
35/KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4|/0107-06
SST.B.05.00
.00
5.6%0.42*0.25*7+3.3*0.4*0.25*3+2.05*0.3%0.25*2+2.05*0.3*0.25*4+2.7*0.3* m3 9.121
0.25*1+2.9*0.3*0.25*1+3.85*0.4*0.25*1+2.0*0.3%0.25*1+2.7*0.3%0.25*1+2.4*
0.3*0.25*2+2.1*0.3*0.25*6+4.0*0.3*0.25*1+2.55*0.3*0.25*1+1.85*0.3*0.25*1
RAZEM 9.121
36/ KNNR 2 Betonowanie wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4/0107-06
SST.B.05.00
.00
((7.2+19.62+1.0+3.6+1.0+10.5+1.0+3.3+7.2+21.0+15.6+20.55+5.12+2.55+ m3 22.135
13.48+6.9+1.0+3.6+1.0+19.62+7.2+2.0+3.6+2.0+17.75+17.75+7.2+7.2+6.2+
6.2+3.6+3.6+6.2+6.2+10.5+11.38+6.2+2.15+6.2+7.2+11.05+0.9+2.76+8.1+
15.81+6.0+18.0+15.6+5.12+4.85)-(7*5.6))*(0.25*0.25)
RAZEM 22.135
37|SST.B.05.00 |Zakup dostawa i montaz strunobetonowych ptyt HC 200 i HC260 m?2
d.4|.00
kalk. wtasna
1137.546 m?2 1137.546
RAZEM 1137.546
5/45261000-4 | KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
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38|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.5/0408-03 tarcicy nasyconej
SST.B.07.00 |< K-1 do K-4, K-18 do K-21, K-28 do K-30, K39 do K-42, K-47 do K-57, K-70
.00 do K-77 >
< zestawienie wg rys. K03 >
0.058+0.095+0.131+0.168+0.084+0.066+0.047+0.029+0.042+0.024+0.005+ |m3 2.061
0.037+0.028+0.019+0.01+0.036+0.017+0.018+0.026+0.034+0.041+0.202+
0.156+0.119+0.083+0.046+0.123+0.094+0.067+0.052+0.035+0.037+0.02+
0.012
RAZEM 2.061
39/ KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos$¢ ponad 4.5 m przekrodj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.5/0408-05 z tarcicy nasyconej
SST.B.07.00 |< K-5do K-17, K-22 do K-27, K-31 do K-38, K-43 do K-46, K-58 do K-69, K-78
.00 >
< zestawienie wg rys. K03 >
0.205+0.241+0.278+0.314+0.351+0.387+5.63+0.29+0.175+0.157+0.139+ m3 13.264
0.121+0.102+0.097+0.088+0.079+0.07+0.06+0.051+0.1+0.088+1.727+0.083+
0.073+0.064+0.055+0.046+0.088+0.085+0.072+0.054+0.144+0.172+0.199+
0.226+0.254+0.088+0.375+0.086+0.076+0.067+0.058+0.049+0.1
RAZEM 13.264
40|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.5/0408-08 cicy nasyconej
SST.B.07.00 |< KN-1 do KN-6, KK-1 do KK-1 do KK-3 >
.00 < zestawienie wg rys. K03 >
1.277+0.09+0.756+0.225+0.323+0.041+0.347+0.347+0.164 m3 3.570
RAZEM 3.570
41|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.5/0406-04 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
SST.B.07.00 |< Pt-14 >
.00 < zestawienie wg rys. K03 >
0.060 m3 0.060
drew.
RAZEM 0.060
42|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.5/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
SST.B.07.00 |< Pt-1 do P£-13, Pt-15 do PL-17 >
.00 < zestawienie wg rys. K03 >
0.314+0.097+0.283+0.942+0.77+0.204+1.522+0.541+0.48+0.45+0.223+0.11+ |m3 6.633
0.284+0.119+0.112+0.182 drew.
RAZEM 6.633
43|KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5/0407-04 < St-1do St-10 > drew.
SST.B.07.00 |< zestawienie wg rys. K03 >
.00
0.906+0.039+0.047+0.173 m3 1.165
drew.
RAZEM 1.165
44|KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.5/0407-06 tarcicy nasyc. drew.
SST.B.07.00 |< St-2 do St-4 >
.00 < zestawienie wg rys. K03 >
0.949+0.238+0.085 m3 1.272
drew.
RAZEM 1.272
45|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0406-02 <M-1do M-11 > drew.
SST.B.07.00 |< zestawienie wg rys. KO3 >
.00
0.797+0.147+0.22+0.155+0.42+0.085+0.317+0.398+0.11+0.043+0.271 m3 2.963
drew.
RAZEM 2.963
46|KNR 2-02 Podwaliny - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.5/0406-08 <PO-1do PO-17 > drew.
analogia < zestawienie wg rys. K03 >
SST.B.07.00
.00
0.279+0.086+0.252+0.838+0.685+0.181+1.353+0.48+0.427+0.4+0.198+ m3 5.949
0.097+0.252+0.054+0.106+0.099+0.162 drew.
RAZEM 5.949
47/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.5/0408-01 < MI-1 do MI-2 >
SST.B.07.00 |< zestawienie wg rys. KO3 >
.00
1.019+0.909 m3 1.928
RAZEM 1.928
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48/KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.5/0409-04 nej
SST.B.07.00 |< W-1 do W-3 >
.00 < zestawienie wg rys. K03 >
0.064+0.034+0.02 m3 0.118
RAZEM 0.118
49|KNR-W 2-02 |Kontrtaty o wymiarach 2,5x5cm m2
d.5/0410-04 < potac¢ potudniowa 107,143+14,454+144,610 >
analogia < pota¢ potnocna 182,944+83,378 >
SST.B.07.00 |< pota¢ wschodnia 115,577+312,395 >
.00 < pota¢ zachodnia 383,239+35,681+9,846 >
0.5*20.35*10.53+0.5*7.47*3.87+0.5*7.73*3.735+0.5%(7.73+8.52)*0.755+0.5*  |m?2 1389.268
1.5*0.78+0.5*(18.6+10.38)*8.52+0.5*3.9%2.02+0.5*8.23*8.52*2+12.78*8.52+
0.5*17.95*9.29+0.5%(2.4+12.88)*5.42+0.5%(15.43+22.9)*3.87+0.5%*(4.04+1.95)+
0.5%(4.04+10.54)*6.28+0.5%(19.95+30.12)*10.53+0.5%(26.22+46.57)*10.53+
0.5*(10.28+13.14)*2.76+0.5*(2.76+1.06)*1.76+0.5*2.55*2.64+0.5%(5.47+1.73)*
1.8
RAZEM 1389.268
50| KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 50x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.5/0410-04 cy nasyconej
SST.B.07.00
.00
1389.268 m?2 1389.268
RAZEM 1389.268
51|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m2
d.5/0103-02
SST.B.07.00
.00
1389.268 m?2 1389.268
RAZEM 1389.268
52| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.5/0511-01
SST.B.07.00
.00
1389.268 m?2 1389.268
RAZEM 1389.268
53| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.5/0511-02
SST.B.07.00
.00
14.897+14.897+26.22+14.897+2.854+17.1+1.098+2.4+13.140+13.140+7.671+ m 141.800
2.55+5.468+5.468
RAZEM 141.800
54 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobn - blachy okapowe m
d.5/0511-03
SST.B.07.00
.00
20.35+46.57+21.0+3.9+17.95+22.9+7.47+2.55+11.13+30.12 m 183.940
RAZEM 183.940
55/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5|202 0541-02 |cm
SST.B.07.00
.00
(12.041+12.041+5.468)*0.55+7.5 m?2 23.753
RAZEM 23.753
56|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 120 mm m
d.5(0524-01
SST.B.07.00
.00
20.35+46.57+21.0+3.9+17.95+22.9+7.47+2.55+11.13+30.12 m 183.940
RAZEM 183.940
57|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.5/0524-03
SST.B.07.00
.00
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
58| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 80 mm m
d.5/0531-02
analogia
SST.B.07.00
.00
4.65"13 m 60.450
RAZEM 60.450
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59|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy w kolorze pokrycia |m
d.5/0104-06 dachowego montowany w odlegtosci 35cm od okapy
analogia
SST.B.07.00
.00
45.87+21.0+3.9+17.25+22.2+6.77+2.55+11.83+30.12+19.65 m 181.140
RAZEM 181.140
6/45421110-8 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
60|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczoneo powierzchni |m2
d.6/1004-03 ponad 2.0 m2
SST.B.13.00 |< O1, 04, 05, O7 >
.00
2.7*0.9*3+2.1*1.5*1+1.8*1.5"2+1.5*1.5*2 m?2 20.340
RAZEM 20.340
61|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykornczoneo powierzchni |m2
d.6/1004-02 do 2.0 m2
SST.B.13.00 |< 02, O3, 06, 08 >
.00
1.2*1.5*9+1.2*0.94+40.6%1.2*1+1.0%1.2*2 m?2 23.640
RAZEM 23.640
62| KNR-W 2-02 |Drzwi tarasowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.6/1018-05 <DB1>
SST.B.13.00
.00
4.965*2.935*7 m?2 102.006
RAZEM 102.006
63 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych typu FD1 w kolorze dostoso-|szt.
d.6/1025-01 wanym do stolarki drzwiowe;j
analogia < os$cieznice dla drzwi zalpecza kuchennego >
SST.B.13.00 |< 14xD8, 4xD9 >
.00
14+4 szt. 18.000
RAZEM 18.000
64 KNR-W 2-02 |Oscieznice skrzynkowe regulowane z ptyt MDF w okleinie drewnopodobnej, w [szt.
d.6/1025-01 kolorze dostosowanym do skrzydet drzwiowych, oscieznice dla drzwi dwu-
analogia skrzydtowych
SST.B.13.00 |< 11xD2, 1xD5 >
.00
11+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
65 KNR-W 2-02 |Oscieznice skrzynkowe regulowane z ptyt MDF w okleinie drewnopodobnej, w [szt.
d.6/1025-01 kolorze dostosowanym do skrzydet drzwiowych, oscieznice dla drzwi jednos-
analogia krzydtowych
SST.B.13.00 |< 11xD1, 1xD8, 1xD4 >
.00
11+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
66|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.6/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
SST.B.13.00 |< 15xD8, 4xD9 >
.00
0.9*2.0*15+0.8*2.0*4 m?2 33.400
RAZEM 33.400
67 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- |m2
d.6/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
SST.B.13.00 |< 11xD1, 1xD4>
.00
11*0.92.0+1*1.0*2.0 m?2 21.800
RAZEM 21.800
68|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne dwudzielne szklone (z szybg bezpiecz-|m?2
d.6/1017-05 ng) o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
analogia <11xD2, 1xD5 >
SST.B.13.00
.00
11*1.4*2.0+1.3*2.0 m?2 33.400
RAZEM 33.400
69|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne popz EI60 o powierzchni do 2 m2 m?2
d.6(1203-01 <1xD10 >
SST.B.13.00
.00
1*0.9*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
70 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe, wejsciowe petne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 |m2
d.6/1019-02 fabrycznie wykonczone
SST.B.13.00 |< 2xDZ1, 2xDZ2, 2xDZ3 >
.00
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2*0.9*2.0+2%1.0*2.0+2*0.82.1 m?2 10.960
RAZEM 10.960
71/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m2
d.6/1024-02 <5xD3 >
SST.B.13.00
.00
1.2*2.05*5 m?2 12.300
RAZEM 12.300
72|KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.6/1024-03
SST.B.13.00
.00
5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne z PVC dwuskrzydiowe z naswietlami przeszklone szktem m2
d.6/1004-04 bezpieczn
analogia < 1xD6 >
SST.B.13.00
.00
1*2.0*2.45 m?2 4.900
RAZEM 4.900
74|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne z PVC dwuskrzydiowe m2
d.6/1004-04 <1xDz4 >
analogia
SST.B.13.00
.00
1*1.4*2.0 m?2 2.800
RAZEM 2.800
75/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne z PVC dwuskrzydiowe z naswietlami m2
d.6/1004-04 < 1xDZ5 >
analogia
SST.B.13.00
.00
1*2.2*3.0 m?2 6.600
RAZEM 6.600
76|SST.B.13.00 |Zakup dostawa i montaz drzwi wahadtowych do kabin sanitarnych zlokalizowa- [szt
d.6/.00 nych przy salach zajeé. Drzwi do kabin z ptyt HPL 13mm, okucia stal nierdzew-
kalk. wtasna |na lub aluminium (drzwi D7)
9.000 szt 9.000
RAZEM 9.000
77|SST.B.13.00 |Zakup dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu gr. 3cm m
d.6/.00
kalk. wtasna
2.75*3+1.25*9+1.25%4+2.1*1+1.85*2+0.65*1+1.55*2+1.05*2 m 36.150
RAZEM 36.150
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE. CPV 45431000-7 , CPV 45410000-4 , CPV 45421146-9
78|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7/1101-07
SST.B.11.00
.00
(12.81+48.3+21.63+16.38+16.38+11.18+52.50+86.87+14.03+60.81+5.12+ m3 254.613
5.12+60.81+14.24+60.81+5.12+5.12+60.81+14.07+58.67+6.5+5.0+153.01+
22.38+11.2+7.3+9.12+7.81+8.47+9.34+11.31+39.52+6.8+9.43+9.47+5.87+
5.02+3.5+41.61+5.98+9.03)*0.25
RAZEM 254.613
79|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.7/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
SST.B.11.00
.00
(12.81+48.3+21.63+16.38+16.38+11.18+52.50+86.87+14.03+60.81+5.12+ m3 101.845
5.12+60.81+14.24+60.81+5.12+5.12+60.81+14.07+58.67+6.5+5.0+153.01+
22.38+11.2+7.3+9.12+7.81+8.47+9.34+11.31+39.52+6.8+9.43+9.47+5.87+
5.02+3.5+41.61+5.98+9.03)*0.1
RAZEM 101.845
80|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie z transportem mecha-  |m?2
d.7/0802-02 nicznym na $cianach i stupach
SST.B.10.00
.00
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

(3.05+4.2+3.05+4.2)3.6-(2.3"3.05"1+1.5+2.05+2.1*2.5)+(6.95+6 95+6 .95+
6.95)*3.6-(1.52.05+1.4*2.05)+(5.15+4.2+5.15+4.2)*3.6-(12.05+2.1*1 5)+
(5.15+3.18+5.15+3.18)*3.6-(1*2.05*2+1.8*1 5)+(5.15+3.18+5.15+3.18)*3.6-(1*
2.05+1.8*1.5)+(4.25+2.63+4.25+2.63)*3.6-(1*2.05+1.2*1.5)+(5.75+9.88+5.75+
9.88)*3.6-(1.5*2.05*2+5+3)+(6.95+11.2+2.05+5.5+12.65)*3.6-(1.52.05*2+1*
2.05)+(4.2+1.04+1.04+1.03+4.2+3.35)*3.6+(1.5+0.12+1.5+1.5+0.12+1.5)*1 5-
(2.770.9+1*2.05*2)+(8.75+6.95+8.75+6.95)*3.6-(1.5*2.05+1.2*2.05+1*2.05)+
(3.42+1.5+3.42+1.5)*3.6-(1.2"2.05)+(3.42+1.5+3.42+1.5)3.6-(1.2"2.05)+
(8.75+5.95+8.75+5.95)*3.6-(0.9*2.05+1*2.05+1.5*2.05)+(3.35+4.25+1.04+
1.04+1.03+4.25)*3.6-(2.7*0.9+1*2.05+1*2.05)+(6.95+8.75+6.95+8.75)*3.6-
(0.9%2.05+5*3+1.2*1.5+1.2"2.05+1.5*2.05+1°2.05)+(3.42+1.5+3.42+1.5)3.6-
(1.2*2.05)+(3.42+1.5+3.42+1.5)*3.6-(1.2*2.05)+(8.75+6.95+8.75+6.95)*3.6-
(1.2°2.05+3*5+1*2.05+1.5"2.05)+(3.35+4.2+3.35+4.2)*3.6+(1.5+0.12+1.5+1.5+
0.12+1.5)*1.5-(1%2.05*2+2.7*0.9)+(4.33+0.5+2.62+8.13+6.95+8.63)*3.6-(5*3+
1*2.05+1.5%2.05+1.2"2.05)+(4.33+1.5+4.33+1.5)*3.6-(1.2*2.05)+(2+2.5+2+2.5)
*3.6-(1.2"2.05)+(13.12+1.75+3.35+1.75+10.75+1.75+3.05+1.75+1.8+11.05+
0.9+2.5+3.35+8.6+2.26+11.55+1.75+3.35+1.75+13.12+3.35)*3.6-(1.5*2.05+
1.5%2.05+1.5*2.05+1.2"2.05+2.1*2.5+1.4*2.05+1*2.05+1*2.05+1*2.05+1*2.05+
1*2.05+1.5*2.05+1.5"2.05+1.5*2.05)+(3.65+2+2+3.65)*3.6-(1.5*2.05+1"2.05+
1.2*1.5)+(2.5+3.65+2.5+3.65)*3.6-(1*2.05+1.2*1.5)+(3.65+2.14+3.65+2.14)*
3.6-(1"2.05+1.2*1.5)+(3.65+2.32+2.32+3.65)*3.6-(1.2*1.5+1*2.05)+(2.56+
3.65+2.56+3.65)*3.6-(1"2.05+1.2*1.5)+(3.1+3.65+3.1+3.65)*3.6-(1.2"2.05+1*
2.05)+(1.25+15.35+1.25+8.47+4.65+2.03+1.95+8.91+1.35+5 53+5 25+5 53)*
3.6-(1*2.05*12+1.5*2.05)+(2+3.4+3.4+2)*3.6-(1*2.05+1*2.05)+(3.4+2.89+1.3+
1.89+0.12+1.89+0.93+1.31+0.03+0.12+0.18+0.12+0.03+1.31+0.93+2.89)*3.6-
(1*2.05)+(1.89+5.01+5.01+1.89+1.3+0.08+0.12+1.18)*3.6-(1*2.05)+(2.5+2.35+
2.5+2.35)*3.6-(1*2.05)+(2.5*2.01+2.5+2.01)*3.6-(1*2.05+1%2.05)+(2.5+1.4+
2.5+1.4)"3.6-(1"2.05)+(4.41+2.1+2.62+6.12+3.9+1.53+0.12+1.53+1+5.12+1+
1.2+4.23)*3.6-(1*2.05+1*2.05+1.5*1.5*2+0.6*1.2)+(2.4+1.9+1.32+1.2+3.72+
3.1)*3.6-(1*2.05+1.5*2.05+1.2*2.05)+(1.78+3.36+1.78+3.36)*3.6-(1*1.2+1.2*
2.05)+(4.6+1.65+0.51+1.16+0.51+2.06+4.6+4.87)*3.6-(1.1*2.05+1*2.05)+(2.3+
4.87+2.3+4.87)*3.6-(1*2.05+1.1*2.05)

m?2

2723.038

RAZEM

2723.038

81
d.7

KNR 2-02
0810-05

Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na osciezach otwo-
réw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
0.15%(7*(5+2*3)+1*(2.1+2*2.5))

m2

m2

12.615

RAZEM

12.615

82
d.7

KNR 2-02
0815-04
SST.B.10.00
.00

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach

2723.038

m2

m2

2723.038

RAZEM

2723.038

83
d.7

KNR 2-02
0607-01
SST.B.
08.00.00

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej w po-
ziomie
Krotnos¢ = 2

(12.81+48.3+21.63+16.38+16.38+11.18+52.50+86.87+14.03+60.81+5.12+
5.12+60.81+14.24+60.81+5.12+5.12+60.81+14.07+58.67+6.5+5.0+153.01+
22.38+11.2+7.3+9.12+7.81+8.47+9.34+11.31+39.52+6.8+9.43+9.47+5.87+
5.02+3.5+41.61+5.98+9.03)

m2

m2

1018.450

RAZEM

1018.450

84
d.7

KNR 2-02
0609-03
SST.B.09.00
.00

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5cm poziome na
wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa

(12.81+48.3+21.63+16.38+16.38+11.18+52.50+86.87+14.03+60.81+5.12+
5.12+60.81+14.24+60.81+5.12+5.12+60.81+14.07+58.67+6.5+5.0+153.01+
22.38+11.2+7.3+9.12+7.81+8.47+9.34+11.31+39.52+6.8+9.43+9.47+5.87+
5.02+3.5+41.61+5.98+9.03)

m2

m2

1018.450

RAZEM

1018.450

85
d.7

KNR 2-02
0609-04
SST.B.09.00
.00

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5cm poziome na
wierzchu konstrukgji na sucho - kazda nastepna warstwa

1018.45

m2

m2

1018.450

RAZEM

1018.450

86
d.7

KNR-W 2-02
1104-02
SST.B.11.00
.00

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm
zatarte na gtadko

(12.81+48.3+21.63+16.38+16.38+11.18+52.50+86.87+14.03+60.81+5.12+
5.12+60.81+14.24+60.81+5.12+5.12+60.81+14.07+58.67+6.5+5.0+153.01+
22.38+11.2+7.3+9.12+7.81+8.47+9.34+11.31+39.52+6.8+9.43+9.47+5.87+
5.02+3.5+41.61+5.98+9.03)

m2

m2

1018.450

RAZEM

1018.450
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2.0+1.2*1.15)+(3.65+2.14+3.65+2.14)*2.0-(1*2.0+1.2*1.15)+(3.65+2.32+2.32+
3.65)"2.0-(1.2°1.15+1%2.0)+(2.56+3.65+2.56+3.65)"2.0-(1*2.0+1.2*1.15)+(3.1+
3.65+3.1+3.65)*2.0-(1.2*2.0+1*2.0)+(1.25+15.35+1.25+8.47+4 65+2.03+1.95+
8.91+1.35+5.53+5.25+5.53)"2.(1"2.0*12+1.5*2.0)+(2+3.4+3.4+2)"2.0-(1*2.0+
1*2.0)+(3.4+2.89+1.3+1.89+0.12+1.89+0.93+1.31+0.03+0.12+0.18+0.12+
0.03+1.31+0.93+2.89)*2.0-(1*2.0)+(1.89+5.01+5.01+1.89+1.3+0.08+0.12+
1.18)*2.0-(1*2.0)+(2.5+2.35+2.5+2.35)*2.0-(1*2.0)+(2.5*2.01+2.5+2.01)*2.0-(1*
2.0+1°2.0)+(2.5+1.4+2.5+1.4)*2.0-(12.0)+(4.41+2.1+2.62+6.12+3.9+1.53+
0.12+1.53+1+5.12+1+1.2+4.23)*2.0-(1*2.0+1*2.0+1.5*1.15*2+0.6*0.95)+(2.4+
1.9+1.32+1.2+3.72+3.1)*2.0-(1*2.0+1.5*2.0+1.2*2.0)+(1.78+3.36+1.78+3.36)"
2.0-(1*1.1+1.2*2.0)+(4.6+1.65+0.51+1.16+0.51+2.06+4.6+4.87)*2.0-(1.1*2.0+
1%2.0)+(2.3+4.87+2.3+4.87)"2.0-(1%2.0+1.1%2.0)+(4.25+1.04+1.04+1.03+4 .25+
3.35)*2.0+((1.5+0.12+1.5)*1.5)*2-(1.0*2.0*2+2.7*0.5)+((4.2+3.35+4.2+1.0+
1.04+1.03)"2.0+((1.5+0.12+1.5)*1.5)*2-(1.0*2.0*2+2.7*0.5))"2+(2.5+2.0+2.5+
2.0)*2.0-1.2*2.0

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
87 |KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.7/1104-03 tracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
SST.B.11.00 |Krotnos¢ = 4
.00
1018.450 m?2 1018.450
RAZEM 1018.450
88 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.7/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
SST.B.09.00 |< izolacja w poziomie stropu nad parterem >
.00
(18.25*44.47+2.7*14.35+15.85*18.25+5.37*2.55) m?2 1153.279
RAZEM 1153.279
89|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.7/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
SST.B.09.00 |< izolacja w poziomie stropu nad parterem >
.00
1153.279 m?2 1153.279
RAZEM 1153.279
90|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m2
d.7/0201-01 nej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01,
SST.B.14.00
.00
(12.81+48.3+21.63+16.38+16.38+11.18+52.50+86.87+14.03+60.81+5.12+ m?2 1018.450
5.12+60.81+14.24+60.81+5.12+5.12+60.81+14.07+58.67+6.5+5.0+153.01+
22.38+11.2+7.3+9.12+7.81+8.47+9.34+11.31+39.52+6.8+9.43+9.47+5.87+
5.02+3.5+41.61+5.98+9.03)
RAZEM 1018.450
91|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.7|/0830-05
analogia
SST.B.14.00
.00
(12.81+48.3+21.63+16.38+16.38+11.18+52.50+86.87+14.03+60.81+5.12+ m?2 1018.450
5.12+60.81+14.24+60.81+5.12+5.12+60.81+14.07+58.67+6.5+5.0+153.01+
22.38+11.2+7.3+9.12+7.81+8.47+9.34+11.31+39.52+6.8+9.43+9.47+5.87+
5.02+3.5+41.61+5.98+9.03)
RAZEM 1018.450
92|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni tynkéw emulsjg gruntujacg m?2
d.7|2611-02
SST.B.12.00
.00
1018.450 m?2 1018.450
RAZEM 1018.450
93|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.7{1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
SST.B.12.00
.00
2723.038+1018.45-(624.84+1860.0) m?2 1256.648
RAZEM 1256.648
94|KNR 0-23 Wykonanie izolacji $cian z folii w ptynie m?2
d.7|2611-02
SST.B.12.00
.00 - analo-
gia
624.84 m?2 624.840
RAZEM 624.840
95|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.7/0840-05 prawie klejowej (pomieszczenia zaplecza kuchennego, tazienki oraz WC)
SST.B.16.00 |< wzory oraz kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie budowy >
.00
(3.65+2+2+3.65)*2.0-(1.5*2.0+1.0*2.0+1.2*1.15)+(2.5+3.65+2.5+3.65)*2.0-(1* |m?2 624.840
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 624.840
96/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.7|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10

SST.B.15.00 |m2 (pomieszczenia zaplecza kuchennego, fazienki oraz WC)

.00 < wzory oraz kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajagcym na etapie budowy >
7.3+7.81+8.47+9.34+11.31+39.52+6.8+9.43+9.47+5.87+5.02+3.5+41.61+ m?2 261.380
5.98+9.03+22.38+11.20+14.03+14.24+14.07+5.0

RAZEM 261.380
97|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych (uktad i rodzaj, parametry wyktadzin wg rzy-/m?2
d.7/1112-07 tu przyziemia i specyfikacji zawartej w tomie dotyczgacym architektury wnetrz)

analogia

SST.B.17.00

.00
177.56+85 m?2 262.560

RAZEM 262.560
98|KNR 2-02 Posadzki z linoleum (uktad i rodzaj, parametry wyktadzin wg rzytu przyziemia i |m?2
d.7/1112-05 specyfikacji zawartej w tomie dotyczacym architektury wnetrz)

analogia

SST.B.17.00

.00
240+120 m?2 360.000

RAZEM 360.000
99|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin winylowych (ukfad i rodzaj, parametry wyktadzin wg rzytu |m2
d.7/1112-07 przyziemia i specyfikacji zawartej w tomie dotyczgcym architektury wnetrz)

analogia

SST.B.17.00

.00
233.28+74.25 m?2 307.530

RAZEM 307.530
100|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin winylowych (ukfad i rodzaj, parametry wyktadzin wg rzytu |m2
d.7/1112-07 przyziemia i specyfikacji zawartej w tomie dotyczgcym architektury wnetrz)

analogia

SST.B.17.00

.00
233.28+74.25 m?2 307.530

RAZEM 307.530
101/KNR 2-02 Oktadzina $cienna z winylowego pokrycia $ciennego (uktad i rodzja, parametry |m2
d.7/1112-09 wyktadzin wg rzutu przyziemia i specyfikacji zawartej w tomie dotyczgcym ar-

analogia chitektury wnetrz)

SST.B.17.00 |< okleiny wykona¢ na catej wysokosci $ciany >

.00
(515+105)*3 m?2 1860.000

RAZEM 1860.000
102|KNR 2-02 Tematyczne naklejki na $cianach wg wzoréw zawartych w tomie dotyczgcym  |szt
d.7/1112-09 architektury wnetrz

analogia < wymiary naklejek ~1,0x1,0m >

SST.B.17.00

.00
35 szt 35.000

RAZEM 35.000
8/45400000-1 |[ELEWACJE
103|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jednokrotne m2
d.8/2611-02 gruntowanie

analogia Sciany ptaskie:

SST.B.09.00 |< elewacja pétnocna 134,700 m2 >

.00 < elewacja pétnocna 117,960 m2 >
< elewacja wschodnia 158,328 m2 >
< elewacja zachodnia 143,468 m2 >
oscieza:
< elewacja poétnocna 7,455 m2 >
< elewacja poétnocna 7,185 m2 >
< elewacja wschodnia 9,495 m2 >
< elewacja zachodnia 7,665 m2 >
(21.0+3.9+15.85)*3.9-(2.1%1.5+1.8%1.5*2+1.2*1.5*7+1.5*2.05)+(7.45+2.0+ m?2 586.256
3.35+2.0+7.45+13.23+2.55+5.37)*3.9-(5.0*3.0*3+0.9*2.7+0.9*2.15*2)+(19.87+
1.0+3.35+1.0+6.9+20.80)*3.9-(1.2%1.5+5.0*3.0*2+2.7*0.9+1.1*2.05*2+1.0*
2.05*2+1.5*1.5*2+0.6"1.2)+(19.87+1.0+3.35+1.0+10.75+1.0+3.05+1.0+7.45)*
3.9-(1.2*1.5+5.0*3.0*2+2.7*0.9+2.3*3.05+1.2*0.9%4)+(2.1+1.5*2+(1.8+1.5*2)*
2+(1.241.5%2)*7+1.5+2.05*2)*0.15+((5.0+3.0*2)*3+(0.9+2.15*2)*2+2.7+0.9*2)*
0.15+(1.2+1.5*2+(5.0+3.0*2)*2+2.7+0.9*2+(1.1+2.05*2)*2+(1.0+2.05*2)*2+1.5*
3*2+0.6+1.2*2)*0.15+(1.2+1.5*2+(5.0+3.0*2)*2+2.7+0.9*2+2.3+3.05*2+(1.2+
0.9*2)*4)*0.15

RAZEM 586.256
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
104 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.8|2612-09 kotowej
SST.B.09.00 |< elewacja p6tnocna 39,25 m >
.00 < elewacja pétnocna 24,6 m >
< elewacja wschodnia 19,95 m >
< elewacja zachodnia 36,17 m >
21.0+3.9+15.85-1.5+7.45+2.0+3.35+7.45+13.23+2.55+5.37-(5+5+5+0.9+0.9)+ |m 119.970
19.87+1.0+3.3+1.0+6.9+2.08-(5.0+5.0+1.1+1.1+1.0+1.0)+19.87+1.0+3.35+
1.0+10.75+1.0+3.05+1.0+7.45-(2.3+5.0+5.0)
RAZEM 119.970
105|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 15cm - przyklejenie ptyt |m2
d.8/2612-01 styropianowych do $cian
SST.B.09.00
.00
134.7+117.96+158.328+143.468 m?2 554.456
RAZEM 554.456
106|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przymocowanie ptyt styro- |szt
d.8/2612-03 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
SST.B.09.00
.00
554.456*4 szt 2217.824
RAZEM 2217.824
107|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.8/2612-02 nowych do osciezy
SST.B.09.00
.00
(2.1+1.5*2+(1.8+1.5*2)*2+(1.2+1.5*2)*7+1.5+2.05*2)*0.15+((5.0+3.0*2)*3+ m?2 31.800
(0.9+2.15*2)*2+2.7+0.9%2)*0.15+(1.2+1.5*2+(5.0+3.0*2)*2+2.7+0.9*2+(1.1+
2.05*2)*2+(1.0+2.05*2)*2+1.5*3*2+0.6+1.2*2)*0.15+(1.2+1.5*2+(5.0+3.0*2)*2+
2.7+0.9*2+2.3+3.05*2+(1.2+0.9*2)*4)*0.15
RAZEM 31.800
108|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- | m2
d.8/2612-06 ki na $cianach
SST.B.09.00
.00
134.7+117.96+158.328+143.468 m?2 554.456
RAZEM 554.456
109/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.8/2612-07 ki na osciezach
SST.B.09.00
.00
7.455+7.185+9.495+7.665 m?2 31.800
RAZEM 31.800
110|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw wy-  |m
d.8/2612-08 puktych katownikiem metalowym
SST.B.09.00
.00
39.25+24.6+19.95+36.17+49.7+47.9+63.3+51.1+26*3.9 m 433.370
RAZEM 433.370
111|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. wyk. recznie na |m2
d.8/0933-01 uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
SST.B.09.00
.00
134.7+117.96+158.328+143.468+7.455+7.185+9.495+7.665 m?2 586.256
RAZEM 586.256
112|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. wyk. recznie na |m2
d.8/0933-02 uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
SST.B.09.00
.00
586.256 m?2 586.256
RAZEM 586.256
113|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x7cm m?2
d.8/0919-02 < elewacja poétnocna 10,605 m >
SST.B.16.00 |< elewacja p6tnocna 10,695 m >
.00 < elewacja wschodnia 18,189 m >
< elewacja zachodnia 15,851 m >
(3.3*3.05-2.7%0.9+0.3%9.9)+(16.15*0.3+0.3*19.5)+(0.3*0.88+0.48*0.3+7.75* m?2 55.340
0.3+2.75*3.6-2.2*3.0+2.975*0.3+3.3*3.05-2.7*0.9+12.095*0.3)+(0.3*12.095+
3.3*3.05-2.7*0.9+0.96*0.3+3.48*0.3+7.0*0.3+3.85*0.3)
RAZEM 55.340
114 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.8|202 0541-02 |cm (parapety zewnetrzne)
SST.B.7.00.
00
(2.7*3+1.2*941.2*4+2.1*1+1.8*2+0.6*1+1.5*2+1.0*2)*0.25 m?2 8.750
RAZEM 8.750
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115|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod podbitke m2
d.8/20202-03
analogia
SST.B.7.00.
00
0.9*20.35+0.9%44.77+0.9*21.0+0.9*4.8+16.15*0.9+0.9*22.9+0.9*5.67+0.9* m?2 162.306
3.45+0.9¥11.13+0.9*30.12
RAZEM 162.306
116|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew PCV 45-80 mm m?2
d.8|20203-02
analogia
SST.B.7.00.
00
0.9*20.35+0.9*44.77+0.9*21.0+0.9*4.8+16.15*0.9+0.9*22.9+0.9*5.67+0.9* m?2 162.306
3.45+0.9*11.13+0.9*30.12
RAZEM 162.306
117/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.8/1653-01 57 mowys.do 10 m
586.256 m?2 586.256
RAZEM 586.256
118 Czas pracy rusztowan grupy
d.8 (poz.:103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116)
9/45233260-9 |KONSTRUKCJA PODJAZDOW, SCHODOW | PODESTOW NA GRUNCIE
119|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero-|m?2
d.9/0101-03 kosci ciggéw pieszych
analogia
STWIORB
D-00.00.00
3.85"4.55+18.9*4.2+4.2*23.75+3.45*4.1+3.65*2.15+5.02*2.15+4.2*4.85+4.2* |m?2 325.067
17.92
RAZEM 325.067
120|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.9/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
STWIORB
D-00.00.00
325.06770.5 m3 162.534
RAZEM 162.534
121|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po za- |m?2
d.9/0105-01 geszczeniu
325.067 m?2 325.067
RAZEM 325.067
122|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.9/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
325.067 m?2 325.067
RAZEM 325.067
123|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9/1101-07
STWIORB
D-00.00.00
162.534 m3 162.534
RAZEM 162.534
124|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.9/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
STWIORB
D-00.00.00
3.5+3.5+21.7+0.35+18.8+3.5+3.85+3.5+22.7+3.5+0.35+20.15+3.85+3.75+ m 195.840
2.75+3.75+3.5+18.25+0.35+14.67+4.85+4.85+3.5+3.85+3.3+3.0+1.8+1.5+
1.8+4.32+1.8+1.5+1.5+2.0
RAZEM 195.840
125/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.9/0113-06
STWIORB
D-00.00.00
3.65%4.15+4.0*18.7+4.0*23.35+3.9*3.05+3.45*1.95+1.95%4.62+4.05*4.85+ m?2 303.198
17.92*4.05
RAZEM 303.198
126|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.9/0105-05 zageszcz.
STWIORB
D-00.00.00
3.85"18.55+3.5*3.5+20.15*3.85+2.9%3.5+2.75*3.75+3.5"3.25+14.67*3.85+ m?2 266.283
3.85*4.85+3.3%1.8+1.8%4.32-(195.84*0.08)
RAZEM 266.283
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127|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.9/0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
STWIORB
D-00.00.00
266.283 m?2 266.283
RAZEM 266.283
128/ NNRNKB Uktadanie nawierzchni placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - 21-50 m2
d.9|231 0511-03 |elementow/m2
STWIORB
D-00.00.00
266.283 m?2 266.283
RAZEM 266.283
10/37400000-2 |ZAKUP WYPOSAZENIA
129 Zakup, dostawa, montaz wyposazenia toalety dla oséb niepetnosprawnych kpl
d.10 kalk. wiasna |< uchwyt prosty, uchwyt uchylny, dozownik mydta, papierowych recznikéw, su-
szarki do ragk, umieszczonych w sposob pozwalajgcy na korzystanie z nich
przez osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
130 Zakup, dostawa, montaz schodéw strychowych kpl
d.10|kalk. wtasna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
131 Zakup, dostawa, montaz daszkéw zewnetrznych wejsciowych kpl
d.10|kalk. wtasna |< szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne, wyglad, sposéb montazu wg czesci
rysunkowej projektu wykonawczego >
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
132 Zakup, dostawa, montaz wycieraczek gumowych azurowych w ramie aluminio- |szt
d.10|kalk. wtasna |wej o wymiarach 90x60cm
9 szt 19.000
RAZEM 19.000
133 Zakup, dostawa, montaz wycieraczki stalowej ocynkowanej o wymiarach szt
d.10 kalk. wkasna |150x80cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134 Zakup, dostawa, montaz wycieraczki stalowej ocynkowanej o wymiarach szt
d.10 kalk. wiasna |230x80cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11/90000000-7 |[ROBOTY PORZADKOWE
135|KNR 4-04 Wywiezienie odpadow statych powstatych w czasie wykonywania inwestycji m3
d.11/1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km
28.00 m3 28.000
RAZEM 28.000
136|KNR 4-04 Wywiezienie odpadow statych powstatych w czasie wykonywania inwestycji m3
d.11/1103-05 przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 24
28.00 m3 28.000
RAZEM 28.000
12 OBSLUGA
137|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna szt.
d.12|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|Kalkulacja  |Opracowanie $wiadectwa energetycznego szt.
d.12|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|Kalkulacja Opracowanieinstrukcji ppoz. szt.
d.12|witasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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