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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji - Budowa przedszkola wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna, placem zabaw, wewnetrznym ukltadem komunika-
cyjnym i niezbednymi miejscami parkingowymi - - ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA.

Adres inwestycji - dz. nr ewid. 1280 obreb Niechcice, Gmina Rozprza
Inwestor - Gmina Rozprza
Adres inwestora - Al. 800-lecia 3

1. Dane ogélne.

Budynek przedszkola jest obiektem parterowym wykonanym w systemie szkieletowym prefabrykowanym w latach siedemdziesiatych XX
wieku. Przedszkole C15 zaprojektowano w systemie konstrukeyjno-montazowym szwedzkle| firmy Gunnar Hallstrom. Budynek zaprojek-
towano jako obiekt parterowy niepodpiwniczony w technologi szkieletu drewnianego z elementami drewnopochodnymi oraz okladzing z
plyt gipsowych tynkowanych. Obiekt sktada sie z trzech sekgji wzajemnie usytuowanych w planie w ksztalcie litery H. Realizowane w tym
systemie obiekty produkowane byly z kompletnych elementéw z gotows faktura zewngtrzna. W skiad systemu wchodzity elementy pod-
stawowe Sclenne, stropodachu, {gczniki itp.

Sekcje | 111 nie réznig sig od siebie pod wzgledem konstrukeyjnym. Konstrukcje tych sekcji stanowi;

- ukiad podiuzny écian nosnych konstrukcyjnych stezonych przestrzennie w planie §ciankami konstrukcyjnymi poprzecznymi,

- Sciany podiuzne konstrukcyjne przyjmujg obciazenie pionowe ze stropodachu a zewnglrzne dodatkowo pracujg na zginanie na  sku-
tek obcigzenia parciem wiatru;

- na écianach podluznych budynku ulozone trapezowe elementy prefabrykowane stropodachu zaprojektowane z czterech dzwigardw
dwuteowych z drewna i sklejki oraz oplytowane i stezone wewnetrznie miedzy soba;

- pomigdzy sciang Srodkows dzielaca dwie klasy | elementami stropodachu wprowadzono stezenie poziome, ktére ma za zadanie
przenies¢ na Sciany poprzeczne obcigzenie boczne - parcie i ssanie wiatru.

Konstrukcjg sekeji Il budynku stanowi uklad podiuzny écian noénych usztywnionych scianami poprzecznymi przedslonka, przykrytymi
elementami stropodachowymi prefabrykowanymi zaprojektowanymi na bazie drewna i sklejkl. Na zewngtrz uzupelinienie bryly budynku
stanowig pergole i tarasy.

Podstawowe parametry przedmiotowe] inwestycji:
- powierzchnia zabudowy 920,23 m2,

- powierzchnla uzytkowa 826,21 m2,

- kubatura 3408,76 m3.

Przewidywany zakres robot przy wykonywaniu budynku przedszkola obejmie m.in.:
- roboty rozbidrkowe,

- transport i utylizacja odpaddw powstalych z rozbiérki budynku,
- uporzgdkowania terenu budowy.
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Rozbidrka_przedmiar150218.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszez | Razem
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
1145111300-1 [ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozbidrka budynku przedszkola kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/90000000-7 [ROBOTY PORZADKOWE
2 Transport i utylizacja odpadéw powstatych z rozbidrki budynku przedszkola kpl
d.2|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Rozebranie zewnetrznych elementow metalowych (ogrodzenia, balustrady) |t
d.2|kalk. wiasna
6.5 t 6.500
RAZEM 6.500
4/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem | wyladunkiem t
d.2{1107-01 recznym na adleglosé do 1 km
6.5 t 6.500
RAZEM 6.500
5|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.2|1107-04 ponad 1 km
Krotnoscé = 15
6.5 t 6.500
RAZEM 6.500
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