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Wykonawey ubiegajacy sie

o udzielenie zamowienia

Dot.: Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

»Budowa przedszkola w Niechcicach”.

Zamawiajacy informuje, Zze w przedmiotowym postepowaniu od Wykonawcow
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia wplynely zapytania dotyczace tresci STWZ. Dzialajac
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych

[Dz.U.2017.1579 ze zm.] Zamawiajacy przekazuje wyjasnienia na wniesione zapytania:

W zwigzku z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez wykonawce pytania oraz w zwiazku
z faktem, iz z udzielonych odpowiedzi wynika, ze wykonawca nie moze wprowadzaé zadnych
zmian w nakladach rzeczowych wynikajacych z podanych norm, nawet w przypadku gdy
pozycja oznaczona jest jako analogiczna (odpowiedZ na pytanie 4) prosze o doprecyzowanie

w jaki sposob nalezy skalkulowaé nakiady na wykonanie:

W kosztorysie budowlanym:

-Poz.101 poprawionego kosztorysu (poz. 97 pierwotnego  kosztorysu) Okladzina $cienna
z winylowego pokrycia Sciennego 1860 m2 — podstawa wyceny KRN 2-02 1112-09 przewiduje
nastepujace naklady:

Czy t¢ okladzing mamy skalkulowaé jako prety spawalnicze?
Odpowiedz:

Nie, wykladzing nalezy wycenié¢ 1,02 m*m” wraz z klejem, o parametrach podanych w projekcie,
ktéry nalezy integralnie rozpatrywaé z przedmiarem.
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-Poz. 102 Tematyczne naklejki na $cianach podstawa wyceny KRN 2-02 1112-09 przewiduje
nastepujace naklady:

Czy naklejki na $ciang mamy skalkulowaé jako prety spawalnicze?
Odpowiedz:
Nie, naklejki tematyczne nalezy wyceni¢ jako komplet, o parametrach podanych w projekcie, ktory

nalezy integralnie rozpatrywaé z przedmiarem.

W kosztorysie elektrycznym

-Poz. 67 Skrzynka sterownicza centrali wentylacyjnej - zastosowana podstawa wyceny KNNR 5
0406-01 nie przewiduje zadnych nakladéw na materialy — jak nalezy skalkulowaé dostawe tej
skrzynki?

Odpowiedz:

Brak nakladéw materialowych spowodowane jest dostawa skrzynki sterowniczej centrali
w komplecie wraz z centrala. Dlatego brak jest naktadow materialowych a jest yjeta robocizna

podiaczenia centrali - szafki sterowniczej.

W kosztorysie przylacza i instalacji zewnetrznej

-Poz. 28 — Separator thiszczu DN1500 - podstawa wyceny KNNR 4 1413-05 nie przewiduje
separatora w materiatach. Czy separator nalezy wyceni¢ jako kregi betonowe?

Odpowiedz:

Nie, separator nalezy wyceni¢ jako kompletne urzadzenie podczyszczajace posiadajace aprobate
o parametrach podanych w charakterystyce obiektu umieszczonej w przedmiarze i w projekcie,
ktéry nalezy integralnie rozpatrywaé¢ z przedmiarem. Pozycja przedmiarowa opisana jest w SST1-

02 oraz komentarzem ,,analogia”.
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W kosztorysie instalacji sanitarnej wew.

- Poz.4 Przeciw pozarowa klapa odcinajaca fi 315 EIS 60 - brak w materiatach- jak nalezy ja
skalkulowac?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt klapy przeciwpozarowej @315 EIS60 o odpornosci
i izolacyjnosci ogniowej oraz dymoszczelnosci min 60 min, wyzwalanej topikowo. Pozycja

przedmiarowa opisana jest w SST2-03 oraz komentarzem ,,analogia”.

-Poz. 5 Przeciw pozarowa klapa odcinajaca fi 400 EIS 60 - brak w materiatach — jak nalezy ja
skalkulowaé?
Odpowiedz:
Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt klapy przeciwpozarowej @315 EIS60 o odpornosci
i izolacyjnosci ogniowej oraz dymoszczelno$ci min 60 min, wyzwalanej topikowo. Pozycja

przedmiarowa opisana jest w SST2-03 oraz komentarzem ,,analogia”.

- Poz.6 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca WYM 300x300 EIS 60 — brak w materiatach — jak
nalezy ja skalkulowaé?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt klapy przeciwpozarowej o wym. 300x300 EIS60 o odpornosci
i izolacyjnosci ogniowej oraz dymoszczelno$ci min 60 min, wyzwalanej topikowo. Pozycja

przedmiarowa opisana jest w SST2-03 oraz komentarzem ,,analogia”.

- Poz. 20 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem
chiodniczym - wydajno$¢ 30.0 tys. kcal/h - jak nalezy skalkulowaé te pozycje ? Jako czysciwo czy
spirytus?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt 1 szt. butli 12 kg z czynnikiem chtodniczym R410

- Poz. 28 Przeciw pozarowa klapa odcinajaca fi 200 - brak w materiatach — jak nalezy jg
skalkulowaé?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt klapy przeciwpozarowej @200 EIS60 o odpornosci
1 izolacyjnosci ogniowej oraz dymoszczelno$ci min 60 min, wyzwalane] topikowo. Pozycja

przedmiarowa opisana jest w SST2-03 oraz komentarzem ,,analogia”.

3/11




-Poz. 29 Przeciw pozarowa klapa odcinajaca EIS60 , fi 250, 125 — brak w materialach — jak nalezy
ja skalkulowaé?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt klap przeciwpozarowych @200 i 125 EIS60 o odpornosci i
izolacyjnosci ogniowej oraz dymoszczelnosci min 60 min, wyzwalanej topikowo. Pozycja

przedmiarowa opisana jest w SST2-03 oraz komentarzem ,,analogia”.

-P0z.30 Przeciw pozarowa klapa odcinajaca fi 400 EIS 60 — brak w materiatach- jak nalezy ja
skalkulowaé?
Odpowiedz:
Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt klap przeciwpozarowych @400 EIS60 o odpornosci i
izolacyjnosci ogniowej oraz dymoszczelnosci min 60 min, wyzwalane] topikowo. Pozycja

przedmiarowa opisana jest w SST2-03 oraz komentarzem ,,analogia”.

-P0z.50 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem
chtodniczym - wydajnosé 30.0 tys. keal/h - jak nalezy skalkulowaé te pozycje ? Jako czysciwo
czy spirytus?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt 1 szt. butli 12 kg z czynnikiem chtodniczym R410

- Poz. 58 Przeciw pozarowa klapa odcinajaca fi 400 EIS 60 - — brak w materiatach — jak nalezy ja
skalkulowac?
Odpowiedz:
Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt klap przeciwpozarowych @400 EIS60 o odpornosei i
izolacyjnosci ogniowej oraz dymoszczelnosci min 60 min, wyzwalane] topikowo. Pozycja

przedmiarowa opisana jest w SST2-03 oraz komentarzem ,,analogia”.

-P0z.59  Przeciwpozarowa klapa odcinajaca LX-4 +KP EIS120, wym. 300x300 - — brak w
materialach — jak nalezy ja skalkulowaé?

Odpowiedi:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt klap przeciwpozarowych o wym. 300x300 EIS120 o odpornoéci i
izolacyjnosci ogniowej oraz dymoszczelnosci min 120 min, wyzwalane] topikowo. Pozycja

przedmiarowa opisana jest w SST2-03 oraz komentarzem ,,analogia”.
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-Poz. 79 Napehienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem
chiodniczym - wydajnosé¢ 30.0 tys. kcal/h - h - jak nalezy skalkulowa¢ te pozycje ? Jako czysciwo
czy spirytus?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt 1 szt. butli 12 kg z czynnikiem chlodniczym R410.

-Poz. 87 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego do 200 mm
z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - V=150 m3/h oraz sprezu dP=140 Pa —
jak nalezy skalkulowa¢ te¢ pozycje? Jako plyty gumowe, podkladki stalowe czy sruby
fundamentowe?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt wentylatoréw dachowych @150 o parametrach Q=150 m3/h oraz
sprezu dP=140 Pa, posiadajacych plyte montazows i kréciec ssacy montowanych na kominach

murowanych. Pozycja przedmiarowa opisana jest w SST2-03 oraz komentarzem ,,analogia”.

-Poz.88 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego do 100 mm
z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - V=50 m3/h oraz sprezu dP=30 Pa- jak
nalezy skalkulowaé te pozycje? Jako plyty gumowe, czy $ruby fundamentowe?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt wentylatoréw kanalowych @150 o parametrach Q=50 m3/h oraz
sprezu dP=30 Pa, montowanych w kanale spiro. Pozycja przedmiarowa opisana jest w SST2-03

oraz komentarzem ,,analogia™.

-P0z.93 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci calkowitej do 100 dm3 — jak nalezy
skalkulowa¢ tg pozycje ? jako konstrukcje wsporcza?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt naczyn wzbiorczych otwartych opisanych w projekcie, ktéry
nalezy rozpatrywac integralnie z przedmiarem. Pozycja przedmiarowa opisana jest w SST 02.2

oraz komentarzem ,,analogia”.

-P02.103 Wymienniki ciepla plytowy, skrecany o mocy 160kW — jak nalezy skalkulowaé te
pozycje? Jako konstrukcje wsporcza czy taczniki z zeliwa?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt wymiennika o parametrach opisanych w projekcie, ktéry nalezy
rozpatrywac integralnie z przedmiarem robot. Pozycja przedmiarowa opisana jest w SST 02.2 oraz

komentarzem ,,analogia”.

5/11




-Poz.104 Wymienniki ciepla plytowy, skrecany o mocy 30kW — jak nalezy skalkulowaé te
pozycj¢? Jako konstrukcje wsporczg czy laczniki z zeliwa?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt wymiennika o parametrach opisanych w projekcie. Pozycja

przedmiarowa opisana jest w SST 02.2 oraz komentarzem ,.analogia”.

-P0z.105 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci catkowitej
do 280 dm3 - NG250 - jak nalezy skalkulowac¢ te pozycje? Jako taczniki z zeliwa?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt kompletnego naczynia wzbiorczego systemu zamknigtego
o parametrach opisanych w pozycji. Pozycja przedmiarowa opisana jest w SST 02.2 oraz

komentarzem ,,analogia”.

-P0z.106 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci calkowitej
do 25 dm3 - Refix DD 33 — jak nalezy skalkulowa¢ te pozycje? Jako konstrukcje wsporcza czy
laczniki z zeliwa?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt kompletnego naczynia wzbiorczego systemu zamknigtego

0 parametrach opisanych w pozycji.

-P0z.110 Zasobniki ciepta o pojemnosci 1500 dm3 - jak nalezy skalkulowaé te pozycje? Jako
termometry, manometry czy pozostale materialy przypisane do tego KNR?

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt izolowanego zasobnika ciepla o pojemnosci 1500 dm’ . Pozycja

przedmiarowa opisana jest w SST 02.2 oraz komentarzem ,,analogia”.

-P0z.195. mtynek do odpadéw- jak skalkukowacé te pozycje? Brak w materiatach.

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy doliczy¢ koszt miynka do odpadéw montowanego pod zlewozmywakiem
o parametrach: Srednica dolotu @90, moc elektryczna 0,55 kW, wykonanie ze stali nierdzewnej,
przystosowany do pracy ciaglej. Pozycja przedmiarowa opisana jest w SST2.1 oraz komentarzem

»analogia®.
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-Poz 205 Elementy montazowe do miski ustgpowej montowane na $cianie + deska — jak nalezy
skalkulowac te pozycje? Brak nakladéw na materialy

Odpowiedz:

Pozycje rozpatrywaé z pozycja nr 187 - do wyceny nalezy doliczyé stelaz montazowy do miski
ustgpowej wiszacej i deske sedesowa wolnoopadajatcéc W pozycji nr 187 uwzgledni¢ miske
ustgpowg dla 0sob niepelnosprawnych. Pozycja przedmiarowa opisana jest w SST2.1 oraz

komentarzem ,,analogia”.

W kosztorysie zielen

Poz. 112 - jak skalkulowa¢ tg¢ pozycje? brak nakladéw na materiaty

Odpowiedz:

W cenie jednostkowej nalezy ujaé wszystkie prace zwigzane z usunieciem drzew i karczowanie pni

nakiad na 1 szt.

W kosztorysie Mala architektura

-Poz. 1. Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 1 m w ramach na stupkach stalowych z rur o ér. 60 mm o
rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokoléw — jak nalezy skalkulowaé te pozycje? Brak
nakladéw w materiatach.

Odpowiedz:

Pozycja dotyczy rozbiérki ogrodzenia z siatki w ramach /analogia/. Demontaz siatki w ramach ujeto

w kosztorysie "Rozbidrka przedszkola” dziat 2 pozycja 3.

-Poz.15 Dostawa i montaz nawierzchni bezpiecznej typu puzzle — jak nalezy skalkulowaé te
pozycje?

Odpowiedz:

Nalezy wyceni¢ 1 m2/m2, o parametrach podanych w projekcie, ktory nalezy integralnie

rozpatrywac z przedmiarem

Ponadto prosze o wyjasnienie:

Odpowiedz na pytanie 29 - pielggnacja roslin w okresie 24 miesiecy obejmuje wykonanie trawnika
1 nasadzen - czy to oznacza, ze wykonawca zobowiazany jest skalkulowaé¢ podlewanie roslin
i trawnika, koszenie trawnikéw oraz nawozenie roélin i trawnika w okresie 24 miesigcy? Jesli tak
prosz¢ o dodanie niezbgdnych pozycji umozliwiajacych wycene tych prac!

Odpowiedz:

Tak, Wykonawca powinien skalkulowaé pielegnacje zieleni w poz. 29 w okresie 24 miesiecy jako
ryczalt,

7/11




I. Pielegnacja trawnikéw bedzie obejmowala:
— koszenie,
* pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie 8cm -10cm skrocenie
do wysokosci ok. 5cm,
* nastepne koszenia powinny odbywac sie w takich odstepach czasu, aby wysokogé trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10em -12cm,
* ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z I-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (pierwsza potowa pazdziernika),
- grabienie. w tym:
* grabienie wiosenne,
* grabienie jesienne (wywoz lisci realizowany jest na biezaco, najpozniej nastepnego dnia po
zgrabieniu),
—~ nawozenie,
* wiosng trawnik wymaga mieszanki nawozowej z przewagg azotu,
* od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot a zwiekszyé dawki potasu i fosforu,
* ostatnie nawozenie powinno zawieraé tylko potas i fosfor, przy czym wykonaé je nalezy
nie pézniej niz do polowy sierpnia,
— aeracja wiosenna w tym:
* watowanie,
* napowietrzanie i wertykulacja darni,
= uzupeknianie ubytkow (dosiew trawy,)
— likwidacja kretowisk,
— odchwaszczanie,
* chwasty trwale w okresie gwarancyjnym nalezy usuwaé recznie, niezwlocznie po ich pojawieniu
si¢ (przed zakwitnieciem);
— podlewanie (w zaleznosci od potrzeb) — tak aby po podlaniu gleba byla wilgotna na glebokosé
10cm -15cm.
IL. Utrzymanie i pielegnacja drzew i krzewéw bedzie obejmowalo:
1. Pielegnacja drzew i krzewow w tym:
— podlewanie w zaleznosci od potrzeb,
— nawozenie-zalecane nawozenie 1x wiosng nawozem o spowolnionym uwalnianiu sktadnikéw
pokarmowych,
— wykonanie mis wokoét drzew lub krzewow oraz ich systematyczne odchwaszczenie
— usuwanie odrostéw korzeniowych ,,dzikich” pedow,
— wymiana uschnigtych i uszkodzonych sadzonek,

— wymiana zniszczonych palikow i wigzadet,
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— cigeie formujace i pielggnacyjne (przycigeie ztamanych chorych lub krzyzujacych sie gatezi.)

W zwiazku z powyzszym w § 2 ust. 1 istotnych postanowien umowy wprowadza si¢ dodatkowy
zapis, ,,za wyjatkiem wynagrodzenia ryczaltowego za dwuletnia pielegnacje zieleni, rozliczanego
po jej wykonaniu i odbiorze przez Zamawiajacego po okresie 12 miesiecy i nastepnie 24 miesiecy.
Platnos¢ za pielggnacije zieleni ustala si¢ w dwéch réwnych transzach.”

Zamieszczono skorygowany przedmiar na zielen.

Czy rozliczanie robét powykonawczo odbywaé si¢ bedzie przy respektowaniu zasad
przedmiarowania wynikajacych z polskich norm?

Odpowied::

Tak, ale nie literalnie, a w sposéb wynikajacy z obecnie stosowanych technologii wykonania

i warunkéw rzeczywistych wynikajacych z procesu budowy.

Udzielone odpowiedzi przez Inwestora przewidujacych bezwzgledny zakaz wprowadzania
zmian w nazewnictwie oraz normach zuzycia nawet dla pozycji analogicznych uniemozliwia
dokonanie rzetelnej wyceny pozwalajacej na pézniejsze, dokladne rozliczenie powykonaweze
wykonanych prac.

W zwigzku z powyzszym prosimy o zamieszczenie kosztoryséw pelych, przewidujacych wiasciwe
materialy do wbudowania dla robdt opisanych w poszczegélnych pozycjach lub umozliwienie
wprowadzenia zmian w nazewnictwie i normach wszedzie tam, gdzie nakiady rzeczowe
przewidziane norma odbiegajg od materialéw przewidzianych w projekcie i niezbednych do
wykonania opisanych robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wprowadzenie zgody na zmiany norm zuzycia materialéw moze
doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej poszczegilne oferty nie beds ze soba poréwnywalne.
Zastosowane w przedmiarach nazewnictwo materialow budowlanych jest ogolne
tj. z pominigciem nazw wlasnych, ewentualnie z dopuszczeniem rozwigzan réwnowaznych.

EWENTUALNE ZMIANY ..nazewnictwa” lub ,norm zuzycia” sa mozliwe jedvnie na podstawie

udzielonych przez Zamawiajacego odpowiedzi okreslajacyeh zakres i wielkosé zmian bedgcych

ustosunkowaniem si¢ do konkretnych pozycji kosztorysowych zgloszonych przez Wykonawce. Jest to

niezbedne w celu stworzenia jednolitej bazy dla ofert przygotowywanych przez innych Wykonawcéow.
Zgodnie z wymaganiami art. 31 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajacy opisal przedmiot zaméwienia na
roboty budowlane za pomoca dokumentacji projektowej oraz zbiorem specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego przedmiar zawiera
zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnoscei technologicznej ich

wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szezegblowy

opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych.

Przedmiary zawierajace wymagania ww. rozporzadzenia zostaly przez Zamawiajgcego
Zamieszczone.

W celu precyzyjnej wyceny w przedmiarach szereg pozycji opatrzono komentarzem
»analogia”, ,wycena indywidulana”, ,kalkulacja wlasna” i opisano numerem specyfikacji
technicznej.

Zgodnie z zapisami w siwz kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji

uproszczonej. Natomiast zgodnie z zapisami istotnych warunkéw umowy Wykonaweca jest

zobowigzany si¢ do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu w_terminie 14 dni od daty

podpisania umowy kosztoryséw opracowanych metoda kalkulacji szezegélowei.

Zamawiajacy nie zamieszcza kosztorysow pelnych. Wlasciwe materialy do wbudowania

okresla projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz STWiOR.

Prosz¢ o wyjasnienie:

W zwiazku z zamieszczeniem zaktualizowanego przedmiaru ,,Zielen” prosze o potwierdzenie, ze
rezygnuja Panstwo z wykonania trawnika, brak dziatu Trawnik w zamieszczonym przedmiarze.
Odpowiedz:

Nie rezygnujemy z trawnika. Zamieszczono skorygowany przedmiar na zielen.

Prosze o wyja$nienie:

W skorygowanym przedmiarze na ,,Zieler” usunieto pozycje dotyczaca wykonania trawnika. Czy
Inwestor rezygnuje z wykonania trawnika, czy nalezy wyceni¢ zgodnie z pierwotnym
przedmiarem?

Odpowiedz:

Nie rezygnujemy z trawnika. Zamieszczono skorygowany przedmiar na zielen.
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Prosze o wyjasnienie:

W odpowiedzi nr 30 z dnia 13.02.2018 Inwestor uzupehit w przedmiarze brakujace pozycje na
wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o gr. 10 cm. Uzupelnienie wprowadzono w kosztorysie
branzy budowlanej. W kosztorysie branzy drogowej réwniez brak tego elementu w rozdziatach: 2, 3
1 4. Prosze o uzupekienie.

Odpowiedz:

Zamieszczono skorygowany przedmiar branzy drogowe;.

Pytanie:

Jakie wymagania stawia zamawiajacy w zakresie emisji dla urzadzen grzewczych, dla przedmiotowego
przetargu?

Odpowiedz:

Urzadzenia grzewcze - kotly opalane pelletem powinny spetniaé wymagania 5 klasy zgodnie z PN EN 303-
5:2012 i dyrektywy EcoDesign.
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