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1. Cel opracowania

Celem wykonania niniejszego opracowania jest poddanie ocenie oddziatywania na srodowisko
planowanej inwestycji, polegajacej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg oraz stacjg transformatorowo-rozdzielcza Sredniego napigcia
potozong na dziatce nr ewid. 80, obreb Milejowiec, gm. Rozprza.

Whiosek o srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia wraz z niniejszg
kartg informacyjng, wykonano, aby przedstawi¢ zalozenia oraz charakterystyke planowanego
przedsiewzigcia w celu uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja odpowiada na potrzeby stawiane Polsce m.in. w ramach programu ochrony

klimatu.

2. Podstawa prawna

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, projektowana inwestycja zaliczana jest
do kategorii przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Ponizej zamieszczone informacje dotyczace planowanej budowy instalacji fotowoltaicznej,
spetniajg wymogi odnoszace si¢ do karty informacyjnej przedsiewzigcia okreslone w art. 62a ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 z pozn. zm.). Przygotowujac niniejsze opracowanie spelniono obowigzek cigzacy na
inwestorze — okreslony w art. 74 ust. 1 ww. ustawy, w zwiazku z przepisami rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczgco oddziatywac na

srodowisko [Dz.U. z 2019 r., poz. 1839].

3. Ustawy i rozporzadzenia

1. ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko [Dz. U.
2013, poz. 1235 z p6zn. zm.] oraz ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie ww. ustawy [Dz. U.
2019.poz.1712];

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane [Dz. U. 2020 poz. 1333];

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. 2013 poz. 21];

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie [Dz. U.z
2014 r. poz.1789 z p6z.zm.];

5. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. krajowym systemie ekozarzadzania i audytu (EMAS) [Dz. U. z 2011
r. Nr 178, poz. 1060];



6. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdow rolnych i lesnych z uwzglednieniem zmian
dokonanych ustawg [Dz. U. 2017 poz. 1161];

7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o
promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji [Dz.U. 2020 poz. 843];

8. ustawaz dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska [Dz. U. 2013, poz. 1232; z p6zn.zm.]
oraz ustawa z dnia 16 pazdziernika 2019 r. o zmianie ww. ustawy [Dz.U.2019 poz.2166];

9. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2015, poz. 1651 z p6zn. zm.];

10. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko [Dz.U. z 2019r., poz. 1839];

11. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w §rodowisku [Dz. U. 2014, poz. 112];

12. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku [Dz.U. 2012 poz. 1109];

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakow [Dz.U. 2017 poz. 1416].

14. Dyrektywa Szkodowa — Directive 2004/35/CE of the European Parlament and of the Council of 21
April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental
damage

15. Dyrektywa Siedliskowa — Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

16. Dyrektywa Ptasia — Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony

dzikiego ptactwa.

4. Rodzaj, cechy, skala i usytuowania przedsiewziecia
Teren Gminy Rozprza znajduje si¢ w potudniowej czgsci wojewodztwa todzkiego. Teren gminy
nie stanowi obszaru szczegdlnie atrakcyjnego turystycznie. Wigkszo$¢ terendw gminy uzytkowana jest
W sposob rolny. Na terenie gminy gtownymi kierunkami produkcji sa zboza oraz hodowla bydta i trzody
chlewnej. Preznie rozwijajg si¢ rowniez firmy ustugowe.
Najblizsze zabudowania mieszkalne znajduja si¢ na dziatce objetej inwestycja nr ewid. 80,
obreb Milejowiec oraz na dziatkach sgsiednich o nr 464 1 461 w obrebie Kludzice, gm.. Sulejow.
Charakterystyka terenow zlokalizowanych wokot planowanej inwestycji:
- od strony wschodniej — teren drogi nr ewid. 463
- od strony zachodniej — teren upraw rolnych i zabudowy
- od strony po6inocnej — teren upraw rolnych
- od strony poludniowej — teren istniejacej zabudowy oraz drogi nr ewid, 463
Planowana inwestycja w czg¢$ci zmieni przeznaczenie i sposob uzytkowania terenu

stanowigcego obszar upraw rolnych klasy S-RIVa, [Va, IVb i V. Teren inwestycji nie stanowi obszaru



bogatego pod wzgledem wystepowania fauny i flory, klasy gruntu przedstawiaja ziemi¢ mato
urodzajna.

Planuje si¢ budowg elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, skladajacej si¢ z maksymalnie
4000 paneli fotowoltaicznych o mocy pojedynczego ogniwa od 220 Wp do 500 Wp wraz z niezbedng
infrastrukturg energetyczng i kontenerows stacja transformatorowa, konstrukcji wsporczych i
elementéw montazowych, inwerteroOw, na dziatce nr ewid. 80 w obrgbie Milejowiec, gm. Rozprza.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna podtaczona zostanie do krajowego systemu
elektroenergetycznego linig kablowa $redniego napigcia oraz wpicta do istniejgcej linii SN lub stacji

GPZ, zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci na podstawie odrebnej dokumentacji projektowe;.
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Rys.1. Lokalizacja inwestycji na tle gminy Rozprza

Teren nieruchomosci objetej inwestycjg stanowi obszar upraw rolnych usytuowany w pétocno-
wschodniej czgéci gm. Rozprza.

Instalacja sktadata si¢ bedzie z rzedow konstrukcji nosnych nachylonych wzgledem gruntu pod
katem do 45° w kierunku potudniowym. Konstrukcje, na ktorych zainstalowane zostang panele
fotowoltaiczne wykonane zostang ze stali lub aluminium. Na kazdej konstrukcji utozone zostang
panele fotowoltaiczne. Panele potaczone zostang ze sobg kablami, ktore nastepnie wchodzi¢ beda do
inwerteréw, z ktorych energia przesytana bedzie liniami kablowymi do kontenerowe;j stacji
transformatorowej. Powierzchnia dziatki objetej inwestycjg wynosi 4,58 ha, z czego teren zajety pod

inwestycje stanowi obszar do 2,7 ha. Przez powierzchni¢ zabudowy nalezy rozumie¢ obszar zajety



przez panele fotowoltaiczne, kontenerowg stacj¢ transformatorowg, teren pomi¢dzy rzedami paneli,
tymczasowg droge dojazdows itp.

Odlegtos¢ pomigdzy rzedami paneli fotowoltaicznych wynosita bedzie od 4 do 8 m, a teren
inwestycji zostanie ogrodzony. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom oraz ww. odlegtosciom
nieruchomosci, na ktorej realizowana bedzie inwestycja, w dalszym ciggu moze stanowi¢ w
przewazajacej czgsci teren upraw rolnych.

Dla terenu objetego wnioskiem gmina Rozprza nie posiada obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, teren ten nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Na terenie
inwestycji oraz w zasiegu jej oddzialywania brak jest gatunkow zwierzat objetych ochrong. Obszar
inwestycji nie lezy na terenie obszaru ograniczonego uzytkowania, osuwania si¢ mas ziemnych oraz
obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisOw o ochronie dobr kultury, gatunkéw rolnych i
lesnych. W zwigzku z planowang inwestycja na terenie inwestycji oraz na dziatkach sgsiednich nie
wystepuja przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

Teren inwestycji lezy w rejonie o bardzo dobrym nastonecznieniu rzgdu 1100 kWh/m, w

zwigzku z tym zasadna jest budowa instalacji w wybranym przez inwestora miejscu.

5. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposob ich wykorzystania i pokrycia nieruchomosci szatg roslinng

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje wykorzystywany jest jako obszar upraw rolnych.
Teren inwestycji nie posiada zadrzewien i1 zakrzewien. Teren inwestycji nie koliduje z istniejgcg oraz
planowang zabudowg a takze istniejgcg infrastruktura.

Na badanym obszarze nie wystepujg gatunki ptakoéw, ktore moglyby by¢ zagrozone ze wzgledu
na realizacj¢ przedsigwzigcia. Obszar lokalizacji inwestycji nie jest miejscem zerowania ptakow,
ptazoéw oraz innych gatunkow zwierzat, a wynika to m.in. z corocznej orki oraz uprawy ww. terenow.
Z racji tego, iz elektrownie fotowoltaiczne sg instalacjami statycznymi, nie stanowig one zadnego

zagrozenia dla przebywajacych w poblizu zwierzat.



Planowang powierzchni¢ potrzebng pod zabudowe inwestycji przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 1 Zestawienie wykorzystanej powierzchni dziatki

Powierzchnia zabudowy

POW1erzchn.1a przew1d'21ana pod do 27 000 m?2
cele inwestycyjne
Moduty fotowoltaiczne do 10 000 m?
Stupy stotow do 2,5 m?
Stacje transformatorowe do 50 m?
Shupy stolow i stacje 2
transformatorowe RAZEM do52,5m
Teren zielony
Teren biologicznie czynny pod min. 26 947.5 m?
modutami

6. Rodzaj technologii
Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW wykonana zostanie z modulow fotowoltaicznych
monokrystalicznych lub polikrystalicznych, ktore bedg zainstalowane na tzw. "stotach" pod katem do

45° w kierunku poludniowym.

Ilo$¢ stotdow pod panele fotowoltaiczne uzalezniona bedzie od mocy tychze paneli. Instalacja o
mocy do 1 MW bedzie zbudowana tzw. stotdow w ilosci dobranej na etapie projektowania uwzgledniajac
zacienienie oraz teren przeznaczony do budowy. Odleglos¢ miedzy rzedami stolow wynosié¢ bedzie od
1 do 10 m w zaleznoSci od rodzaju konstrukcji. Jezeli inwestor na etapie projektu
budowlanego/wykonawczego zdecyduje si¢ na zmiang tj. na zwigkszenie lub zmniejszenie mocy panelu
fotowoltaicznego, ilo$¢ stotow oraz rzgdow automatycznie ulegnie zmniejszeniu/zwigckszeniu ze

wzgledu na zmniejszenie badz zwigkszenie ilosci paneli fotowoltaicznych.

Przyltaczenie do sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwe za pomocg stacji transformatorowej,
ktérej moc zostanie dobrana na etapie projektu budowlanego/wykonawczego. Napigcie na uzwojeniu
gérnym wynosi do 16,5 kV a na uzwojeniu dolnym wynosi 0,4 kV. Przewiduje si¢ zastosowanie
transformatorow olejowych lub suchych zywicznych. Transformatory olejowe posiadajg wbudowang
mis¢ olejowa, w ktorej miesci si¢ 100% oleju z transformatora co wskazuje na zabezpieczenie
srodowiska gruntowo — wodnego. Szczegdtowy dobdr transformatora zostanie ustalony na etapie

projektu budowlanego/wykonawczego.

Gloéwna zaleta instalacji ogniw fotowoltaicznych jest ich niezawodnos$¢, lekko$¢ oraz
mozliwo$¢ uzyskiwania darmowej energii elektrycznej o parametrach sieciowych w sposob czysty,

cichy i praktycznie bezobstugowy.



Wydajnos¢ systemu uzalezniona jest przede wszystkim od nastonecznienia uzyskiwanego w
skali roku w miejscu montazu instalacji fotowoltaicznych. Im wigksza ilo§¢ stonecznych dni i1 im
mocniejsze promieniowanie tym wigcej jesteSmy w stanie uzyskaé energii elektrycznej z danej
instalacji fotowoltaicznej. Produkcja energii elektrycznej przy pomocy modutow fotowoltaicznych
odbywa si¢ z relatywnie duzg sprawno$cig, wynoszacg 15-18%. Ta stosunkowo duza sprawnosc
wynika z faktu, Ze energia promieniowania stonecznego zamienia si¢ w energi¢ elektryczng bez

udziatu ciepta.

6.1. Budowa paneli fotowoltaicznych oraz pozostalych elementow

Do zamiany energii promieniowania slonecznego w energi¢ elektryczng shuzg ogniwa
stoneczne (fotoogniwa), a proces zamiany nosi nazwe konwersji fotowoltaicznej. Ogniwo
fotowoltaiczne to krzemowa ptytka poétprzewodnikowa, wewnatrz ktorej istnieje bariera potencjatu
(pole elektryczne), w postaci zlacza p-n (positive — negative). Padajace na fotoogniwo
promieniowanie sloneczne wybija elektrony z ich miejsc w strukturze potprzewodnika, tworzac pary
nos$nikow o przeciwnych tadunkach (elektron z fadunkiem ujemnym i z tadunkiem dodatnim
,,dziura”, powstata po jego wybiciu). Ladunki te zostajg nast¢pnie rozdzielone przez istniejgce na
ztaczu p-n pole elektryczne, co sprawia, ze w ogniwie pojawia si¢ napiecie. Wystarczy do
ogniwa podlgczy¢ urzadzenie pobierajgce energi¢ i nastepuje przeptyw pradu elektrycznego.
Ogniwa fotowoltaiczne najczesciej wykonuje si¢ z krzemu, drugiego po tlenie najbardziej

rozpowszechnionego pierwiastka na Ziemi, ktory wyst¢puje m. in. w piasku.

Modut fotowoltaiczny przystosowany jest do pracy w temperaturach od —400C do 850C.
Charakteryzuje si¢ odpornoscia na uderzenia gradu z predkoscig 23m/s o wielkosci 25mm. Obcigzenie
statyczne (np. zalegajacy $nieg) ksztattuje si¢ na poziomie 4000 Pa do 5400 Pa. Pod wzglgdem
przeciwpozarowym zaliczony jest do klasy C bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Przewiduje si¢ zastosowanie do 4000 szt. paneli o mocy pojedynczego modutu od 220 W do 500 W.

7. Ewentualne warianty przedsi¢wziecia
7.1. Wariant ,,0”

Wariant ten polega¢ bedzie na niepodejmowaniu dzialan zwigzanych z budowg inwestycji.
Teren przewidziany pod inwestycj¢ zostanie wowczas nie zagospodarowany.

Rezygnacja z pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnego zrodla energii,
wykorzystujacego energie stonca przyczyni si¢ do wzrostu zanieczyszczenia powietrza.

Do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych bedzie, tak jak
dotychczas wykorzystywany przede wszystkim wegiel, co powoduje powstawanie emisji
dwutlenku wegla 1 innych zawigzkow chemicznych, a w konsekwencji przyczynia si¢ do

globalnego ocieplenia klimatu.



Nie podjecie dziatan w celu zwigkszenia pozyskiwania energii z OZE spowoduje
poglebienie efektu cieplarnianego i zwigzanych z tym negatywnych skutkow dla §rodowiska.

Wybudowanie instalacji fotowoltaicznych bedzie miato wplyw na ograniczenie
produkcji energii elektrycznej w zrodtach konwencjonalnych.

Wariant pierwszy oznacza rezygnacj¢ z dziatan na rzecz pozyskiwania energii
elektrycznej ze zrodet odnawialnych.

Zaniechanie realizacji inwestycji ograniczy mozliwos¢ spelnienia celéw zakltadanych w
programach rzgdowych i unijnych.

Niepodjecie przedsigwzigcia moze przyczyni¢ si¢ do negatywnego oddziatywania na

srodowisko, takze w skali ogolnopolskie;j.

7.2. Wariant I — realizacyjny

Wariant realizacyjny polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
sktadajacej si¢ z max. 4000 paneli o mocy do 500 W kazdy, na dziatce nr ewid. 80 w obrgbie
Milejowiec, gm. Rozprza. Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie w odlegtosci min. 3 m od
granicy z dziatkami sgsiednimi. Wysoko$¢ konstrukcji wyniesie do 7 m.

Produktywno$¢ elektrowni ksztattowata si¢ bedzie na poziomie 1000 MWh rocznie.

W okresie eksploatacji inwestycji nie wystepuja ponadnormatywne oddzialywanie akustyczne,
negatywne oddzialywanie na faune, grunt, wody powierzchniowe i podziemne oraz inne elementy
srodowiska. Projektowane przedsiewzigcie nie wplynie tez negatywnie na zdrowie i zycie ludzi oraz
nie obnizy warto$ci nieruchomosci wokoét terenu inwestycji. Teren inwestycji wokot, jak i pomigdzy
rzgdami paneli w okresie eksploatacji przedsigwzigcia pozostanie biologicznie czynny. Lokalizacja
inwestycji w wariancie realizacyjnym nie koliduje z obszarami chronionymi, m. in. Natura 2000.

Nie przewiduje si¢ zastosowania wentylatorow do chtodzenia planowanej elektrowni

fotowoltaicznej. Teren inwestycji zostanie ogrodzony.

7.3. Wariant II — alternatywny

Wariant alternatywny polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW na dzialce
nr ewid. 80 w obrgbie Milejowiec, gm. Rozprza. W celu realizacji inwestycji wykorzystane zostanie
do ok. 2000 pojedynczych paneli umieszczonych na stalowych konstrukcjach. W wariancie tym nie
przewiduje si¢ zastosowania wentylator6w do chlodzenia planowanej elektrowni fotowoltaiczne;j,
przewiduje si¢ ogrodzenie terenu inwestycji. Wariant ten pozwoli na wyprodukowanie ok. 500 MWh
czystej bezemisyjnej energii elektryczne;.

W okresie eksploatacji inwestycji nie wystepuja ponadnormatywne oddzialywanie akustyczne,
negatywne oddzialywanie na faune, grunt, wody powierzchniowe i podziemne oraz inne elementy

srodowiska. Projektowane przedsiewzigcie nie wptynie tez negatywnie na zdrowie i zycie ludzi oraz



nie obnizy wartosci nieruchomosci wokot terenu inwestycji. Teren inwestycji wokot, jak i pomigdzy

rzgdami paneli w okresie eksploatacji przedsiewzigcia pozostanie biologicznie czynny.

7.4. Wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska — uzasadnienie
Bioragc pod uwage wszystkie problemy s$rodowiskowe jakie rozwigzuje instalacja
fotowoltaiczna (elektrownia stoneczna), zwigzane z konieczno$cig znacznego zwickszenia produkcji
energii odnawialnej w skali kraju (wymog UE) oraz wptyw na $rodowisko alternatywnych rozwigzan,
wariantem najkorzystniejszym jest budowa instalacji fotowoltaicznej o docelowej mocy elektrycznej

do 1 MW.

Wariant najbardziej korzystny dla srodowiska oznacza podjecie inwestycji spetniajacej wszystkie
obowigzujace przepisy i normy dotyczace ochrony Srodowiska i zrownowazonego rozwoju. Budowa

instalacji fotowoltaicznej w wariancie proponowanym przyniesie nastepujace korzysci srodowiskowe:

- produkcja energii odnawialnej, co posrednio przyczynia si¢ do ograniczenia emisji
szkodliwych substancji do atmosfery wytwarzanych w trakcie produkcji energii elektrycznej w
konwencjonalnych zrédtach energii,

- ograniczenie emisji CO, poprzez wytwarzanie energii bez spalania paliw kopalnych,

- racjonalne i efektywne wykorzystanie energii stonca do produkcji energii odnawialne;.

Brak realizacji przedsigwzi¢cia natomiast bedzie miat w dalszej perspektywie negatywne skutki
dla warunkow zycia czlowieka i srodowiska, nie zostang stworzone mozliwosci ekologicznego i
efektywnego zagospodarowania energii stonca, a takze nie zostanie ograniczona emisja dwutlenku wegla

do atmosfery.

Z przedstawionych informacji wynika, ze najkorzystniejszym wariantem dla srodowiska bedzie
proponowany wariant II. Budowa instalacji fotowoltaicznej w m. Milejowiec, gm. Rozprza przyniesie

wymierne korzysci ekologiczne i ekonomiczne oraz nie spowoduje ucigzliwosci dla srodowiska.

7.5.Uzasadnienie wyboru wariantu przewidzianego do realizacji
Argumenty za wyborem wariantu I:

- dogodne warunki przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetyczne;j;
- glownym celem budowy instalacji fotowoltaicznej nie jest dodatkowa produkcja energii
elektrycznej, lecz ograniczenie emisji spalin z kominow elektrowni weglowych.
- Do wyprodukowania energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych zuzywa si¢
glownie wegiel, co powoduje emitowanie do atmosfery: CO2, CO, SO2, Nox oraz pyly. Natomiast
kazda megawatogodzina czystej energii pochodzacej ze Zzrodta odnawialnego pozwoli zredukowaé
szkodliwe dla zdrowia i srodowiska toksyczne spaliny towarzyszace produkcji energii w zrodtach

konwencjonalnych o w/w ilosci.



- Ponadto realizacja inwestycji w wariancie proponowanym przyczyni si¢ do realizacji celow
zawartych w Dyrektywie 2001/77/WE z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na
rynku wewngtrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze zrodel odnawialnych, w ktorej zawarto m.in.
nastepujace cele i sformutowania:

- wspolnota uznaje potrzebg wspierania odnawialnych zrodet energii elektrycznej za sprawe
priorytetowa,

- wsparcie dla dziatan na rzecz wykorzystania odnawialnych Zrodet energii powinno by¢ zgodne
z innymi celami Wspolnoty, w szczegdlnosci z tymi, ktore odnoszg si¢ do wykorzystania energii
stonecznej,

- wyznaczenie dla kazdego kraju cztonkowskiego wskazniki ,,indykatywne” udzialu energii z
OZE,

- obowigzek zapewnienia pierwszenstwa w dostepie do sieci energii wytwarzanej w OZE i
ustanowienia standardow ustug sieciowych dla wytworcow tej energii jest natozony Dyrektywa
2003/54/WE,

- wprowadzenie obowigzku zapewnienia utatwien potencjalnym inwestorom w procedurach

administracyjnych lokalizacji i budowy OZE.

8. Rodzaj i przewidywana ilo§¢ wprowadzonych do $rodowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko

Jednym z gléwnych zagrozen cywilizacyjnych jest stale rosngca na Swiecie emisja
zanieczyszczen do atmosfery w postaci gazow i pytow. Gtownym sprawca tego stanu rzeczy jest
sektor energetyczny.

Kraje Unii Europejskiej postanowily aktywnie uczestniczy¢ w radykalnej redukcji poziomu
zanieczyszczen utozsamiajac t¢ emisj¢ ze zmianami klimatycznymi na Ziemi. Polska zobowigzala si¢
do ograniczenia poziomu zanieczyszczen o 20 % do roku 2020. Zobowigzania te musza by¢
realizowane tylko poprzez intensywny rozwéj odnawialnych zrodet energii, w tym instalacji
fotowoltaicznych. Zatem, rozwdj tego rodzaju zrodet to realny sposdb na ograniczenie emisji
zanieczyszczen do atmosfery.

Wiaczenie do pracy odnawialnego zrodta energii powoduje automatyczne ograniczenie
produkcji energii elektrycznej w konwencjonalnym systemie elektroenergetycznym, a tym samym
redukcje zanieczyszczen emitowanych przez ten system. Funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznych
jako odnawialnego zrodta energii, przyczynia si¢ do ograniczenia emisji gazow cieplarnianych.

Jednym z takich zrodet ograniczajgcych emisje zanieczyszczen jest planowana elektrownia
fotowoltaiczna w m. Milejowiec.

Energia sloneczna jest czysta ekologicznie formg energii i charakteryzuje si¢ szeregiem
pozytywnych cech: brak zanieczyszczen do powietrza; uniknigcie zmian stosunkéw wodnych i

odgrzewania wod powierzchniowych; jest to technologia prawie bezodpadowa — na etapie eksploatacji



wytwarzane sg odpady zwigzane wylacznie z pracami konserwacyjno-naprawczymi; brak eksploatacji

kopaln glebinowych lub powierzchniowych i zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

8.1. Etap budowy inwestycji
8.1.1. Wplyw na ludzi
Ucigzliwosci w postaci nadmiernego hatasu moga wystapi¢ w czasie transportu pracownikow
na teren budowy, transportu materiatdéw budowlanych i elementow konstrukcyjnych oraz samego
montazu.
Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych szacuje si¢ na ok. 90-100 dB, jednakze prace
prowadzone beda w porze dziennej co znacznie ograniczy niekorzys$¢ zwigzang z budowg inwestycji.
Oddziatywanie na ludzi na etapie budowy bedzie przejsciowe, ograniczone do godzin dziennych, ktore

catkowicie ustanie po zakonczeniu budowy.

8.1.2. Wplyw na szate roslinng
Planowana elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana begdzie w obrgbie pol pozostajacych w
w cenng szate roslinng, w tym siedliska przyrodnicze z zalacznika I Dyrektywy Siedliskowej, gdyz
brak jest takich gatunkow i siedlisk objetych ochrong prawng w miejscu lokalizacji projektowane;j
instalacji fotowoltaiczne;j.
Teren inwestycji nie jest takze miejscem wystepowania roslin i grzybow objetych ochrong

gatunkowg i/lub posiadajacych status gingcych lub zagrozonych wyginigciem.

8.1.3. Wplyw na faune

Wplyw na $wiat zwierzat nie bedzie istotny. Elektrownia zostanie zlokalizowana na terenach
intensywnie uzytkowanych rolniczo, niestanowiagcych atrakcyjnego siedliska dla zwierzat. Gtowne
oddzialywanie na faun¢ zwigzane bedzie z halasem wytwarzanym przez maszyny budowlane. W
zwigzku z wystgpowaniem drgan i hatasu towarzyszacych budowie moze nastapi¢ ewentualna
okresowa migracja fauny zyjacej na tym obszarze lub na terenach otaczajacych, z wyjatkiem
gatunkow latwo podlegajacych synantropizacji o duzych zdolnos$ciach adaptacyjnych do zmiennych
warunkow srodowiskowych.

W trakcie realizacji prac ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie elektroenergetyczne w
ramach zabezpieczenia przewiduje si¢ ogrodzenie terenu prac siatkg o oczkach nie wigkszych niz 0,5
cm i wysoka, na co najmniej 50 cm, ktora bedzie wkopana w ziemie, co uniemozliwi przedostawanie
si¢ plazow i innych drobnych zwierzat. Wszystkie drobne krggowce bytujace w ogrodzone;j strefie
zostang przeniesione w bezpieczne miejsce o zblizonej charakterystyce. W celu wyeliminowania
potencjalnej Smiertelnosci ptazow i matych ssakow wszelkie wykopy planuje si¢ realizowa¢ krotkimi

odcinkami, nadzorujgc obecno$¢ zwierzat.



8.1.4. Wplyw na wody podziemne i powierzchniowe

Elementem wyrdzniajgcym badang powierzchnig jest wystepowanie kompleksdéw pdl z uprawami
zb6z oraz brak duzych ciekéw wodnych. W zwigzku z tym nie prognozuje si¢ negatywnego wptywu
inwestycji na wody powierzchniowe.

Wszelkie roboty budowlane prowadzone bedg zgodnie z normami narzuconymi prawem
budowlanym i przepisami wykonawczymi oraz zgodnie z wytycznymi producentéw instalowanych
urzadzen. Zostang podj¢te dzialania zmierzajgce do utrzymania nalezytego stanu technicznego urzadzen
1 maszyn w celu zminimalizowania mozliwosci wyciekdw substancji niebezpiecznych do srodowiska
gruntowo-wodnego. Catos$¢ prac wykonywaé beda osoby majace wymagane certyfikaty i dopuszczenia.
Prace zwigzane z wymiang olejow w uzytkowanym sprzecie oraz tankowanie pojazdéw odbywac si¢
bedzie poza terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym
zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego. Odpady komunalne i budowlane powstajace w
trakcie budowy beda sktadowane w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i wywozone poza plac

budowy przez wyspecjalizowane firmy.

8.1.5. Wplyw na powietrze atmosferyczne

Budowa elektrowni fotowoltaicznej nie przyczyni si¢ do powstawania znaczgcego zagrozenia
srodowiska w zakresie emisji pytow i gazow do powietrza.

Na etapie realizacji inwestycji jedynym zrodtem zanieczyszczenia powietrza beda pojazdy
samochodowe transportujgce sprzet 1 urzgdzenia oraz pracujgce maszyny i urzgdzenia budowlane.
Wykorzystywany sprzet bedzie zrédlem nieznacznego pylenia wtdrnego, mogacego powstawac
podczas poruszania si¢ pojazdow na drogach gruntowych. Nie stanowi on wigkszego zagrozenia dla
zasobow przyrodniczych i dla ludzi.

Emisja gazoéw silnikowych rowniez nie bedzie stanowi¢ wigkszego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzi oraz dla zasobow przyrodniczych, gdyz stezenia tych gazow bedg wielokrotnie nizsze od

dopuszczalnych.

8.1.6. 'Wplyw na powierzchni¢ ziemi

Oddziatywanie elektrowni fotowoltaicznej bgdzie miato zwigzek z niezbednymi robotami
ziemnymi jakie nalezy wykona¢ w celu posadowienia konstrukceji pod panele fotowoltaiczne,
kontenerows stacje¢ transformatorowo-rozdzielcza, trasy kablowej itd.

Efektem tego bedzie naruszenie wierzchniej warstwy gruntu w celu koniecznosci budowy
konstrukgcji elektrowni fotowoltaicznej, prac ziemnych w celu przygotowania wykopu pod kable
energetyczne, samego montazu paneli fotowoltaicznych wraz z towarzyszaca infrastrukturg oraz stacja
transformatorowa. Po zakonczeniu prac teren inwestycji zostanie obsiany trawg niskorosnacg, ktora

bedzie koszona raz/dwa razy do roku w zaleznosci od szybkosci wzrostu.



Wszelkie prace zwigzane z montazem konstrukcji oraz paneli fotowoltaicznych wykonane
zostang recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprz¢tu montujacego, jednakze bez konieczno$ci
wprowadzania wielkogabarytowego sprzg¢tu budowlanego.

Budowa konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych nie wymaga wykonywania fundamentow i
wykopow. Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nie spowodujg znaczacych przeksztatcen w

srodowisku glebowym.

8.1.7. Ilo$¢ wytwarzanych odpadéw na etapie budowy inwestycji oraz ich wplyw
na Srodowisko

Odpady wykorzystywane na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji, zostaty podane w tabeli
ponizej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2020 r. poz. 10). Odpady powstate na etapie realizacji zostang zagospodarowane przez
uprawnionych odbiorcow. Tworzywa sztuczne zostang przekazane firmie posiadajacej zezwolenie na
gospodarowanie odpadami budowlanymi w celu wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwienia na
sktadowisku odpadéw obojetnych. Pozostate odpady znajduja si¢ na liscie odpadéw, ktéore mozna
przekazywac¢ indywidualnym odbiorcg do wykorzystywania np. w celu drobnych remontdéw. Transport
odpadow bedzie si¢ odbywat glownie pojazdami odbiorcéw lub na zlecenie ustugi przez firme
posiadajaca zezwolenie na ich przewoz. Zgodnie z ustawa o odpadach wytworca moze je takze
przewozi¢ we wlasnym zakresie do miejsc odbioru. W trakcie prowadzenia prac montazowych odpady
bedg magazynowane na terenie placu budowy w miejscach specjalnie dla nich wyznaczonych w sposob
nie kolidujacy z prowadzonymi robotami i spelniajacymi wymogi BHP. Odpady b¢dg magazynowane
selektywnie wedhug rodzaju kodu i asortymentu gabarytowego w pojemnikach odbiorcow lub w
uporzadkowanych pryzmach. Przed oddaniem elektrowni do uzytku wszystkie odpady zostang
przekazane a teren ostatecznie uporzadkowany.

W przypadku racjonalnego postgpowania z odpadami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz wszelkimi zasadami, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na $rodowisko w tym
zakresie. Powstajace odpady beda gromadzone selektywnie i sukcesywnie unieszkodliwiane. Po
zakonczeniu fazy budowy odpady przestang powstawac.

Inwestor zamierza prowadzi¢ na terenie inwestycji dzialania zmierzajace do minimalizacji
wytwarzania odpadow i ich negatywnego oddziatywania na §rodowisko poprzez:

- stosowanie takich sposobow produkcji, ktore zapobiegaja powstawaniu odpaddéw lub pozwalajg
utrzymac na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo$ci, a takze ograniczaja negatywne oddzialywanie na
srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,

- postgpowanie z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadow,

- odpady beda przekazywane podmiotom, ktore uzyskaly zezwolenie wlasciwego organu na

prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami,



podmiotom celem realizowania tych procesow zgodnie z wymogami ustawy,

- odpady beda magazynowane na terenie, do ktorego posiadacz odpadéw ma tytul prawny,

- odpady bedg zbierane w sposob selektywny,

- odpady mozliwe do wykorzystania i przetwarzania beda rowniez przekazywane uprawnionym

- odpady przeznaczone do skladowania bedg magazynowane jedynie w celu zbierania

odpowiedniej iloéci tych odpadoéw do transportu na sktadowisko odpadow (okres magazynowania — czas

trwania prac budowlano-montazowych).

Zestawienie odpadow potencjalnie powstajgcych w czasie realizacji przedsiewzigcia

Lp. oK(;)[;ia du Rodzaj odpadu iI;(r)zgll)ll\i/Iigo]na
1 12 01 02 | Czastki i pyly zelaza oraz jego stopoéw 0,04
2 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury 0,04
3 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 0,04
4 1501 04 | Opakowania z metali 0,04
5 1701 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow 0,56
6 17 01 82 | Inne, niewymienione odpady budowlane 0,004
7 17 0405 | Zelazo i stal 0,90
8 1704 11 | Kable, inne niz wymienione w 17 04 10 0,11
9 17 05 04 | Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niz w 17 05 03 0,83
10 20 01 39 | Odpady metali niezelaznych 0,004
11 20 03 04 | Tworzywa sztuczne 0,04
12 17 04 02 S;lamy ze’: gbiomikéw bezodptywowych stuzacych do gromadzenia 0,40
nieczystosci
13 120102 | Aluminium 0,75
RAZEM 3,758

8.1.8. Wplyw na klimat akustyczny

Oddziatywanie hatasu, ktore wystagpi w czasie budowy obiektow elektrowni stonecznych

bedzie zwigzane z przygotowaniem placu i catej infrastruktury. Klimat akustyczny bedzie ksztattowany

gléwnie przez pracujacy sprzet budowlany oraz Srodki transportu dowozace materiaty budowlane, np.

samochody samowyladowcze. Pojazdy technologiczne jak rowniez srodki transportu stanowig zrodta

hatasu o poziomie 88 - 95dB. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze beda one pracowaly wyltacznie w

trakcie realizacji budowy.




Tak, wiec w czasie realizacji przedsiewzigcia wystapi emisja hatasu, ktora zakonczy si¢ z chwilg

zakonczenia prac i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla klimatu akustycznego na tym terenie.

8.2. Etap eksploatacji
8.2.1. Konserwacja oraz awarie
Planowana farma fotowoltaiczna nie wymaga cze¢stych konserwacji oraz obstugi. W
czestotliwosci ok. 2 razy do roku wykonywane zostang prace konserwacyjne takie jak mycie paneli
oraz przeglad elementow konstrukcyjnych.
Mycie paneli wykonywane zostanie r¢cznie za pomocg wody destylowanej bez uzycia
jakichkolwiek detergentow.
8.2.2. Wplywa na szate roslinna
Na tym etapie nie bedg podejmowane zadne dziatania, ktore beda powodowac jakiekolwiek
niekorzystne zjawiska dla ro§linnosci.
W czasie eksploatacji planowanej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ czestego wjazdu na teren
zajety pod lokalizacje instalacji. Prace konserwacyjne i remontowe zostang zaplanowane w taki
sposob, aby wykonane byly w okresie po zbiorach lub orce, gdy teren uprawianej dziatki nie posiada

bogatej roslinnosci.

8.2.3. Wplyw na faune¢ ze szczegélnym uwzglednieniem ptakow i nietoperzy

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie powinna negatywnie oddzialywac na ptaki 1
nietoperze.

Panele fotowoltaiczne zostang zabezpieczone powtoka antyrefleksyjng. Ma to na celu
ztagodzenie badz catkowite wyeliminowanie powstawania zagrozen zwigzanych z imitacja
powierzchni lustra wody, a takze powstawaniem tak zwanego efektu ol$nienia. ,,Widok stawu”
eliminowany jest poprzez zastosowanie przerw technologicznych pomigdzy stotami. Przerwa
technologiczna wynika z zastosowanego kata pochylenia paneli fotowoltaicznych i wacha si¢ w
przedziale od 2 do 9 m. Zastosowanie aluminium na konstrukcj¢ panelu fotowoltaicznego powoduje
wyeliminowanie efektu parzenia w tapki ptakow z uwagi na szybkie rozprowadzenie energii

promieniowania stonecznego w otoczeniu.

8.2.4. Wplyw na powietrze atmosferyczne
Elektrownia fotowoltaiczna w czasie eksploatacji nie bedzie zrédlem jakichkolwiek emisji
zanieczyszczen do atmosfery, a wige nie bedzie wywiera¢ szkodliwego wpltywu na stan powietrza
atmosferycznego. W trakcie jej pracy nie zachodzg zadne procesy technologiczne powodujgce emisje¢

pytow 1 gazoéw do atmosfery.



8.2.5. Odpady powstajace na etapie eksploatacji inwestycji

W trakcie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej powstawaé mogg niewielkie iloSci odpadow
zwigzanych z serwisowaniem urzgdzen. Powstawa¢ mogg nast¢pujace odpady:

16 02 13 — zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02
09do 1602 12

17 04 11 — kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 06 04 — materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 1 17 06 03
Wszystkie te wymienione odpady powstawaty beda w wyniku przeprowadzenia prac serwisowych
elektrowni. Nie ma potrzeby magazynowania odpadoéw na tym etapie. Powstate odpady zostang
zagospodarowane oraz unieszkodliwione przez specjalne firmy niezwlocznie po ich wytworzeniu. W
przypadku uszkodzenia pojedynczych paneli lub ich zuzycia zostang przekazane specjalistycznym

firmom i poddane recyklingowi.

8.2.6. 'Wplyw na klimat
Projektowana elektrownia fotowoltaiczne nie bgdzie powodowa¢ zauwazalnych zmian w
warunkach termicznych. Jednakze, globalnie odziatywanie tego rodzaju inwestycji uwazanych za
elektrownie ekologiczne nalezy uzna¢ za szczegolnie korzystne dla uwarunkowan klimatycznych i

bioklimatu.

8.2.7. Wplyw na krajobraz naturalny
Walory estetyczne sg bardzo subiektywne, zalezne od osobistych upodoban i pogladow
obserwatora. Stad, kazda ingerencja cztowicka w krajobraz naturalny moze by¢ przyczyna
negatywnych odczug, ktore sg zwigzane przede wszystkim z wprowadzeniem obiektu stanowigcego
dominantg krajobrazowa w terenach, na ktorych wczesniej nie wystepowaty.
Planowana inwestycja sktadata si¢ bedzie z paneli posadowionych na konstrukcjach o

wysokosci do 7 m, stad tez nie bedzie miata znaczacego wptywu na krajobraz.

8.2.8. Oddzialywanie na $Srodowisko, w szczegélnosci na dobra materialne,
zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca dokumentacja, w
szczegolnosci rejestrem lub ewidencja zabytkow
W rejonie oddzialywania planowanej inwestycji nie znajduja si¢ szkoty, szpitale, obiekty
uzytecznos$ci publicznej lub militarnej. Na obszarze, gdzie ma by¢ zlokalizowana farma nie wystegpuja
zabytki i dobra kultury, a wigc nieruchomosci lub rzeczy ruchome, ich czegsci lub zespoty, bedace
dzietem cztowieka lub zwigzane z jego dzialalnos$cig i stanowigce $wiadectwo minionej epoki, badz
zdarzenia, ktorych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzglgdu na posiadang wartosc¢

historyczna, artystyczng lub naukowa.



W fazie uzytkowania — eksploatacji instalacji fotowoltaicznej nie bedzie emitowany hatas. Nie
bedzie wige on negatywnie oddzialtywaé na tereny sgsiedzkie bezposrednie i w dalszej odleglosci od
inwestycji.

Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie generowato oddzialtywania akustycznego
wykraczajgcego poza zasieg oddziatywania przedsiewzigcia. W fazie eksploatacji inwestycji
urzadzeniami, ktore bedg generowatly hatas akustyczny sg inwertery oraz transformator. Moc
akustyczna transformatora wynosi do ok. 75 dB, jednak transformator umieszczony bedzie w
kontenerowej stacji transformatorowej, thumigcej dodatkowo generowany hatas. W zwigzku z tym, ze
zaréwno inwertery jak i transformator generujg hatas punktowy o niewielkim zasi¢gu, nie przewiduje
si¢ przekroczenia poziomu 45 dB na granicy dzialki inwestycyjnej.

Zestawienie wynikow obliczen rozprzestrzeniania si¢ hatasu punktowego zestawiono w
ponizszej tabeli.

Tab.1. Warto$ci poziomu dzwigku w poszczeg6lnych odleglosciach od stacji transformatorowej

Wysokodé Wartosci poziomu dzwieku w dB(A) w poszczegolnych odlegtosciach od stacji trafo
éréd}a 3m 5m 10 m 15m 20 m 25m 30 m 40 m 50 m
lm 533 47,0 441 43.0 40,5 38.6 372 33.1 30,5
5m 54.5 46,5 437 42,7 40,3 38.4 37.3 34.8 32,3

8.3. Oddzialywanie na etapie likwidacji

Etap likwidacji planowanego przedsigwzigcia wigzaé si¢ bedzie z demontazem podzespotow
elektrowni fotowoltaicznej, w sktad ktérych wchodzi wiele warto$ciowych materiatow jak Zelazo,
krzem, miedz, stal, aluminium. Materialy te zostang przekazane zewngtrznym, wyspecjalizowanym
podmiotom, posiadajacym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadg prewencji, w celu ich odzysku, a
nast¢pnie recyklingu. Wsrdéd innych odpadow jakie powstang podczas demontazu instalacji
fotowoltaicznej, znajdg si¢ m.in.: gruz, gleba, tworzywa sztuczne, ceramika, materialy izolacyjne oraz
oleje czy plyny robocze. Gleba moze zosta¢ wykorzystana do uzupetnienia ewentualnych ubytkéw mas
ziemnych.

Odpady niebezpieczne zostang unieszkodliwione przez niezalezne podmioty posiadajace
zezwolenia w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpaddéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przy prawidlowym wykonaniu rekultywacji z wykorzystaniem najlepszych dostgpnych technik oraz
zgodnym z prawem zagospodarowania odpadéw, nie prognozuje si¢ negatywnego wpltywu odpadoéw
powstajacych w fazie likwidacji inwestycji.

Emisja hatasu zwigzana z etapem rozbiorki instalacji nie bedzie znaczaco rdzni¢ si¢ od emisji
hatasu podczas fazy budowy. Gtownymi emitorami hatasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w

jego poblizu bgdg pracujgce maszyny i urzadzenia budowlane, a takze samochody osobowe i cigzarowe



uzywane do celow transportowych. Prace prowadzone bed¢ wyltacznie w porze dziennej. Zjawisko
wystapienia hatasu i wibracji bedzie miato charakter krotkotrwaly i ograniczony.
Inwestor zwrdci szczego6lng uwage, aby po likwidacji przedsigwzigcia przywroci¢ pierwotny stan

krajobrazu sprzed realizacji inwestycji.

9. Przewidywana ilo$¢ wykorzystania wody, surowcow, materialéw, paliw oraz energii
9.1. Etap budowy
W trakcie budowy elektrowni fotowoltaicznej zaktada si¢ nastepujace zuzycie materiatow,
surowcow, paliw oraz energii:
Beton — ok. 12 m®
Stal — ok. 200 Mg
Olej napedowy — 15 m?
Woda na cele socjalne i porzgdkowe — ok. 1,5 m*/d
Energia elektryczna — ok. 20 kW/h
W trakcie budowy inwestycji nie przewiduje si¢ zuzycia i wykorzystania materiatow oraz
surowcoOw mogacych mie¢ negatywny wplyw na srodowisko naturalne terenu inwestycji jak i

otoczenia.

9.2. Etap eksploatacji

Planuje si¢ mycie paneli raz/dwa razy w roku, bez uzycia detergentow. Do tego celu zostang
uzyte szczotki (czyszczenie na sucho) lub tez woda destylowana bez zadnych substancji chemicznych.
W przypadku mycia na mokro szacunkowe zapotrzebowanie na wode w czasie eksploatacji inwestycji
wyniesie ok: 50-90 m*/rok w celu mycia paneli.

Do koszenia trawy na terenie inwestycji orientacyjne zuzycie paliwa do kosiarek wyniesie ok. 3
m?/rok.

Produkcja energii bedzie odbywata si¢ w wyniku zamiany energii stonca w energie elektryczna.
Instalacja fotowoltaiczna do funkcjonowania nie potrzebuje zaopatrzenia w wodeg, w kanalizacje, w
gaz ani w cieplo, jedynie do monitorowania i kontroli potrzebuje do ok. 20 MWh energii elektryczne;j

rocznie pobranej z sieci.

9.3. Etap likwidacji
Na etapie likwidacji ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatlow, paliw oraz energii

bedzie podobna do ich zuzycia na etapie budowy.

10. Rozwiazania chronigce Srodowisko
Prace zwigzane z realizacja i eksploatacjg inwestycji polegajacej na budowie instalacji

fotowoltaicznej, nie wpltyng w stopniu zauwazalnym negatywnie na $rodowisko naturalne.



Nie przewiduje si¢ wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbg terenu
(technologia ustawienia specjalnych stotow nie wymaga fundamentow Iub dokonywania wykopow).
Dopuszcza si¢ plytkie wbijanie ndg stotow, a uzyte materialy nie bedg zanieczyszczac¢ Srodowiska.
Jezeli dojdzie do realizacji niewielkich prac ziemnych, rzezba terenu zostanie przywrdocona do
pierwotnego stanu. Nie przewiduje si¢ takze ingerencji w ewentualne rowy melioracyjne na

przedmiotowym terenie ani w jego sasiedztwie.

Uksztattowanie terenu inwestycji jest plaskie tak jak bezposrednio przylegly teren. Inwestycja nie
wplynie znaczgco na estetyke krajobrazu. Na dzialce, gdzie planowana jest inwestycja nie znajduje si¢
zaden zbiornik wodny, ktory dla ptazow moze by¢ miejscem przystepowania do rozrodu. Nie ma wicc
zagrozenia zniszczenia miejsca rozrodu ptazoéw i korytarzy przemieszczania si¢ gatunkow zwigzanych
ze $rodowiskiem wodno-btotnym. Dodatkowo panele fotowoltaiczne zostang zabezpieczone powtoka
antyrefleksyjng. Ma to na celu zlagodzenie badz calkowite wyeliminowanie powstawania zagrozen
zwigzanych z imitacjg powierzchni lustra wody, a takze powstawaniem tak zwanego efektu ol$nienia.
Zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji oraz zastosowanie ogrodzenia z
siatki, brak wysokiej podmurowki ok. 20 cm spowoduje, ze teren inwestycji nie bedzie stanowit

bariery dla drobnych zwierzat.

Drzewa znajdujace si¢ w poblizu wykonywanych prac zostang zabezpieczone za pomoca oston z
deskowania i/lub z maty stomianej lub juty do wysokosci ok. 1,5 m i bedzie obejmowac calty obwod
pnia. Na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa nie beda prowadzone wykopy, sktadowane
zadne materialy budowlane, nie beda wykonywane prace zwigzane z zageszczeniem gruntu, a takze nie
bedzie odbywat si¢ ruch pojazdow cigzkich. W trakcie realizacji prac ziemnych zwigzanych z wykopami
np. pod linie elektroenergetyczne w ramach zabezpieczenia przewiduje si¢ ogrodzenie terenu prac siatka
o oczkach nie wickszych niz 0,5 cm i wysoka, na co najmniej 50 cm, ktora bedzie wkopana w ziemig,
co uniemozliwi przedostawanie si¢ ptazow i innych drobnych zwierzat. Wszystkie drobne krggowce
bytujace w ogrodzonej strefie zostang przeniesione w bezpieczne miejsce o zblizonej charakterystyce.
W celu wyeliminowania potencjalnej $Smiertelnosci ptazow i matych ssakow wszelkie wykopy planuje

si¢ realizowac krétkimi odcinkami, nadzorujac obecnos¢ zwierzat.

Wszelkie roboty budowlane prowadzone begdg zgodnie z normami narzuconymi prawem
budowlanym i przepisami wykonawczymi oraz zgodnie z wytycznymi producentéw instalowanych
urzadzen. Zostang podjete dziatania zmierzajace do utrzymania nalezytego stanu technicznego urzadzen i
maszyn w celu zminimalizowania mozliwosci wyciekow substancji niebezpiecznych do srodowiska
gruntowo-wodnego. Catos¢ prac wykonywa¢ beda osoby majace wymagane certyfikaty i dopuszczenia.
Prace zwigzane z wymiang olejow w uzytkowanym sprzecie oraz tankowanie pojazdéw odbywac si¢
bedzie poza terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym

zanieczyszczeniem S$rodowiska gruntowo-wodnego. Odpady komunalne i budowlane powstajace w



trakcie budowy beda sktadowane w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i wywozone poza plac

budowy przez wyspecjalizowane firmy.

Aby dodatkowo zminimalizowaé oddzialywanie inwestycji na $rodowisko zostang przyjete

nastepujgce rozwigzania:

Eksploatacja instalacji fotowoltaicznej bedzie prowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi
w instrukcji eksploatacji obiektow, ktora okresli sposoby postgpowania podczas eksploatacji, a takze

w przypadkach stanow awaryjnych.

11. Pole elektromagnetyczne instalacji fotowoltaicznych

Dopuszczalne poziomy mozliwo$ci emisji pola magnetycznego do Srodowiska okreslone zostaty
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pot elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych
poziomow.

W przypadku planowanej inwestycji, zostanie ona posadowiona na terenie rolnym oddalonym od
najblizszej zabudowy o min. 50 m, w zwigzku z tym nie wystapi ponadnormatywne oddzialywanie
elektromagnetyczne.

Transformatory umieszczone zostang w kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej
wykonanej z betonu oraz elementow stalowych, ktore skutecznie ograniczg oddziatywanie pol

elektromagnetycznych.

12. Oddzialywanie transgraniczne
Inwestycja polegajaca na budowie elektrowni fotowoltaicznej na dziatce nr 80 w obrebie

Milejowiec, gm. Rozprza, nie bedzie powodowata oddziatywania transgranicznego.

13. Ubieganie si¢ o dofinansowanie
Inwestor planuje wystgpienie o pozyskanie funduszy z Srodkéw unijnych na cele budowy
planowanej inwestycji, jednakze obecnie nie jest mozliwe wskazanie nazwy funduszu czy tez

instytucji, do ktorej taki wniosek zostanie przedtozony.

14. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o
ochronie przyrody, znajdujace si¢ w zasiegu znaczacego odzialywania inwestycji
W przypadku planowanej inwestycji w zasiggu jej oddzialywania nie wystepuja zadne tereny
chronione zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W promieniu 30 km od planowanej inwestycji stwierdzono obszarowe formy ochrony przyrody:



REZERWATY

Las Jabtoniowy
Meszcze
Lubiaszow

D¢by w Meszczach
Jaksonek

Blogie

Wielkopole

Gaik

Czarny Lug - otulina
Czarny Lug
Twarda

Diabla Gora
Jawora

Niebieskie Zrodta
Jelen

Stugocice

PARKI KRAJOBRAZOWE

Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina
Sulejowski Park Krajobrazowy

Spalski Park Krajobrazowy - otulina

PARKI NARODOWE

Kampinoski Park Narodowy

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Doliny Wolborki

Piliczanski Obszar Chronionego Krajobrazu

Doliny Widawki

Nazwa [km]
7.58
9.93

10.10
10.82
11.40
16.29
16.45
17.35
18.05
18.10
20.11
21.51
22.48
25.58
27.82

28.33

Nazwa [km]
0.60
5.62

25.26

Nazwa [km]

24.73

Nazwa [km]
14.36
16.08

17.06



ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Nazwa

Majowa Gora

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa
Dolina Srodkowej Pilicy PLH100008
Lubiaszéw w Puszczy Pilickiej PLH100026
Dolina Czarnej PLH260015
Wielkopole - Jodty pod Czartorig PLH10003 1
Dabrowy w Marianku PLH100027
Laka w Beczkowicach PLH100004
Lasy Gorzkowickie PLH100020
Niebieskie Zrédta PLH100005
Lasy Smardzewickie PLH100024
Dolina Goérnej Pilicy PLH260018

Laki Ciebtowickie PLH100035

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

Nazwa

Groty Nagorzyckie

15. Wplyw inwestycji na jednolite czesSci wéd

[km]

28.98

[km]

9.07
10.10
12.18
16.45
16.67
17.00
22.24
25.58
26.15
29.14

29.38

[km]

2297

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na jednolite czg§ci wod powierzchniowych oraz

podziemnych na terenie oraz w otoczeniu projektowanej inwestycji.

Planowana inwestycja potozona jest w czesci wod powierzchniowych ,,Bogdandéwka”, ktora

wchodzi w sktad dorzecza Wisty. Teren inwestycji lezy na terenie zlewni PLRW200019254529.

W przypadku jednolitych cze$ci wod podziemnych, planowana inwestycja lezy na obszarze

PLGW200084 nazwa 97. Status JCWP 1 JCWPd ksztaltuje si¢ nast¢pujaco: stan ilosciowy — dobry,

stan chemiczny — dobry, ocena zagrozenia nie osiggni¢cia dobrego stanu iloSciowego - niezagrozona



