UZUPELNIENIE KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIEWZIECIA

Polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng oraz stacja transformatorowo-rozdzielcza Sredniego napiecia na

dzialce nr ewid. 80, obr. Milejowiec, gm. Rozprza

Dnia 23.09.2020 r. Sporzadzajacy: Marcin Taborek

W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w £odzi z dnia

20.08.2020 r. znak WO0S.4220.594.2020.ARu, sktadam nastepujace wyjasnienia:

1. W zalaczeniu do niniejszego uzupetnienia przesytam graficzne przedstawienie
potozenia zaplecza budowy, drogi dojazdowej, potozenia paneli fotowoltaicznych
oraz planowanego wpi¢cia do KSE.

2. Glownym kryterium przy doborze przebiegu linii przylaczeniowej bedzie
minimalizacja ingerencji w §rodowisko naturalne. Planowana trasa przylacza moze
potencjalnie przebiega¢ pod gruntami ornymi. Trasa przylacza zostanie zaplanowana
w taki sposob, aby uniknag¢ wycinki drzew. Drzewa znajdujace si¢ w poblizu
wykonywanych prac zostang zabezpieczone za pomocg oston z deskowania i/lub z
maty stomianej lub juty do wysokosci ok. 1,5 m i bgdzie obejmowac caty obwdd pnia.
Na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa nie beda prowadzone wykopy,
sktadowane zadne materialy budowlane, nie beda wykonywane prace zwigzane z
zageszczeniem gruntu, a takze nie bedzie odbywatl si¢ ruch pojazdow cigzkich. W
trakcie realizacji prac ziemnych zwigzanych z wykopami np. pod linie
elektroenergetyczne w ramach zabezpieczenia przewiduje si¢ ogrodzenie terenu prac
siatkg o oczkach nie wigkszych niz 0,5 cm 1 wysoka, na co najmniej 50 cm, ktéra
bedzie wkopana w ziemig¢, co uniemozliwi przedostawanie si¢ ptazéw i innych
drobnych zwierzat. Wszystkie drobne kregowce bytujace w ogrodzonej strefie
zostang przeniesione w bezpieczne miejsce o zblizonej charakterystyce. W celu
wyeliminowania potencjalnej $miertelnosci ptazow i1 malych ssakéw wszelkie

wykopy planuje si¢ realizowaé krotkimi odcinkami, nadzorujac obecno$é zwierzat.



Potencjalne miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej przedstawiono na
zatgczniku graficznym do niniejszego opracowania.

Przy prowadzeniu trasy przylacza elektroenergetycznego nie przewiduje si¢
ingerencji w cieki wodne 1 rowy melioracyjne, tereny le$ne, obszary wodno-btotne i
inne obszary o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych oraz obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i1 zwierzat
lub ich siedlisk, a takze obszary Natura 2000 1 pozostale formy przyrody, nie
przewiduje si¢ réwniez ingerencji w obszary o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe i/lub archeologiczne.

Przewiduje si¢ zastosowanie inwerteréw lancuchowych trojfazowych, maksymalnie
100 sztuk inwerterow o mocy akustycznej ok. 50 dB. Planuje si¢ usytuowanie
inwerteréw na konstrukcjach wsporczych pod panele fotowoltaiczne.

Stacja transformatorowa zlokalizowana bedzie w mozliwie jak najwickszej
odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (przypuszczalnie min. 100 m
od tej zabudowy). Przy zalozeniu, iZ minimalna odleglos$¢ stacji transformatorowe;j
od zabudowy mieszkaniowej wyniesie 50 metrow, maksymalne natezenie dzwigku
na granicy inwestycji bedzie miato warto$¢ w okolicy 30 dB — co jest warto$cig
znaczaco mniejszg od wymogow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Wskazana maksymalna emisja
hatasu generowana przez transformator dotyczy momentow, w ktorych
transformator pracuje pod pelnym, maksymalnym obcigzeniem. W czasie godzin
nocnych, gdy farma fotowoltaiczna nie bgdzie pracowacé, transformator bedzie
dziata¢ w stanie jatowym, w zwigzku z czym emisja hatasu begdzie dodatkowo

ZNnaczaco nizsza.

Wysokodd Warto$ei poziomu dzwieku w dB(A) w poszezegdlnych odleglosciach od stacyi trafo
éréd}a 3m 5m 10 m 15m 20m 25m 30m 40 m 50m
lm 533 47,0 44,1 43,0 40,5 38,6 37,2 33,1 30,5
5m 54,5 46,5 43,7 42,7 40,3 38,4 37,3 34,8 32,3

Przewiduje si¢ zastosowanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV w
kolorze neutralnym dla otoczenia.

W ramach realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wycinki drzew.




7. W rejonie przedsiewzigcia nie wystepuja obszary wodno-btotne, inne obszary o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, strefy ochronne uje¢ wod, obszary ochronne
zbiornikow waod $rodladowych, uzdrowiska i obszary ochrony srodowiskowej, nie
wystepuja rowniez obszary, na ktorych standardy jakosci sSrodowiska zostaty
przekroczone oraz obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne. Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na
WwWw. obszary.

8. Przedmiotowa inwestycja oraz obszar jej oddzialywania nie sa polozone w obrebie
korytarzy ekologicznych. Najblizej znajduje si¢ korytarz Dolina Warty-Dolina
Pilicy KPdC-10C w odleglosci ok. 415m od terenu inwestycji. Planowane
przedsiewzigcie nie zagraza zachowaniu cigglosci korytarzy ekologicznych.
Ponizej przedstawiono graficznie lokalizacje planowanej inwestycji wzgledem

korytarzy ekologicznych.
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9. W ramach planowanego przedsiewzigcia planuje si¢ wyznaczenie nieutwardzonych drog

wewngtrznych o szerokosci max. 5 m oraz dlugosci max. 600 m. Nie przewiduje si¢
budowy utwardzonych placow manewrowych. Odwodnienie odbywac si¢ bedzie

powierzchniowo, do grunty na nieutwardzony teren inwestycji.
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Dokumentacje fotograficzng terenu dziatki, na ktorej planuje si¢ inwestycje wraz z
wskazaniem miejsc wykonania zdje¢ na mapie, dotaczono w formie elektronicznej na ptycie
CD do niniejszego opracowania.
Przedmiotowe przedsiewzigcie nie jest w zaden sposob powigzane technologicznie z
planowanym do realizacji przedsiewzigciem polegajagcym na budowie instalacji
fotowoltaicznej na dziatce nr 79. W zwigzku z wystapieniem w sgsiedztwie przedmiotowe;j
instalacji inwestycji o tym samym typie oddzialtywan, oddziatywania te bedg skumulowane.
Kumulowanie si¢ oddziatywan tych przedsiewzi¢¢ nie bedzie miato znaczgco negatywnego
wplywu na otoczenie i srodowisko naturalne. Emisja hatasu i oddziatywania pola
elektromagnetycznego, pomimo skumulowania bgdzie nieznaczna. Rowniez fakt, iz
instalacje nie wytwarzajg odpadow czy $ciekow, do ich funkcjonowania nie potrzeba
zasobow naturalnych sprawia, iz kumulowanie si¢ tych przedsigwzie¢ nie stanowi
zagrozenia dla §rodowiska.
Teren inwestycji potozony jest w krajobrazie rolniczym w niewielkiej odlegtosci od
zabudowy wigjskiej. Wystepujaca na tych terenach awifauna jest typowa dla otwartych pol i
sgsiedztwa wiejskiej zabudowy. Glownymi gatunkami ptakow legowych na tego typu
terenach sg skowronek Alauda arvensis, pliszka zoita Motacilla flava, pliszka siwa
Motacilla alba, kuropatwa Pedrix pedrix, mazurek Passer montanus. Sg to gatunki
pospolicie wystepujace. Ze wzgledu na znajdujace si¢ w sasiedztwie terenu inwestycji
stawy, wérod ptakow moga wystapi¢ tez gatunki typowe dla takich terendw, tj. Zuraw Grus
grus, kaczki: krzyzéwka Anas platyrhynchus, cyraneczka Anas crecca; kormorany
Phalacrocorax carbo.

Innymi grupami zwierzat wystepujacymi w tego typu krajobrazie sg ptazy i gady.
Plazy w tego typu Srodowisku reprezentuje powszechnie wystepujgca ropucha szara Bufo
bufo, a gady jaszczurka zwinka Lacerna agilis.

Teren inwestycji uprawiany jest obecnie rolniczo, obsiewany przez rosliny uprawne,
gtdwnie zboza.

Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw

roslin, zwierzat czy grzybow.



