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1ZP.271.1.3.2021
Wykonawcy ubiegajacy sie

o udzielenie zamoéwienia

Dotyczy: Wyjasnienie treSci SWZ w postepowaniu w trybie podstawowym bez
negocjacji na: ,Modernizacje - remont istniejgcej kotlowni i instalacji c.o. dla potrzeb

budynku komunalnego w Niechcicach wraz z budowg silosu na pelet”

Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu Wykonawca zwrocit si¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. Dzialajac zgodnie z art. 284 ust. 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 2019;
zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i poz. 2275) Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami:

Pytanie 1:

Prosze o takie ustawienie parametrow technicznych kotta kondensacyjnego na pellet
poczawszy od mocy kotla, aby potencjalny wykonawca mial mozliwosé wyboru a nie byt
skazany tylko na jednego producenta. Takie ustawienie zapisow w projekcie ogranicza zasady
konkurencji.

Odpowiedz:

Tabela réwnowaznosci:

LP Opis Parametru Réwnowaznosci jednostka wartos¢

1 Moc grzewcza kotta +5% kw 45

) Wymiennik ptomieniéwkowy w uktadzie pionowym z minimum dwoma ) Tak
ciggami spalin

3 Zintegrowany system czyszczenia ptomieniéwek poprzez wbudowany system _ Tak
mechaniczny poprzez turbulatory

4 Zintegrowany system czyszczenia ptomienidwek poprzez sptukiwanie woda i Tak
w sposob w petni automatyczny

5 Kociot w catosci wykonany ze stali nierdzewnej przystosowany do pracy na ) Tak
mokro i wyposazony w odptyw kondensatu do kanalizacji.

6 Minimalna temperatura zasilania instalacji podczas pracy ciggtej (wyptywu oc 25
wody z kotta)
Brak zabezpieczenia temperatury powrotu : Tak
Modulacja mocy w zakresie 30 do 100% ptynna w czasie pracy urzgdzenia. - Tak
Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy kotta nie mniejsza niz (STB) °C 90(95)

10 Maksymalne nadcis$nienie robocze kotta nie mniej niz 3 bar, bar 3

11 Ruchomy ruszt napedzany sitownikami elektrycznymi = Tak




Automatyczny zapton i wygaszanie kotta w dowolnym uktadzie pracy bez

12 . ; - . = Tak
koniecznosci podtrzymania ptomienia.
13 Sterowanie za pomocg zintegrowanego sterownika wspdtpracujacego z sonda ) Tak
lambda i nadzorujgcego prace wszystkich podzespotéw kotta.
14 Usuwanie popiotu automatyczne z uktadu palnika, z uktadu wymiennika ) Tak
ciepta
15 System regulacji lambda poprzez ptynna regulacje powietrza w procesie i Tak
spalania w czasie rzeczywistym,
.| Ciggta praca w podcisnieniu regulowana w czasie rzeczywistym od
16 uktadu czujnika podcisnienia zainstalowanego w okolicach rusztu a - Tak
realizowana przez uktad wentylatorow wyciggowych.
Wielkos¢ kotta o wymiarach mozliwych do zabudowy w istniejgcym
17 pomieszczeniu kottowni - nalezy umiesci¢ kotty pod istniejgcymi i Tak
elementami konstrukcyjnymi pomieszczenia z uwzglednieniem stref
serwisowych zaproponowanych urzadzen.
Kotty muszg osiggaé poziomy emisjiisprawnosci dla mocy nominalnej maksymalnej zgodnie z
ponizszymi wytycznymi:
Dla warunkéw normalnych 1013 mbar itemperatury spalin 0°C zawartosci tlenu 10%
Dla warunkow kondensaciji:
19 Pyt (TSP) mniej niz* mg/Nm?3 40
20 CO mniej niz* mg/Nm? 500
21 OGC nie wiecej niz* mg/Nm? 20
22 Sprawno$é dla mocy nominalnej i minimalnej nie mniej niz * % 105,0
23 Zasobnik buforowy pojemno$é nie mniej niz | 800
24 Klasa efektywnosci energetycznej (WE 2015/1187) nie mniejsza niz - At++

* - emisje kotlow mierzone dla mocy nominalnej i minimalnej dla paliwa pelet drzewny dla zawarto$ci
tlenu resztkowego 10% nalezy potwierdzi¢ przez protokoét z badania z niezaleznej jednostki certyfikujacej
zgodnie z 303-52012r (2013).

Dane z pozycji 1-16 powinny by¢ potwierdzone kartg techniczng urzadzenia sporzadzong przez producenta

kotla.

Pytanie 2:
Proszg o zalaczenie audytu energetycznego na ktéry powotuje sie projektant.
Odpowiedz:

Zakres zadania jest w projekcie technicznym.

Pytanie 3:

Jako magazyn paliwa zastosowano zewnetrzny silos. Prosze o wytlumaczenie, dlaczego
majgc do dyspozycji duzg powierzchnie kotlowni zdecydowano si¢ na tak kosztowne
rozwigzanie? Zastosowanie takiego silosa pocigga za sobg rozbudowg systemu podawania
paliwa a co za tym idzie energochtonnos¢ i ewentualng awaryjnos¢ takie uktadu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zadecydowatl o budowie silosu z uwagi na warunki wilgotnosciowe panujace

w pomieszczeniach piwnicznych.




Pytanie 4:

Proponujemy biorgc pod uwage zuzycie roczne instalacji zastosowanie tzw. silosa
workowego o podobnej pojemnosci ustawionego w pomieszczeniu kottowni. Niostoby to za
soba spore korzysci: krotki i prostszy system transportu pellet zuzywajgcy mniej energii
elektrycznej, silos réwniez zasypywany bylby z autocysterny a w sytuacjach awaryjnych
recznie, powloka silosa jest nieprzemakalna oraz nie przepuszczajgca pytu, znacznie nizszy
koszt inwestycji. Ustawienie silosa wewnatrz nie szpecitloby zewnetrznej bryty budynku,
uktlad nie jest narazony na warunki atmosferyczne

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zastosowanej technologii.




