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Z uwagt na duzq ilo$é oséb pracujgcych
w  biurowcu przy korespondencji
do pelnomocnika prosze podawaé
réwniez nazwe spolki.

Urzad Gminv w Rozprz
97-340 Rozprza

Aleja 9oo-lecia 3

Do sygn.: IG.6220.2.2022.AD (WA.ZZS$.6.435.71.2022.KN)

W nawigzaniu do wezwania Urzedu Gminy w Rozprzy z dn. 12 maja 2022 r., w zwigzku
z wezwaniem Panhstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim,
do uzupelnienia wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia pn. ,Budowa Elektrowni Slonecznej wraz z infrastrukturq
towarzyszqceq na dzialce o nr ew. 161 (obreb 0011) w obrebie ew. Kisiele, Gmina Rozprza
oraz na dziatkach nr ew. 9, 10, 11, 60, 61, 62 (obreb 0016) w obrebie ew. Magdalenka, Gmina
Rozprza oraz linie kablowe Iqczqce poszczegolne czesci inwestycji poprowadzone w obrebie
dzialek o nr ew. 28, 158, 151 obreb Kisiele (0011), nr ew. 635, 71, 17, 297, 121 obreb Magdalenka
(0016), nr ew. 420 obreb Pieriki (0022)”, niniejszym wyjasniam:

Z uwagi na duza odleglo§¢ inwestycji od zabudowy mieszkaniowej na pélnocny-zachéd od
miejsca przedmiotowej inwestycji, Inwestor na obecnym etapie nie planuje posadzenia paséw
zieleni $redniopiennej z uwagi na fakt, iz odlegloéé inwestycji od zabudowy umozliwia pelna

percepcje krajobrazu.

Planuje sie, Ze najblizsza stacja transformatorowa bedzie oddalona o ok. 184 m od najblizszej

zabudowy chronionej akustycznie, za§ magazyn energii - o ok 394 m.



Jak wskazano w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia ,(...) realny halas emitowany przez
inwertery jest nieslyszalny na granicy ogrodzenia inwestycji. Stgd dla oszacowania
propagacji halasu postuzono sie uproszczonymi obliczeniami. Dla mocy akustycznej
Jalownikéw wynoszqcej 60 dB (wartoséé skrajna, zawyzona, w rzeczywistosci moce moc
akustyczna jest duzo nizsza)”. Obecnie na rynku sa dostepne inwertery o emisji halasu do 45
dB, stad planuje sig, iz faktyczna moc akustyczna przewidywanych falownik6w wyniesie ok. 45
dB.

Inwestor na obecnym etapie nie jest w stanie wskazaé finalnego rozwigzania w zakresie
wykorzystanych konstrukcji wsporezych. Zostana zastosowane konstrukcje stale lub
konstrukcje nadazne. Finalny wybér bedzie uzalezniony od warunkéw przylaczenia
otrzymanych od Operatora Sieci Dystrybucyjnych, na podstawie ktérych na etapie
wykonawezym po analizie produktywnoéci zostanie wybrane najbardziej efektywne

rozwiazanie.

Zuzyte panele fotowoltaiczne nie beda magazynowane w obrebie terenu przedsigwziecia; beda
niezwlocznie transportowane poza teren elektrowni przez ich wytwéree, czyli
w przedmiotowym przypadku przez firme zajmujacy sie serwisowaniem farmy fotowoltaicznej
i zagospodarowywaniem w przyjety przez nich sposéb. Zgodnie art. 1 7 ust. 1a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243) firma wykonujaca usluge
rozbiorki elektrowni bedzie postepowaé z odpadami zgodnie z zapisami posiadanej decyzji

zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami.

Jednoczesnie pragne¢ wskazaé, iz plyta CD wraz z zapisem przedmiotowego
uzupeienia wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

stanowi zalgcznik do niniejszego pisma.
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