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Piotrkéw Trybunalski, 22.06.2022 r.
Znak: ON-ZNS.90281.42.2022 y

Wojt Gminy Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza

Pafnstwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny @~ w  Piotrkowie = Trybunalskim,
dzialajac na podstawie art. 10 wust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.) oraz art. 78 ust. |
pkt 2 w zwiazku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) — po
rozpatrzeniu wystgpien o znaku: GK.6220.4.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. (wplyneto
22.04.2022 r.) oraz z dnia 7 czerwca 2022 r. (wptyneto 9.06.2022 r.) podpisanych przez Pana
Janusza Jedrzejczyka, Wéjta Gminy Rozprza

nie uznaje za zasadne

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwziecia polegajacego na:
budowie elektrowni slonecznej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na dzialce o nr ew. 161
(obreb 0011) w obrebie ew. Kisiele, Gmina Rozprza oraz na dziatkach nr ew. 9, 10, 11, 60,
61, 62 (obreb 0016) w obrebie ew. Magdalenka, Gmina Rozprza oraz linie kablowe lgczqgce
poszczegolne czesci inwestycji poprowadzone w obre¢bie dzialek o nr ew. 28, 158, 151 obr¢b
Kisiele (0011), nr ew. 65, 71, 17, 297, 121 obreb Magdalenka (0016), nr ew. 420 obregb
Pienki (0022)

Uzasadnienie

Pan Janusz Jedrzejezyk, Wojt Gminy Rozprza zwrécit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia 19.04.2022 r. (wptyneto 22.04.22 r.)
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i ewentualnego
zakresu raportu dla planowanego przedsigwziecia inwestycyjnego polegajagcego na budowie
elektrowni stonecznej wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialce o nr ew. 161 (obreb 0011)
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w obrebie ew. Kisiele, Gmina Rozprza oraz na dziatkach nr ew. 9, 10, 11, 60, 61, 62 (obreb 0016)
w obrebie ew. Magdalenka, Gmina Rozprza oraz linie kablowe faczace poszczegdlne czgsci inwestycji
poprowadzone w obrebie dziatek o nr ew. 28, 158, 151 obreb Kisiele (0011), nr ew. 65, 71, 17, 297,
121 obrgb Magdalenka (0016), nr ew. 420 obreb Pienki (0022). W odpowiedzi na pismo znak: ON-
ZNS.90281.42.2022 z dnia 6 maja 2022 r. otrzymano uzupehienie ,Karty informacyjne;j
przedsigwziecia...”

Do przedmiotowego wystapien dotgczono m.in.:

* kopig¢ wniosku Inwestora, Elektrownia PV 86 Sp. o. o. ul. Putawska 2, 02-566 Warszawa o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia, z dnia 7.04.2022 r. podpisang
przez Pelnomocnika, Panig Ize Michatek

* zaswiadczenie nr 104/2022 z dnia 19.04.2022 r., znak: GP.6727.109.2022 wydane przez Urzad
Gminy w Rozprzy o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 161
obreb Kisiele oraz nr 9, 10, 11, 60, 61, 62 obreb Magdalenka, gm. Rozprza

» "Karte Informacyjng Przedsigwzigcia..." opracowang w kwietniu 2022 r. przez Panig Ize¢ Michatek,

* uzupetnienie ,,Karty informacyjnej przedsiewzigcia...” z dnia 27.05.2022 r. opracowane przez ww.
osobe

Z przedstawionych dokumentéw wynika, ze planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie
elektrowni slonecznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dzialce nr ewid. 161 w obrebie ew.
Kisiele oraz na dziatkach nr ew. 9, 10, 11, 60, 61, 62 w obrebie ew. Magdalenka oraz na wykonaniu
linii kablowych taczacych poszczegdlne czesci elektrowniami w obrebie farmy stonecznej. Linia
kablowa zlokalizowana bedzie na tych samych dziatkach co elektrownia fotowoltaiczna oraz na
dzialkach o nr ewidencyjnym 28, 158, 151 obreb Kisiele (0011), 65, 71, 17, 297, 121 obreb
Magdalenka (0016), 420 obreb Pienki (0022). Farme fotowoltaiczng beda tworzy¢ nastepujace glowne
elementy:

- panele fotowoltaiczne - do 56 000 sztuk, moc jednostkowa paneli bedzie wynosi¢ do 1 kW;

- inwertery (falowniki) — do 140 sztuk, ilo$¢ inwerterow bedzie umozliwiaé zainstalowanie mocy do
14 MW;

- konstrukcje wsporcze — stalowa konstrukcja do montowania paneli o wysokosci do 6 m, rozstawione
w rzedach w rozstawie do 10 m.

- stacja transfermatorowa — ilo§¢ od 1 do 14 sztuk, wielko$¢ pojedynczej stacji nie przekroczy
standardowych gabarytow (powierzchnia do 100 m?, wysokos¢ do 5m);

- kontener techniczny (opcjonalnie) -— ilo$¢ od 1 do 14 sztuk, wielkos¢ pojedynczego kontenera nie
przekroczy standardowych gabarytow (powierzchnia do 150 m?, wysoko$é do 5m);

- stacja GPO SN/WN (opcjonalnie) — wielkos¢ placu, na ktéorym zostang rozmieszczone wszystkie
elementy stacji nie przekroczy powierzchni do 2500 m?; w sklad GPO wejda: transformator SN/WN
z calym oprzyrzadowaniem, usytuowany obok stacji rozdzielczej (wysokos¢ do 10 m), moc
transformatora zaklada wielkos¢ zblizong do zainstalowanej mocy, dopuszcza si¢ zainstalowanie kilku
transformatoréw o mniejszych mocach, budynek stacji rozdzielczej (do 5 m wysokosci) - rozdzielnia
WN typ napowietrzny, w razie konieczno$ci budynek techniczny wraz z niezb¢dng infrastruktura;

- okablowanie nN, SN, WN — rodzaj zastosowanego napiecia uzalezniony od uzyskanych warunkow
przylaczenia z lokalnym dystrybutorem energii;

- magazyn energii (opcjonalnie) pojemnos$¢ baterii do 70 MWh;

- drogi dojazdowe i wewnetrzne — drogi gruntowe o szerokosci do 4 m;

- plac manewrowy - o wielkosci nie przekraczajacej 900 mkw., na ktérym posadowione zostang stacja
transformatorowa i kontener techniczny (opcjonalnie);

- ogrodzenie o wysokosci do 3 m (bez podmuréwki);

- inne urzadzenia elektroenergetyczne - niezbedne do prawidlowego funkcjonowania instalacji (rodzaj
zostanie wskazany na etapie uzyskania pozwolenia na budowe, obejmujace m. in. zlacza, rozdzielnie,
stacje meteorologiczng itp. ).

Panele fotowoltaicznie wyposazone w powloke antyrefleksyjna posadowione zostang w odleglosci nie
mniejszej niz 2 metry od ogrodzenia. Panele fotowoltaiczne zostang umieszczone w rzedach, miedzy
ktorymi pozostawiony zostanie odstep o wielkosci do 10 m. Przestrzen pomigdzy rzedami paneli nie
bedzie przeksztalcana i pozostanie biologicznie czynna, poro$nieta rodzimymi gatunkami traw
ewentualnie obsiana mieszanka traw lub inng roslinno$cig nie stanowigca przeszkody w eksploatacji
elektrowni fotowoltaicznej. W ramach jednego rzedu, panele zostang potaczone za pomocg stalowych
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konstrukcji i posadowione na podporach — stupkach wkreconych (lub wbitych) w grunt, bez
koniecznosci utwardzania gruntu, przy uzyciu kafara. Wysoko$¢ (gorna krawedz) panelu w rzucie
bocznym wraz ze stupkiem nie przekroczy 6 m. Dopuszcza si¢ rdwniez montaz paneli w systemie
nadaznym (na tzw. trackerach) oraz paneli dwustronnych (tzw. bifacial). Wariant uzalezniony od
postepu technicznego i dostgpnosci przedmiotowych rozwigzan. Wedlug autora opracowania
prezentowane w karcie dane, oddziatywania i specyfika dotyczy réowniez instalacji przy uzyciu
modutow bifacial i konstrukcji na trackerach. Tracker fotowoltaiczny to system podazajacy za
stoncem, dedykowany jest na farmy wielkopowierzchniowe. System wyposazony jest w jednostke
centralng, kontrolujacg prace trackera, oraz stacj¢ pogodowa, ktora mierzy site, kierunek wiatru oraz
stopien nastonecznienia. Stelaz na ktéorym umieszczone sg moduty fotowoltaiczne wyposaza sie
w sitowniki oraz elektronike. Specjalny sterownik, korzystajac z czujnikow oswietlenia badz GPS,
wyznacza optymalne w danym momencie ulozenie systemu fotowoltaicznego wzgledem Stonca
i przemieszcza konstrukcje zgodnie z nim. Systemy nadazne zwykle napedzane sga przez silniki
elektryczne, silniki krokowe badz serwomechanizmy. Energia potrzebna do przesuniecia konstrukcji
najczesciej pochodzi z paneli fotowoltaicznych obstugiwanych przez system. Zrédlem nieznacznego
hatasu beda napedy systemu nadaznego. Przewiduje si¢ najprawdopodobniej zastosowanie systemu
zdecentralizowanego. Kazdy rzad bedzie zasilany wiasnym napedem silnikowym i sterownikiem.
Dzieki zastosowaniu silnikéw o niewielkiej mocy obstugujacych po kilkanascie modutow
fotowoltaicznych nie wystapig przekroczenia dopuszczalnych wartosci hatasu. Przewidywana do
zastosowania stacja transformatorowa bedzie skiadaé sie z wykonywanych oddzielnie, a nastepnie
sktadanych ze sobg elementéw: prefabrykowanych blokow betonowych, bryly gtéwnej oraz dachu.
Sciany ze stropem podtogi ustawione zostang na blokach betonowych. Pod transformatorem wydzieli
si¢ szczelng mise¢ olejowa zdolna pomiesci¢ 110% oleju z transformatora w wypadku jego uszkodzenia
(wariat przy zastosowaniu transformatora olejowego). Chlodzenie urzadzen oraz wentylacja
pomieszczen stacji mozliwa bedzie dzigki kratkom wentylacyjnym, a takze odpowiednio
zabezpieczonej szczelinie pomigdzy scianami i dachem. Na terenie inwestycji opcjonalnie planowana
jest budowa Gtownego Punktu Odbioru (tzw. GPO lub stacja SN/WN), w sklad ktérego wejdzie:
transformator SN/WN, w razie koniecznosci budynek techniczny wraz z niezbedng infrastruktura.
Stacja GPO bedzie obiektem bezobstugowym, przygotowanym do sterowania, sygnalizacji
i pomiardw w systemie zdalnego sterowania i nadzoru stacji. Gléwnym celem stacji jest odbior energii
elektrycznej z jednostek i wprowadzenie jej do systemu energetycznego po podwyzszeniu napigcia.
Stacja to cze$¢ systemu elektroenergetycznego, skoncentrowana w danym miejscu, sktadajaca sie
glownie z wprowadzen linii przesytlowych lub dystrybucyjnych, aparatury rozdzielczej i zabudowy
technicznej, mogaca réwniez zawieraé transformatory. Zasadniczo obejmuje ona instalacje niezbedne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i kontroli systemu (np. urzadzenia zabezpieczajace). Docelowa
wielkos¢ kontenera technicznego zostanie okreslona w szczegdétowej dokumentacji projektowe;.
Stanowigcy dodatkowa przestrzen magazynowa, opcjonalnie stanowiacy miejsce lokalizacji baterii
magazynujacych nadwyzki pradu. Schemat konstrukcji i montazu odpowiada zalozeniom opisanym
przy stacji transformatorowej. Koniecznos¢ zastosowania kontenera zostanie okre§lona na etapie
uzyskiwania decyzji pozwalajacej na budowe. Magazyny energii do fotowoltaiki stosuje si¢, by
przechowywaé nadwyzki produkowanej energii elektrycznej i wykorzystywa¢ ja w okresie, kiedy
produkcja jest mniej efektywna lub jej nie ma. Magazyn jest catkowicie bezpieczny dla ludzi
i sSrodowiska. Praca magazynu kontrolowana jest zdalnie, a osoby odpowiedzialne za bilansowanie
energii w sieci, moga na biezgco definiowa¢ aktualne parametry pracy magazynu. Planuje si¢
wykonanie ogrodzenia calej powierzchni inwestycji o wysokosci do 3,00 m. Zaprojektowano
ogrodzenie wykonane zostanie z siatki ocynkowanej na stupkach stalowych, bez podmuréwki, z dolng
krawedzig ogrodzenia zamontowang na wysokosci 5,00 — 20,00 cm n.p.t. w zaleznosci od
uksztaltowania terenu. W ogrodzeniu zostanie zaprojektowana brama wjazdowa wraz z furtka.
Ponadto przewiduje si¢ realizacje drog gruntowych o szerokosci do 4 m umozliwiajaca dojazd do
urzadzen. Drogi wewnetrzne wykonane zostang z kruszywa, co pozwoli na swobodng infiltracje wod
opadowych do gruntu. Przewiduje si¢ w realizacje w tej samej specyfice co drogi dojazdowe, takze
gruntowego placu o powierzchni do 900 m? na ktérym umieszczony zostanie kontener stacji
transformatorowej i kontener techniczny oraz realizacj¢ innych urzadzen elektroenergetyczne
niezbednych do prawidlowego funkcjonowania instalacji.
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Wygenerowana energia elektryczna dostarczana bedzie do sieci energetycznej koncernu
energetycznego poprzez stacje transformatorowa oraz lini¢ kablowa SN do okreslonego
w technicznych warunkach przylaczeniowych punktu wpigcia w sie¢ dystrybucyjng. Planowane jest
przylaczenie elektrowni stonecznej do istniejacej linii napowietrznej lub bezposrednio do stacji GPZ.
Dokfadna lokalizacja i sposdéb wykonania przylaczenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci
elektroenergetycznej na etapie uzyskania warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej.
Inwestor wskazuje na mozliwos¢ zastosowania urzadzen o innych mocach, parametrach i wymiarach
niz podane w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, jednoczesnie nieprzekraczajacych warto$ci
maksymalnych — mocy do 14 MW i powierzchni do 9,9900 ha oraz przede wszystkim
niezwigkszajacych stopnia odziatywania na $rodowisko. Inwestor dopuszcza podzial inwestycji
i realizacjg¢ kilku odrebnych instalacji o facznej mocy nieprzekraczajacej wnioskowanej mocy do 14
MW, o 1lgcznej powierzchni nieprzekraczajacej wnioskowanej powierzchni do 9,9900 ha,
zlokalizowanych na wskazanych dziatkach ewidencyjnych o nr ew. 161 w obrebie ew. 0011 Kisiele,
Gmina Rozprza oraz na dziatkach nrew. 9, 10, 11, 60, 61, 62 w obrgbie ew. 0016 Magdalenka, Gmina
Rozprza (dopuszcza si¢ realizacje na jednej lub kilku wskazanych dziatkach). W przypadku dokonania
podziatu zaplanowanej inwestycji na mniejsze instalacje, oddzialywanie elektrowni bedzie zawierad
sie wylacznie w poszczegdlnych granicach farm stonecznych.

Panele fotowoltaiczne beda podlegaly samooczyszczeniu podczas opaddéw deszczu. Splywajacy
z paneli deszcz bedzie rowniez zmywat osadzajace si¢ na panelach zanieczyszczenia. W przypadku
ekstremalnych zabrudzen, stosuje si¢ wode i Srodki biodegradowalne. Techniki mycia paneli sg
przyjazne dla srodowiska i catkowicie dla niego bezpieczne.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej zwigzana jest jedynie z zuzyciem paliwa do maszyn
rolniczych, dokonujacych czynno$ci obstugowych, tzn. mycia moduléw oraz wykaszania terenu
elektrowni, paliwa do samochodéw ekip serwisowych oraz wody demineralizowanej uzytej do mycia.
Dodatkowo elektrownia fotowoltaiczna zuzywa tez pewne ilosci energii elektrycznej, koniecznej do
zasilenia urzadzen elektroenergetycznych oraz systemu monitoringu, w sytuacji, gdy sama nie
produkuje energii (np. w nocy). Na terenie planowanej inwestycji nie bedzie odbywat si¢ pobdr wody,
nie beda powstawaty Scieki socjalno-bytowe, za wyjatkiem etapu budowy, podczas ktorego zaplecze
budowy bedzie wyposazony w systemy odbioru i odprowadzania $ciekow bytowych w postaci
montazu przenosnych toalet. Powstale podczas eksploatacji odpady beda usuwane z terenu
przedsigwziecia przez podmioty $wiadczace ustugi serwisowe, bezposrednio po ich wytworzeniu. Nie
przewiduje sie mozliwosci gromadzenia jakikolwiek odpaddéw na terenie funkcjonujacej farmy
fotowoltaicznej. Firma wykonujgcg ustuge rozbiorki elektrowni bedzie postgpowaé z odpadami
zgodnie z zapisami posiadanej decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

Inwestycja (panele fotowoltaiczne) zostanie zrealizowana na uzytkach rolnych klas RV, RIVb, RIVa.
Wijazd na teren dzialki realizowany bedzie z dziatki drogowej o nr ew. 28,158,151,166 obreb 0011
Kisiele, 17,65,71,297 obreb 0016 Magdalenka, 420 obreb 0022 Pienki. Zjazd zostanie zaprojektowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Bilans powierzchni nieprzepuszczalnej: laczna
powierzchnia stacji trafo: 0,14 ha (maksymalna wielko$¢), taczna powierzchnia kontenerow
technicznych: 0,21 ha (maksymalna wielkos¢), tgczna powierzchnia placu pod GPO: 0,25 ha
(maksymalna wielko$¢). Powierzchnia biologicznie czynna stanowi minimum 55% terenu inwestycji.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w kierunku polnocnym w odleglosci ok. 52 m od
granic dziatek inwestycyjnych (w kierunku pdtnocnym). Najblizsza zabudowa zlokalizowana jest na
dziatce o nr ew. 154 obreb 0011 Kisiele, Gmina Rozprza. Najblizej potozona zabudowa to zabudowa
zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o funkcji mieszkaniowe;.

Potencjalnym zrodlem hatasu, zwigzanym z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej, bedzie stacja
transformatorowa i inwertery. W karcie stwierdza sig, ze realny hatas emitowany przez inwertery jest
niestyszalny na granicy ogrodzenia inwestycji. Stad dla oszacowania propagacji hatasu postuzono si¢
uproszczonymi obliczeniami. Dla mocy akustycznej falownikdw wynoszacej 60 dB (wartos¢ skrajna,
zawyzona, w rzeczywistosci moc akustyczna jest duzo nizsza. Dokonano obliczenia sumarycznego
natezenia dzwieku przy odleglosci zabudowy wynoszacej 95 m i ilosci zrddet hatasu (inwerteréw) —
140 sztuk. ). Obecnie na rynku sg dostgpne inwertery o emisji hatasu do 45 dB, stad planuje sig, iz
faktyczna moc akustyczna przewidywanych falownikéw wyniesie ok 45 dB. Moc akustyczna stacji
transformatorowej bedzie nie wigksza niz 70 dB, ktéry znajdowaé sie bedzie w wygluszonym
kontenerze stacji transformatorowej. Planuje sie, ze najblizsza stacja transformatorowa bedzie
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oddalona o ok. 184 m od najblizszej zabudowy chronionej akustycznie, za§ magazyn energii — o ok.
394 m. Farmy fotowoltaiczne pracujg wylacznie w porze dziennej, stad tez ich oddzialywanie
akustyczne jest ograniczone wytacznie do pory dziennej. Projektowane do zastosowania panele ogniw
fotowoltaicznych nie beda wyposazone w wentylatory stuzace do chtodzenia konstrukcji ogniw. Brak
systemu chiodzenia to brak wytwarzania hatasu w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaiczne;.
Panele fotowoltaiczne oddaja ciepto przez konwekcje naturalng do przeplywajacego powietrza
atmosferycznego. Jest to jedyny i w pelni wystarczajacy system chlodzenia. Z przeprowadzonych
analiz, z uwzglednieniem wszystkich zatozen obliczeniowych wynika, ze planowane przedsigwziecie
nie bedzie wplywaé negatywnie na klimat akustyczny. W oparciu o przeprowadzong analizg
oddziatywania akustycznego stwierdzono, ze w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska przy
przyjetych w karcie zalozeniach, planowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla
srodowiska w zakresie emisji halasu i bedzie spelniata wymagania okreslone w ww. rozporzadzeniu.
Poziom hatasu w punktach kontrolnych jest rowny 0 dB lub oddziatywanie pokrywana sie z tlem
akustycznym i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla terendw objetych ochrong akustyczng. Z uwagi na
odleglos¢ przedmiotowej inwestycji od najblizszych terenéw chronionych akustycznie jednoznacznie
stwierdzono, ze nie wystapia przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hatasu. Ponadto stwierdzono,
iz oddziatywanie w zakresie emisji pol elektromagnetycznych jest pomijalnie mate i nie bedzie miato
wplywu na okolice i komfort zycia ludzi oraz prace urzadzen (np. RTV) znajdujacych sie w domach.
Dla terenu wnioskowanego przedsigwzigcia nie zostal sporzadzony plan zagospodarowania
przestrzennego.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839
ze zm.) zamierzenie zaliczono do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

Uwzgledniajac uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu  informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Piotrkowie Trybunalskim uznal za bezzasadne przeprowadzenie oceny oddziatywania
na srodowisko- dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie elektrowni stonecznej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca na dziatce o nr ew. 161 (obreb 0011) w obrebie ew. Kisiele, Gmina
Rozprza oraz na dziatkach nr ew. 9, 10, 11, 60, 61, 62 (obrgb 0016) w obrebie ew. Magdalenka,
Gmina Rozprza oraz linie kablowe laczace poszczegdlne czgsci inwestycji poprowadzone w obrebie
dziatek o nr ew. 28, 158, 151 obrgb Kisiele (0011), nr ew. 65, 71, 17, 297, 121 obreb Magdalenka
(0016), nr ew. 420 obreb Pienki (0022).

Otrzymuje:
1. Adresat + KIP w formie drukowanej

2. a/a + elektroniczna kopia opracowania
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