
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty budowlane 45000000-7
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45450000-6
Ochrona odgromowa 45312310-3
Roboty rozbiórkowe 45111300-1

NAZWA 
ZAMÓWIENIA:

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce

Adres / lokalizacja: Romanówka 16A, 97-340 Rozprza, dz. nr ewid. 261, obręb Romanówka, gmina 
Rozprza

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rozprza

Adres: ul. Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

budowlana mgr inż. Norbert Waśkiewicz

PODMIOT OPRACOWUJĄCY PRZEDMIAR 
ROBÓT:

NOR-BUD Ewa Waśkiewicz

Adres: ul. Przemysłowa 29/14, 97-300 Piotrków Trybunalski

Data opracowania przedmiaru robót: wtorek, 1 kwietnia 2025
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Przedmiotem opracowania jest oszacowanie kosztów termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w 
Romanówce.
Budynek jest położony północno-wschodniej części działki, do której działka ma bezpośredni dostęp 
poprzez istniejący zjazd w pólnocnej części.
Budynek jest dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
Budynek jest na prostym planie kwadratu o wymiarach 16,05 x 15,96m. 
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej z dachem o drewnianej więźbie.
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
Lp. Nazwa działu

KOSZTORYS:

1 Termomodernizacja budynku

1.1 Roboty ziemne

1.2 Roboty dociepleniowe cokół

1.3 Roboty dociepleniowe ścian budynku

1.4 Wywóz odpadów

1.5 Instalacja odgromowa
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

PRZEDMIAR:

1 Termomodernizacja budynku

1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KSNR 6

0805-08

analogia

SST-04 Rozebranie chodników z kostki

betonowej na podsypce

cementowo-piaskowej, wraz ze złożeniem

i przygotowaniem do ponownego

montażu.

m2

16 * 3 * 0,5 24,000 m2

RAZEM 24,000

2
d.1.1

KNR 4-01

0102-02

SST-01 Odkopanie cokolu budynku przed

dociepleniem z rozplantowaniem na trenie

inwestora.

m3

16 * 4 * 0,5 * 0,5 16,000 m3

RAZEM 16,000

3
d.1.1

KNR 2-01

0320-0201

SST-01 Zasypywanie wykopów liniowych

piaskiem o ścianach pionowych w

gruntach kat. III-IV;

m3

poz.2 16,000 m3

RAZEM 16,000

4
d.1.1

KNR 2-31

0511-03

SST-01 Nawierzchnie z kostki brukowej

betonowej o grubości 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej. Ułozenie kostki z

rozbiórki.

m2

poz.1 24,000 m2

RAZEM 24,000

1.2 Roboty dociepleniowe cokół

5
d.1.2

KNR 0-17

2608-01

SST-02 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie

metodą lekką-mokrą - oczyszczenie

mechaniczne i zmycie

m2

16 * 4 * 0,5 32,000 m2

RAZEM 32,000

6
d.1.2

NNRNKB 202

1134-02

SST-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami

- powierzchnie pionowe

m2

poz.5 32,000 m2

RAZEM 32,000

7
d.1.2

KNR 0-17

2609-01

SST-02 Ocieplenie ścian budynków płytami

styropianowymi metodą lekką-mokrą

przy użyciu gotowych zapraw klejących -

płyty EPS100 o gr. 15cm   < 0,035 W/mK

m2

poz.6 32,000 m2

RAZEM 32,000

8
d.1.2

KNR 0-17

2609-06

SST-02 Ocieplenie ścian budynków płytami

styropianowymi metodą lekką-mokrą

przy użyciu gotowych zapraw klejących -

przyklejenie jednej warstwy siatki na

ścianach

m2

poz.7 32,000 m2

RAZEM 32,000

9
d.1.2

KNR 0-17

2609-08

SST-02 Ocieplenie ścian budynków płytami

styropianowymi metodą lekką-mokrą

przy użyciu gotowych zapraw klejących -

ochrona narożników wypukłych

kątownikiem metalowym

m

0,5 * 4 2,000 m

RAZEM 2,000

10
d.1.2

KNR 2-02

0603-01

SST-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe

bitumiczne pionowe - wykonywane na

zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza

warstwa

m2

poz.6 32,000 m2

RAZEM 32,000
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

11
d.1.2

KNR 2-02

0603-02

SST-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe

bitumiczne pionowe - wykonywane na

zimno z emulsji asfaltowej - druga i

następna warstwa

m2

poz.10 32,000 m2

RAZEM 32,000

12
d.1.2

KNNR-W 3

0207-01

SST-02 Izolacje pionowe ścian fundamentowych

z folii kubełkowej bez gruntowania

powierzchni

m2

32 32,000 m2

RAZEM 32,000

1.3 Roboty dociepleniowe ścian budynku

13
d.1.3

KNR 2-02

1610-01

SST-00 Rusztowania ramowe przyścienne RR -

1/30 wysokości do 10 m

m2

81,5 * 2 + 2 * 16 * 6 355,000 m2

RAZEM 355,000

14
d.1.3

NNRNKB 202

1622a-01

SST-00 (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach

zewnętrznych

m2

poz.13 355,000 m2

RAZEM 355,000

15
d.1.3

KNR 2-02 r.16

z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,

26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35)

16
d.1.3 kalk. własna

SST-04 Demontaż i ponowny montaż jednostek

zewnętrznych klimatyzatorów

szt

3 3,000 szt

RAZEM 3,000

17
d.1.3 kalk. własna

SST-04 Demontaż i ponowny montaż napisu,

tabliczek, skrzynek i innych elementow

zewnętrznych elewacji.

kpl.

1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000

18
d.1.3

KNR 4-04

0506-03

SST-04 Rozebranie rur spustowych nadających

się do użytku

m

2,5 * 7 17,500 m

RAZEM 17,500

19
d.1.3

KNR 4-01

0535-08

SST-04 Rozebranie obróbek blacharskich -

parapetów

m2

0,25 * 6 * (1,2 + 2,1) 4,950 m2

RAZEM 4,950

20
d.1.3

KNR 0-17

2608-01

SST-02 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie

metodą lekką-mokrą - oczyszczenie

mechaniczne i zmycie

m2

poz.13 - (1,4 * 2 * 6 + 1,4 * 1,15 * 6 + 0,9

* 2,1 + 1,0 * 2,1 + 0,9 * 2,1 + 2,15 * 1,0 +

0,78 * 0,97 * 2)

318,997 m2

RAZEM 318,997

21
d.1.3

NNRNKB 202

1134-02

SST-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami

- powierzchnie pionowe

m2

poz.20 318,997 m2

RAZEM 318,997

22
d.1.3

KNR 0-17

2609-01

SST-02 Ocieplenie ścian budynków płytami

styropianowymi metodą lekką-mokrą

przy użyciu gotowych zapraw klejących -

przyklejenie płyt styropianowych do ścian

płyty gr 15 cm

m2

poz.20 - 81,5 237,497 m2

RAZEM 237,497

23
d.1.3

KNR 0-23

2613-01

SST-02 Ocieplenie ścian budynków płytami z

wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z

wełny mineralnej do ścian

m2

81,5 81,500 m2

RAZEM 81,500
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

24
d.1.3

KNR 0-17

2609-02

SST-02 Ocieplenie ścian budynków płytami

styropianowymi metodą lekką-mokrą

przy użyciu gotowych zapraw klejących -

przyklejenie płyt styropianowych do

ościeży

m2

(1,4 * 2 * 12 + 2,1 * 6 + 2,15 * 2 + 1 * 2

+ 0,9 * 2 + 1,15 * 6 + 2,0 * 6) * 0,25

18,300 m2

RAZEM 18,300

25
d.1.3

KNR 0-17

2609-06

SST-02 Ocieplenie ścian budynków płytami

styropianowymi metodą lekką-mokrą

przy użyciu gotowych zapraw klejących -

przyklejenie jednej warstwy siatki na

ścianach

m2

poz.21 318,997 m2

RAZEM 318,997

26
d.1.3

KNR 0-17

2609-07

SST-02 Ocieplenie ścian budynków płytami

styropianowymi metodą lekką-mokrą

przy użyciu gotowych zapraw klejących -

przyklejenie jednej warstwy siatki na

ościeżach

m2

poz.24 18,300 m2

RAZEM 18,300

27
d.1.3

KNR 0-17

2609-08

SST-02 Ocieplenie ścian budynków płytami

styropianowymi metodą lekką-mokrą

przy użyciu gotowych zapraw klejących -

ochrona narożników wypukłych

kątownikiem metalowym

m

(1,4 * 2 * 12 + 2,1 * 6 + 2,15 * 2 + 1 * 2

+ 0,9 * 2 + 1,15 * 6 + 2,0 * 6) + 4 * 6

97,200 m

RAZEM 97,200

28
d.1.3

KNR 0-23

2612-04

SST-02 Ocieplenie ścian budynków płytami

styropianowymi -  przymocowanie płyt

styropianowych za pomocą dybli

plastikowych do ścian z cegły przyjęto 4

szt/m2 na ścianach pionowych

szt

318 * 4 1 272,000 szt

RAZEM 1 272,000

29
d.1.3

KNR AT-31

0706-01

SST-02 Montaż profili elewacyjnych - listwy

przyokienne

m

(1,4 * 2 * 12 + 2,1 * 6 + 2,15 * 2 + 1 * 2

+ 0,9 * 2 + 1,15 * 6 + 2,0 * 6)

73,200 m

RAZEM 73,200

30
d.1.3

KNR AT-31

0504-01

SST-02 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy

silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa

pośrednia na ścianach

m2

poz.25 318,997 m2

RAZEM 318,997

31
d.1.3

KNR AT-31

0504-03

SST-02 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy

silikonowy  -wykonany ręcznie na

ścianach

m2

poz.25 318,997 m2

RAZEM 318,997

32
d.1.3

KNR AT-31

0504-02

SST-02 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy

silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa

pośrednia na ościeżach

m2

poz.26 18,300 m2

RAZEM 18,300

33
d.1.3

KNR AT-31

0504-04

SST-02 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy

silikonowy  -wykonany ręcznie na

ościeżach

m2

poz.26 18,300 m2

RAZEM 18,300

34
d.1.3

NNRNKB 202

0541-02

SST-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy

powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad

25 cm

m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

0,4 * 6 * (1,2 + 2,1) 7,920 m2

RAZEM 7,920

35
d.1.3

KNR 0-15II

0529-03

SST-02 Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm

- montaż

m

poz.18 17,500 m

RAZEM 17,500

1.4 Wywóz odpadów

36
d.1.4

KNR 4-01

0108-09

SST-04 Wywiezienie gruzui odpadów

budowlanycho - kontener

konte
ner

1 1,000 konte
ner

RAZEM 1,000

1.5 Instalacja odgromowa

37
d.1.5

KNR 4-03

1139-08

SST-03 Demontaż przewodów uziemiających i

odgromowych z pręta o przekroju do 120

mm2 mocowanych na wspornikach na

ścianie w ciągu pionowym

m

13 13,000 m

RAZEM 13,000

38
d.1.5

KNR 4-03

1138-03

SST-03 Demontaż wsporników odstępowych

instalacji odgromowej na dachu płaskim

na papie na betonie

szt.

20 20,000 szt.

RAZEM 20,000

39
d.1.5

KNR 5-08

0617-01

SST-03 Łączenie przewodów uziemiających przez

spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2

szt.

1 1,000 szt.

RAZEM 1,000

40
d.1.5

KNR 5-08

0619-01

SST-03 Montaż złączy do rynny okapowej na

dachu w instalacji uziemiającej i

odgromowej

szt.

2 2,000 szt.

RAZEM 2,000

41
d.1.5

KNR 5-08

0621-02

SST-03 Montaż osłon o długości do 2 m

przewodów uziemiających na cegle

m

13 13,000 m

RAZEM 13,000

42
d.1.5

KNR 5-08

0607-05

SST-03 Montaż przewodów odprowadzających

instalacji odgromowej

m

13 13,000 m

RAZEM 13,000

43
d.1.5

KNR 5-08

0619-06

SST-03 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem

drut-płaskownik w instalacji uziemiającej

i odgromowej

szt.

1 1,000 szt.

RAZEM 1,000

44
d.1.5

KNR 13-21

0401-04

SST-03 Badanie ciągłości obwodu ochrony

odgromowej budynku pomiędzy złączami

kontrolnymi

obw.p
.z.kon

tr.

1 1,000 obw.p
.z.kon

tr.

RAZEM 1,000

45
d.1.5

KNR 4-03

1205-01

SST-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego

lub roboczego

pomia
r.

1 1,000 pomia
r.

RAZEM 1,000

46
d.1.5

KNR 4-03

1205-02

SST-03 Następny pomiar uziemienia ochronnego

lub roboczego

pomia
r.

3 3,000 pomia
r.

RAZEM 3,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
	TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
	Dział:Termomodernizacja budynku 
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wraz ze złożeniem i przygotowaniem do ponownego montażu.
	Obmiar: <edit>16 * 3 * 0,5</edit>

	Pozycja: Odkopanie cokolu budynku przed dociepleniem z rozplantowaniem na trenie inwestora.
	Obmiar: <edit>16 * 4 * 0,5 * 0,5</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych piaskiem o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ułozenie kostki z rozbiórki.
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>


	Dział:Roboty dociepleniowe cokół
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>16 * 4 * 0,5</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - płyty EPS100 o gr. 15cm   < 0,035 W/mK
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>0,5 * 4</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>32</edit>


	Dział:Roboty dociepleniowe ścian budynku
	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>81,5 * 2 + 2 * 16 * 6</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35)
	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych klimatyzatorów
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż napisu, tabliczek, skrzynek i innych elementow zewnętrznych elewacji.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku
	Obmiar: <edit>2,5 * 7</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów
	Obmiar: <edit>0,25 * 6 * (1,2 + 2,1)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>poz.13 - (1,4 * 2 * 6 + 1,4 * 1,15 * 6 + 0,9 * 2,1 + 1,0 * 2,1 + 0,9 * 2,1 + 2,15 * 1,0 + 0,78 * 0,97 * 2)</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian płyty gr 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.20 - 81,5</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian
	Obmiar: <edit>81,5</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	Obmiar: <edit>(1,4 * 2 * 12 + 2,1 * 6 + 2,15 * 2 + 1 * 2 + 0,9 * 2 + 1,15 * 6 + 2,0 * 6) * 0,25</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>(1,4 * 2 * 12 + 2,1 * 6 + 2,15 * 2 + 1 * 2 + 0,9 * 2 + 1,15 * 6 + 2,0 * 6) + 4 * 6</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły przyjęto 4 szt/m2 na ścianach pionowych
	Obmiar: <edit>318 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż profili elewacyjnych - listwy przyokienne
	Obmiar: <edit>(1,4 * 2 * 12 + 2,1 * 6 + 2,15 * 2 + 1 * 2 + 0,9 * 2 + 1,15 * 6 + 2,0 * 6)</edit>

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie na ościeżach
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>0,4 * 6 * (1,2 + 2,1)</edit>

	Pozycja: Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm - montaż
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>


	Dział:Wywóz odpadów
	Pozycja: Wywiezienie gruzui odpadów budowlanycho - kontener
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja odgromowa
	Pozycja: Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomiędzy złączami kontrolnymi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar: <edit>3</edit>





