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UCHWAŁA NR ………./…../2026 

RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY 

z dnia ….. ……….. 2026 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na 

obszarze Gminy Rozprza 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. 

poz. 1153 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zmianami), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. 

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 

1688 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XI/77/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 20 marca 2025 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów 

położonych na obszarze Gminy Rozprza, Rada Miejska w Rozprzy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze 

Gminy Rozprza, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza” uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/35/2017 Rady Gminy Rozprza 

z dnia 17 maja 2017 r. ze zmianami. 

2. Granicę obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik graficzny, zwany dalej „rysunkiem planu”. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) załącznik graficzny, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych 

terenów położonych na obszarze Gminy Rozprza” wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza – w skali 1:2000 – załącznik nr 1 (arkusze 1-28); 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rozprzy w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rozprzy o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania – załącznik nr 3; 

4) dane przestrzenne w postaci dokumentu elektronicznego GML – załącznik nr 4. 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

Ustalenia ogólne 

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) budynku garażowo-gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek garażowy, gospodarczy lub łączący 

obie funkcje; 

2) budynku mieszkalno-usługowym – należy przez to rozumieć budynek składający się z lokali mieszkalnych 

i usługowych; 

3) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°; 

4) nadzorze archeologicznym – należy przez to rozumieć rodzaj badań archeologicznych polegających na 

obserwacji i analizie nawarstwień mających na celu odkrycie i rozpoznanie zabytku archeologicznego 

w wykopach budowlanych podczas realizacji robót ziemnych lub przy dokonywaniu zmiany charakteru 

dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu; 
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5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną na rysunku planu, 

wyznaczającą najbliższe usytuowanie budynku i wiaty względem linii rozgraniczającej tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

6) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem graficznym 

i literowym. 

 

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami graficznymi i cyfrowo-literowymi; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) granice stref sanitarnych cmentarza; 

6) obszar zabytkowy ujęty w gminnej ewidencji zabytków; 

7) obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków; 

8) stanowiska archeologiczne; 

9) granice stref ochrony archeologicznej; 

10) strefy ochronne napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV; 

11) obszary zmeliorowane; 

12) rowy melioracyjne. 

 

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Bagno (arkusz nr 1): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 1.1MN-U, 1.2MN-

U, 1.3MN-U, 1.4MN-U, 1.5MN-U, 1.6MN-U, 1.7MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 1.1RZM, 1.2RZM, 1.3RZM, 1.4RZM, 1.5RZM, 

1.6RZM, 1.7RZM, 1.8RZM, 

c) teren lasu oznaczony symbolem 1.1L, 

d) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 1.1KR, 1.2KR, 1.3KR, 1.4KR; 

2) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Białocin (arkusze nr 2a i 2b): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 2.1MN-U,  

2.2MN-U, 2.3MN-U, 2.4MN-U, 2.5MN-U, 2.6MN-U, 2.7MN-U, 2.8MN-U, 2.9MN-U, 2.10MN-U, 

2.11MN-U, 2.12MN-U, 2.13MN-U, 2.14MN-U, 2.15MN-U, 2.16MN-U, 2.17MN-U, 2.18MN-U, 

2.19MN-U, 2.20MN-U, 2.21MN-U, 2.22MN-U, 2.23MN-U, 2.24MN-U, 2.25MN-U, 2.26MN-U, 

2.27MN-U, 2.28MN-U, 2.29MN-U, 2.30MN-U, 2.31MN-U, 2.32MN-U, 2.33MN-U, 2.34MN-U, 

2.35MN-U, 2.36MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 2.1RZM, 2.2RZM, 2.3RZM, 2.4RZM, 2.5RZM, 

2.6RZM, 2.7RZM, 2.8RZM, 2.9RZM, 2.10RZM, 2.11RZM, 2.12RZM, 2.13RZM, 2.14RZM, 

2.15RZM, 2.16RZM, 2.17RZM, 2.18RZM, 2.19RZM, 2.20RZM, 2.21RZM, 2.22RZM, 2.23RZM, 

2.24RZM, 2.25RZM, 2.26RZM, 2.27RZM, 

c) tereny dróg lokalnych oznaczone symbolami 2.1KDL, 2.2KDL, 

d) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 2.1KR, 2.2KR, 2.3KR, 2.4KR, 

2.5KR, 2.6KR, 2.7KR, 2.8KR, 2.9KR, 2.10KR, 2.11KR; 

3) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Bryszki (arkusz nr 3): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 3.1MN-U,  

3.2MN-U, 3.3MN-U, 3.4MN-U, 3.5MN-U, 3.6MN-U, 3.7MN-U, 3.8MN-U, 3.9MN-U, 3.10MN-U, 

3.11MN-U, 3.12MN-U, 3.13MN-U, 3.14MN-U, 3.15MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 3.1RZM, 3.2RZM, 3.3RZM, 3.4RZM, 3.5RZM, 
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3.6RZM, 3.7RZM, 3.8RZM, 

c) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 3.1KR, 3.2KR; 

4) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Cekanów (arkusz nr 4a i 4b): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 4.1MN-U,  

4.2MN-U, 4.3MN-U, 4.4MN-U, 4.5MN-U, 4.6MN-U, 4.7MN-U, 4.8MN-U, 4.9MN-U, 4.10MN-U, 

4.11MN-U, 4.12MN-U, 4.13MN-U, 4.14MN-U, 4.15MN-U, 4.16MN-U, 4.17MN-U, 4.18MN-U, 

4.19MN-U, 4.20MN-U, 4.21MN-U, 4.22MN-U, 4.23MN-U, 4.24MN-U, 4.25MN-U, 4.26MN-U, 

4.27MN-U, 4.28MN-U, 4.29MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 4.1RZM, 4.2RZM, 4.3RZM, 4.4RZM, 4.5RZM, 

4.6RZM, 4.7RZM, 4.8RZM, 4.9RZM, 4.10RZM, 4.11RZM, 4.12RZM, 4.13RZM, 4.14RZM, 

4.15RZM, 4.16RZM, 4.17RZM, 4.18RZM, 4.19RZM, 4.20RZM, 4.21RZM, 4.22RZM, 4.23RZM, 

c) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 4.1KR, 4.2KR, 4.3KR, 4.4KR, 

4.5KR, 4.6KR, 4.7KR, 4.8KR, 4.9KR; 

5) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Ignaców (arkusze nr 5a i 5b): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 5.1MN-U,  

5.2MN-U, 5.3MN-U, 5.4MN-U, 5.5MN-U, 5.6MN-U, 5.7MN-U, 5.8MN-U, 5.9MN-U, 5.10MN-U, 

5.11MN-U, 5.12MN-U, 5.13MN-U, 5.14MN-U, 5.15MN-U, 5.16MN-U, 5.17MN-U, 5.18MN-U, 

5.19MN-U, 5.20MN-U, 5.21MN-U, 5.22MN-U, 5.23MN-U, 5.24MN-U, 5.25MN-U, 5.26MN-U, 

5.27MN-U, 5.28MN-U, 5.29MN-U, 5.30MN-U, 5.31MN-U, 5.32MN-U, 5.33MN-U, 5.34MN-U, 

5.35MN-U, 5.36MN-U, 5.37MN-U, 5.38MN-U, 5.39MN-U, 5.40MN-U, 5.41MN-U, 5.42MN-U, 

5.43MN-U, 5.44MN-U, 5.45MN-U, 5.46MN-U, 5.47MN-U, 5.48MN-U, 5.49MN-U, 5.50MN-U, 

5.51MN-U, 5.52MN-U, 5.53MN-U, 5.54MN-U, 5.55MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 5.1RZM, 5.2RZM, 5.3RZM, 5.4RZM, 5.5RZM, 

5.6RZM, 5.7RZM, 5.8RZM, 5.9RZM, 5.10RZM, 5.11RZM, 5.12RZM, 5.13RZM, 5.14RZM, 

5.15RZM, 5.16RZM, 5.17RZM, 5.18RZM, 5.19RZM, 5.20RZM, 5.21RZM, 5.22RZM, 5.23RZM, 

5.24RZM, 5.25RZM, 5.26RZM, 5.27RZM, 5.28RZM, 5.29RZM, 5.30RZM, 5.31RZM, 5.32RZM, 

5.33RZM, 5.34RZM, 5.35RZM, 5.36RZM, 5.37RZM, 5.38RZM, 5.39RZM, 5.40RZM, 5.41RZM, 

5.42RZM, 5.43RZM, 5.44RZM, 5.45RZM, 5.46RZM, 

c) teren usług oznaczony symbolem 5.1U, 

d) tereny lasu oznaczone symbolami 5.1L, 5.2L, 

e) tereny dróg dojazdowych oznaczone symbolami 5.1KDD, 5.2KDD, 

f) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 5.1KR, 5.2KR, 5.3KR, 5.4KR, 

5.5KR, 5.6KR, 5.7KR, 5.8KR, 5.9KR, 5.10KR, 5.11KR, 5.12KR, 5.13KR, 5.14KR, 5.15KR, 5.16KR, 

5.17KR; 

6) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Janówka (arkusz nr 6): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 6.1MN-U,  

6.2MN-U, 6.3MN-U, 6.4MN-U, 6.5MN-U, 6.6MN-U, 6.7MN-U, 6.8MN-U, 6.9MN-U, 6.10MN-U, 

6.11MN-U, 6.12MN-U, 6.13MN-U, 6.14MN-U, 6.15MN-U, 6.16MN-U, 6.17MN-U, 6.18MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 6.1RZM, 6.2RZM, 6.3RZM, 6.4RZM, 6.5RZM, 

6.6RZM, 6.7RZM, 

c) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 6.1KR, 6.2KR; 

7) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kęszyn Dzięciary (arkusze nr 7a i 7b): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 7.1MN-U,  

7.2MN-U, 7.3MN-U, 7.4MN-U, 7.5MN-U, 7.6MN-U, 7.7MN-U, 7.8MN-U, 7.9MN-U, 7.10MN-U, 

7.11MN-U, 7.12MN-U, 7.13MN-U, 7.14MN-U, 7.15MN-U, 7.16MN-U, 7.17MN-U, 7.18MN-U, 

7.19MN-U, 7.20MN-U, 7.21MN-U, 7.22MN-U, 7.23MN-U, 7.24MN-U, 7.25MN-U, 7.26MN-U, 

7.27MN-U, 7.28MN-U, 7.29MN-U, 7.30MN-U, 7.31MN-U, 7.32MN-U, 7.33MN-U, 7.34MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 7.1RZM, 7.2RZM, 7.3RZM, 7.4RZM, 7.5RZM, 
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7.6RZM, 7.7RZM, 7.8RZM, 7.9RZM, 7.10RZM, 7.11RZM, 7.12RZM, 7.13RZM, 7.14RZM, 

7.15RZM, 7.16RZM, 7.17RZM, 7.18RZM, 7.19RZM, 7.20RZM, 7.21RZM, 7.22RZM, 7.23RZM, 

7.24RZM, 7.25RZM, 7.26RZM, 

c) teren usług oznaczony symbolem 7.1U, 

d) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 7.1KR, 7.2KR, 7.3KR, 7.4KR, 

7.5KR, 7.6KR, 7.7KR; 

8) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kisiele (arkusz nr 8): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 8.1MN-U,  

8.2MN-U, 8.3MN-U, 8.4MN-U, 8.5MN-U, 8.6MN-U, 8.7MN-U, 8.8MN-U, 8.9MN-U, 8.10MN-U, 

8.11MN-U, 8.12MN-U, 8.13MN-U, 8.14MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 8.1RZM, 8.2RZM, 8.3RZM, 8.4RZM, 8.5RZM, 

8.6RZM, 8.7RZM, 8.8RZM, 8.9RZM, 8.10RZM, 8.11RZM, 8.12RZM, 8.13RZM, 

c) tereny dróg dojazdowych oznaczone symbolami 8.1KDD, 8.2KDD, 

d) teren komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 8.1KR; 

9) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kolonia Stefanówka (arkusz nr 9): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 9.1MN-U,  

9.2MN-U, 9.3MN-U, 9.4MN-U, 9.5MN-U, 9.6MN-U, 9.7MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 9.1RZM, 9.2RZM, 9.3RZM, 

c) teren lasu oznaczony symbolem 9.1L, 

d) teren komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 9.1KR; 

10) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Longinówka (arkusz nr 10a, 10b i 10c): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 10.1MN-U, 

10.2MN-U, 10.3MN-U, 10.4MN-U, 10.5MN-U, 10.6MN-U, 10.7MN-U, 10.8MN-U, 10.9MN-U, 

10.10MN-U, 10.11MN-U, 10.12MN-U, 10.13MN-U, 10.14MN-U, 10.15MN-U, 10.16MN-U, 

10.17MN-U, 10.18MN-U, 10.19MN-U, 10.20MN-U, 10.21MN-U, 10.22MN-U, 10.23MN-U, 

10.24MN-U, 10.25MN-U, 10.26MN-U, 10.27MN-U, 10.28MN-U, 10.29MN-U, 10.30MN-U, 

10.31MN-U, 10.32MN-U, 10.33MN-U, 10.34MN-U, 10.35MN-U, 10.36MN-U, 10.37MN-U, 

10.38MN-U, 10.39MN-U, 10.40MN-U, 10.41MN-U, 10.42MN-U, 10.43MN-U, 10.44MN-U, 

10.45MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 10.1RZM, 10.2RZM, 10.3RZM, 10.4RZM, 

10.5RZM, 10.6RZM, 10.7RZM, 10.8RZM, 10.9RZM, 10.10RZM, 10.11RZM, 10.12RZM, 

10.13RZM, 10.14RZM, 10.15RZM, 10.16RZM, 10.17RZM, 10.18RZM, 10.19RZM, 10.20RZM, 

10.21RZM, 10.22RZM, 10.23RZM, 10.24RZM, 10.25RZM, 10.26RZM, 

c) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 10.1KR, 10.2KR, 10.3KR, 10.4KR, 

10.5KR; 

11) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lubień (arkusze nr 11a i 11b): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 11.1MN-U,  

11.2MN-U, 11.3MN-U, 11.4MN-U, 11.5MN-U, 11.6MN-U, 11.7MN-U, 11.8MN-U, 11.9MN-U, 

11.10MN-U, 11.11MN-U, 11.12MN-U, 11.13MN-U, 11.14MN-U, 11.15MN-U, 11.16MN-U, 

11.17MN-U, 11.18MN-U, 11.19MN-U, 11.20MN-U, 11.21MN-U, 11.22MN-U, 11.23MN-U, 

11.24MN-U, 11.25MN-U, 11.26MN-U, 11.27MN-U, 11.28MN-U, 11.29MN-U, 11.30MN-U, 

11.31MN-U, 11.32MN-U, 11.33MN-U, 11.34MN-U, 11.35MN-U, 11.36MN-U, 11.37MN-U, 

11.38MN-U, 11.39MN-U, 11.40MN-U, 11.41MN-U, 11.42MN-U, 11.43MN-U, 11.44MN-U, 

11.45MN-U, 11.46MN-U, 11.47MN-U, 11.48MN-U, 11.49MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 11.1RZM, 11.2RZM, 11.3RZM, 11.4RZM, 

11.5RZM, 11.6RZM, 11.7RZM, 11.8RZM, 11.9RZM, 11.10RZM, 11.11RZM, 11.12RZM, 

11.13RZM, 11.14RZM, 11.15RZM, 11.16RZM, 11.17RZM, 11.18RZM, 11.19RZM, 11.20RZM, 

11.21RZM, 11.22RZM, 11.23RZM, 11.24RZM, 11.25RZM, 11.26RZM, 11.27RZM, 11.28RZM, 



 

 5 

11.29RZM, 11.30RZM, 11.31RZM, 11.32RZM, 11.33RZM, 11.34RZM, 11.35RZM, 11.36RZM, 

11.37RZM, 

c) teren usług oznaczony symbolem 11.1IU, 

d) teren wodociągów oznaczony symbolem 11.1IW, 

e) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 11.1KR, 11.2KR, 11.3KR, 11.4KR, 

11.5KR, 11.6KR, 11.7KR, 11.8KR, 11.9KR, 11.10KR, 11.11KR, 11.12KR; 

12) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Łazy Duże (arkusz nr 12): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 12.1MN-U,  

12.2MN-U, 12.3MN-U, 12.4MN-U, 12.5MN-U, 12.6MN-U, 12.7MN-U, 12.8MN-U, 12.9MN-U, 

12.10MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 12.1RZM, 12.2RZM, 12.3RZM, 12.4RZM, 

12.5RZM, 12.6RZM, 12.7RZM, 12.8RZM, 

c) teren usług oznaczony symbolem 12.1U, 

d) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 12.1KR, 12.2KR, 12.3KR, 12.4KR; 

13) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Łochyńsko (arkusze nr 13a i 13b): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 13.1MN-U,  

13.2MN-U, 13.3MN-U, 13.4MN-U, 13.5MN-U, 13.6MN-U, 13.7MN-U, 13.8MN-U, 13.9MN-U, 

13.10MN-U, 13.11MN-U, 13.12MN-U, 13.13MN-U, 13.14MN-U, 13.15MN-U, 13.16MN-U, 

13.17MN-U, 13.18MN-U, 13.19MN-U, 13.20MN-U, 13.21MN-U, 13.22MN-U, 13.23MN-U, 

13.24MN-U, 13.25MN-U, 13.26MN-U, 13.27MN-U, 13.28MN-U, 13.29MN-U, 13.30MN-U, 

13.31MN-U, 13.32MN-U, 13.33MN-U, 13.34MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 13.1RZM, 13.2RZM, 13.3RZM, 13.4RZM, 

13.5RZM, 13.6RZM, 13.7RZM, 13.8RZM, 13.9RZM, 13.10RZM, 13.11RZM, 13.12RZM, 

13.13RZM, 13.14RZM, 13.15RZM, 13.16RZM, 13.17RZM, 13.18RZM, 13.19RZM, 13.20RZM, 

13.21RZM, 13.22RZM, 13.23RZM, 13.24RZM, 13.25RZM, 13.26RZM, 13.27RZM, 13.28RZM, 

13.29RZM, 13.30RZM, 

c) teren usług oznaczony symbolem 13.1U, 

d) tereny lasów oznaczone symbolami 13.1L, 13.2L, 13.3L, 13.4L, 13.5L, 

e) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 13.1KR, 13.2KR, 13.3KR, 13.4KR, 

13.5KR, 13.6KR, 13.7KR, 13.8KR, 13.9KR, 13.10KR, 13.11KR, 13.12KR, 13.13KR, 13.14KR, 

13.15KR, 13.16KR; 

14) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Magdalenka (arkusz nr 14): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 14.1MN-U,  

14.2MN-U, 14.3MN-U, 14.4MN-U, 14.5MN-U, 14.6MN-U, 14.7MN-U, 14.8MN-U, 14.9MN-U, 

14.10MN-U, 14.11MN-U, 14.12MN-U, 14.13MN-U, 14.14MN-U, 14.15MN-U, 14.16MN-U, 

14.17MN-U, 14.18MN-U, 14.19MN-U, 14.20MN-U, 14.21MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 14.1RZM, 14.2RZM, 14.3RZM, 14.4RZM, 

14.5RZM, 14.6RZM, 14.7RZM, 14.8RZM, 14.9RZM, 14.10RZM, 14.11RZM, 14.12RZM, 

c) teren usług oznaczony symbolem 14.1U, 

d) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 14.1KR, 14.2KR, 14.3KR; 

15) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Mierzyn (arkusz nr 15): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy letniskowej lub rekreacji 

indywidualnej oznaczone symbolami 15.1MN-ML, 15.2MN-ML, 15.3MN-ML, 15.4MN-ML, 

15.5MN-ML, 15.6MN-ML, 15.7MN-ML, 15.8MN-ML, 15.9MN-ML, 15.10MN-ML, 15.11MN-ML, 

15.12MN-ML, 15.13MN-ML, 15.14MN-ML, 15.15MN-ML, 15.16MN-ML, 15.17MN-ML, 15.18MN-

ML, 15.19MN-ML, 15.20MN-ML, 15.21MN-ML, 15.22MN-ML, 15.23MN-ML, 15.24MN-ML, 

15.25MN-ML, 15.26MN-ML, 15.27MN-ML, 15.28MN-ML, 15.29MN-ML, 15.30MN-ML, 15.31MN-

ML, 15.32MN-ML, 15.33MN-ML, 15.34MN-ML, 15.35MN-ML, 15.36MN-ML, 15.37MN-ML, 
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15.38MN-ML, 15.39MN-ML, 15.40MN-ML, 15.41MN-ML, 15.42MN-ML, 15.43MN-ML, 15.44MN-

ML, 15.45MN-ML, 15.46MN-ML, 15.47MN-ML, 15.48MN-ML, 15.49MN-ML, 15.50MN-ML, 

15.51MN-ML, 15.52MN-ML, 15.53MN-ML, 15.54MN-ML, 15.55MN-ML, 15.56MN-ML, 15.57MN-

ML, 15.58MN-ML, 15.59MN-ML, 15.60MN-ML, 15.61MN-ML, 15.62MN-ML, 15.63MN-ML, 

15.64MN-ML, 15.65MN-ML, 15.66MN-ML, 15.67MN-ML, 15.68MN-ML, 

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 15.1MN-U, 

15.2MN-U, 15.3MN-U, 15.4MN-U, 15.5MN-U, 15.6MN-U, 15.7MN-U, 15.8MN-U, 15.9MN-U, 

15.10MN-U, 15.11MN-U, 15.12MN-U, 15.13MN-U, 15.14MN-U, 15.15MN-U, 15.16MN-U, 

15.17MN-U, 15.18MN-U, 15.19MN-U, 15.20MN-U, 15.21MN-U, 15.22MN-U, 15.23MN-U, 

15.24MN-U, 15.25MN-U, 15.26MN-U, 15.27MN-U, 15.28MN-U, 15.29MN-U, 15.30MN-U, 

15.31MN-U, 15.32MN-U, 15.33MN-U, 15.34MN-U, 15.35MN-U, 15.36MN-U, 15.37MN-U, 

15.38MN-U, 15.39MN-U, 15.40MN-U, 15.41MN-U, 15.42MN-U, 15.43MN-U, 15.44MN-U, 

15.45MN-U, 15.46MN-U, 15.47MN-U, 15.48MN-U, 15.49MN-U, 15.50MN-U, 15.51MN-U, 

15.52MN-U, 15.53MN-U, 15.54MN-U, 15.55MN-U, 15.56MN-U, 15.57MN-U, 15.58MN-U, 

15.59MN-U, 15.60MN-U, 15.61MN-U, 15.62MN-U, 15.63MN-U, 15.64MN-U, 15.65MN-U, 

15.66MN-U, 

c) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 15.1RZM, 15.2RZM, 15.3RZM, 15.4RZM, 

15.5RZM, 15.6RZM, 15.7RZM, 15.8RZM, 15.9RZM, 15.10RZM, 15.11RZM, 15.12RZM, 

15.13RZM, 15.14RZM, 15.15RZM, 15.16RZM, 15.17RZM, 15.18RZM, 15.19RZM, 15.20RZM, 

15.21RZM, 15.22RZM, 15.23RZM, 15.24RZM, 15.25RZM, 15.26RZM, 15.27RZM, 15.28RZM, 

15.29RZM, 15.30RZM, 15.31RZM, 15.32RZM, 15.33RZM, 15.34RZM, 15.35RZM, 15.36RZM, 

15.37RZM, 15.38RZM, 15.39RZM, 15.40RZM, 15.41RZM, 15.42RZM, 15.43RZM, 15.44RZM, 

15.45RZM, 15.46RZM, 15.47RZM, 15.48RZM, 15.49RZM, 15.50RZM, 15.51RZM, 15.52RZM, 

15.53RZM, 15.54RZM, 15.55RZM, 15.56RZM, 15.57RZM, 15.58RZM, 15.59RZM, 15.60RZM, 

15.61RZM, 

d) tereny usług oznaczone symbolami 15.1U, 15.2U, 

e) teren usług lub produkcji oznaczony symbolem 15.1U-P, 

f) tereny lasu oznaczone symbolami 15.1L, 15.2L, 15.3L, 15.4L, 15.5L, 15.6L, 15.7L, 15.8L,  

g) tereny dróg lokalnych oznaczone symbolami 15.1KDL, 15.2KDL, 15.3KDL, 15.4KDL, 15.5KDL, 

15.6KDL, 15.7KDL, 15.8KDL, 15.9KDL, 15.10KDL, 15.11KDL, 15.12KDL, 

h) teren drogi dojazdowej oznaczony symbolem 15.1KDD, 

i) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 15.1KR, 15.2KR, 15.3KR, 15.4KR, 

15.5KR, 15.6KR, 15.7KR, 15.8KR, 15.9KR, 15.10KR, 15.11KR, 15.12KR, 15.13KR, 15.14KR, 

15.15KR, 15.16KR, 15.17KR, 15.18KR, 15.19KR, 15.20KR, 15.21KR, 15.22KR, 15.23KR, 

15.24KR, 15.25KR, 15.26KR, 15.27KR, 15.28KR, 15.29KR, 15.30KR, 15.31KR, 15.32KR, 

15.33KR, 15.34KR, 15.35KR, 15.36KR, 15.37KR, 15.38KR, 15.39KR, 15.40KR, 15.41KR, 

15.42KR, 15.43KR, 15.44KR, 15.45KR, 15.46KR, 15.47KR, 15.48KR, 15.49KR, 15.50KR, 

15.51KR, 15.52KR, 15.53KR, 15.54KR, 15.55KR, 15.56KR, 15.57KR, 15.58KR, 15.59KR, 

15.60KR, 15.61KR, 15.62KR, 15.63KR, 15.64KR, 15.65KR, 15.66KR, 15.67KR, 15.68KR, 

15.69KR, 15.70KR, 15.71KR, 15.72KR, 15.73KR, 15.74KR, 15.75KR, 15.76KR, 15.77KR, 

15.78KR, 15.79KR, 15.80KR, 15.81KR, 15.82KR, 15.83KR, 15.84KR, 15.85KR, 15.86KR, 

15.87KR, 15.88KR, 15.89KR, 15.90KR, 15.91KR, 15.92KR, 15.93KR; 

16) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Milejowiec (arkusze nr 16a i 16b): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 16.1MN-U,  

16.2MN-U, 16.3MN-U, 16.4MN-U, 16.5MN-U, 16.6MN-U, 16.7MN-U, 16.8MN-U, 16.9MN-U, 

16.10MN-U, 16.11MN-U, 16.12MN-U, 16.13MN-U, 16.14MN-U, 16.15MN-U, 16.16MN-U, 

16.17MN-U, 16.18MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 16.1RZM, 16.2RZM, 16.3RZM, 16.4RZM, 
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16.5RZM, 16.6RZM, 16.7RZM, 16.8RZM, 16.9RZM, 16.10RZM, 16.11RZM, 

c) teren usług oznaczony symbolem 16.1U, 

d) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 16.1KR, 16.2KR, 16.3KR, 16.4KR; 

17) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Milejów (arkusze nr 17a i 17 b): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 17.1MN-U,  

17.2MN-U, 17.3MN-U, 17.4MN-U, 17.5MN-U, 17.6MN-U, 17.7MN-U, 17.8MN-U, 17.9MN-U, 

17.10MN-U, 17.11MN-U, 17.12MN-U, 17.13MN-U, 17.14MN-U, 17.15MN-U, 17.16MN-U, 

17.17MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 17.1RZM, 17.2RZM, 17.3RZM, 17.4RZM, 

17.5RZM, 17.6RZM, 17.7RZM, 17.8RZM, 17.9RZM, 17.10RZM, 

c) teren usług oznaczony symbolem 17.1U, 

d) teren wodociągów oznaczony symbolem 17.1IW, 

e) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 17.1KR, 17.2KR, 17.3KR, 17.4KR, 

17.5KR, 17.6KR, 17.7KR, 17.8KR, 17.9KR, 17.10KR, 17.11KR, 17.12KR, 17.13KR; 

18) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niechcice (arkusz nr 18): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 18.1MN-U,  

18.2MN-U, 18.3MN-U, 18.4MN-U, 18.5MN-U, 18.6MN-U, 18.7MN-U, 18.8MN-U, 18.9MN-U, 

18.10MN-U, 18.11MN-U, 18.12MN-U, 18.13MN-U, 18.14MN-U, 18.15MN-U, 18.16MN-U, 

18.17MN-U, 18.18MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 18.1RZM, 18.2RZM, 18.3RZM, 18.4RZM, 

18.5RZM, 18.6RZM, 18.7RZM, 18.8RZM, 18.9RZM, 18.10RZM, 18.11RZM, 18.12RZM, 

18.13RZM, 18.14RZM, 18.15RZM, 18.16RZM, 18.17RZM, 

c) teren usług oznaczony symbolem 18.1U, 

d) teren usług sportu i rekreacji oznaczony symbolem 18.1US, 

e) teren lasu oznaczony symbolem 18.1L, 

f) teren drogi dojazdowej oznaczony symbolem 18.1KDD, 

g) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 18.1KR, 18.2KR; 

19) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pieńki (arkusz nr 19): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 19.1MN-U,  

19.2MN-U, 19.3MN-U, 19.4MN-U, 19.5MN-U, 19.6MN-U, 19.7MN-U, 19.8MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 19.1RZM, 19.2RZM, 19.3RZM, 19.4RZM, 

19.5RZM, 19.6RZM, 19.7RZM, 19.8RZM, 19.9RZM, 19.10RZM, 

c) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 19.1KR, 19.2KR, 19.3KR, 19.4KR, 

19.5KR; 

20) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rajsko Duże (arkusze nr 20a i 20b): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 20.1MN-U, 

20.2MN-U, 20.3MN-U, 20.4MN-U, 20.5MN-U, 20.6MN-U, 20.7MN-U, 20.8MN-U, 20.9MN-U, 

20.10MN-U, 20.11MN-U, 20.12MN-U, 20.13MN-U, 20.14MN-U, 20.15MN-U, 20.16MN-U, 

20.17MN-U, 20.18MN-U, 20.19MN-U, 20.20MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 20.1RZM, 20.2RZM, 20.3RZM, 20.4RZM, 

20.5RZM, 20.6RZM, 20.7RZM, 20.8RZM, 20.9RZM, 20.10RZM, 20.11RZM, 20.12RZM, 

20.13RZM, 20.14RZM, 20.15RZM, 20.16RZM, 20.17RZM, 20.18RZM, 20.19RZM, 

c) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 20.1KR, 20.2KR, 20.3KR, 20.4KR, 

20.5KR, 20.6KR, 20.7KR, 20.8KR, 

21) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rajsko Małe (arkusze nr 21a i 21b): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 21.1MN-U, 

21.2MN-U, 21.3MN-U, 21.4MN-U, 21.5MN-U, 21.6MN-U, 21.7MN-U, 21.8MN-U, 21.9MN-U, 

21.10MN-U, 21.11MN-U, 21.12MN-U, 21.13MN-U, 21.14MN-U, 21.15MN-U, 
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b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 21.1RZM, 21.2RZM, 21.3RZM, 21.4RZM, 

21.5RZM, 21.6RZM, 21.7RZM, 21.8RZM, 21.9RZM, 21.10RZM, 21.11RZM, 21.12RZM, 

21.13RZM, 21.14RZM 

c) teren usług kultury i rozrywki oznaczony symbolem 21.1UK,  

d) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 21.1KR, 21.2KR, 21.3KR, 

22) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Romanówka (arkusz nr 22): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 22.1MN-U,  

22.2MN-U, 22.3MN-U, 22.4MN-U, 22.5MN-U, 22.6MN-U, 22.7MN-U, 22.8MN-U, 22.9MN-U, 

22.10MN-U, 22.11MN-U, 22.12MN-U, 22.13MN-U, 22.14MN-U, 22.15MN-U, 22.16MN-U, 

22.17MN-U, 22.18MN-U, 22.19MN-U, 22.20MN-U, 22.21MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 22.1RZM, 22.2RZM, 22.3RZM, 22.4RZM, 

22.5RZM, 22.6RZM, 22.7RZM, 22.8RZM, 22.9RZM, 22.10RZM, 22.11RZM, 22.12RZM, 

22.13RZM, 22.14RZM, 22.15RZM, 22.16RZM, 22.17RZM, 22.18RZM, 22.19RZM, 22.20RZM, 

22.21RZM, 22.22RZM, 22.23RZM, 22.24RZM, 22.25RZM, 22.26RZM, 

c) teren drogi dojazdowej oznaczony symbolem 22.1KDL, 

d) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 22.1KR, 22.2KR, 22.3KR, 22.4KR, 

22.5KR; 

23) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rozprza (arkusz nr 23): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 23.1MN-U,  

23.2MN-U, 23.3MN-U, 23.4MN-U, 23.5MN-U, 23.6MN-U, 23.7MN-U, 23.8MN-U, 23.9MN-U, 

23.10MN-U, 23.11MN-U, 23.12MN-U, 23.13MN-U, 23.14MN-U, 23.15MN-U, 23.16MN-U, 

23.17MN-U, 23.18MN-U, 23.19MN-U, 23.20MN-U, 23.21MN-U, 23.22MN-U, 23.23MN-U, 

23.24MN-U, 23.25MN-U, 23.26MN-U, 23.27MN-U, 23.28MN-U, 23.29MN-U, 23.30MN-U, 

23.31MN-U, 23.32MN-U, 23.33MN-U, 23.34MN-U, 23.35MN-U, 23.36MN-U, 23.37MN-U, 

23.38MN-U, 23.39MN-U, 23.40MN-U, 23.41MN-U, 23.42MN-U, 23.43MN-U, 23.44MN-U, 

23.45MN-U, 23.46MN-U, 23.47MN-U, 23.48MN-U, 23.49MN-U, 23.50MN-U, 23.51MN-U, 

23.52MN-U, 23.53MN-U, 23.54MN-U, 23.55MN-U, 23.56MN-U, 23.57MN-U, 23.58MN-U, 

23.59MN-U, 23.60MN-U, 23.61MN-U, 23.62MN-U, 23.63MN-U, 23.64MN-U, 23.65MN-U, 

23.66MN-U, 23.67MN-U, 23.68MN-U, 23.69MN-U, 23.70MN-U, 23.71MN-U, 23.72MN-U, 

23.73MN-U,  

b) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług oznaczony symbolem 23.1MW-U, 

c) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 23.1RZM, 23.2RZM, 23.3RZM, 23.4RZM, 

23.5RZM, 23.6RZM, 23.7RZM, 23.8RZM, 23.9RZM, 23.10RZM, 23.11RZM, 23.12RZM, 

23.13RZM, 23.14RZM, 23.15RZM, 23.16RZM, 23.17RZM, 23.18RZM, 23.19RZM, 23.20RZM, 

23.21RZM, 23.22RZM, 23.23RZM, 23.24RZM, 23.25RZM, 23.26RZM, 23.27RZM, 23.28RZM, 

23.29RZM, 23.30RZM, 23.31RZM, 23.32RZM, 23.33RZM, 23.34RZM, 23.35RZM, 23.36RZM, 

23.37RZM, 23.38RZM, 23.39RZM, 23.40RZM, 23.41RZM, 23.42RZM, 23.43RZM, 23.44RZM, 

23.45RZM, 23.46RZM, 23.47RZM, 23.48RZM, 23.49RZM, 23.50RZM, 23.51RZM, 23.52RZM, 

23.53RZM, 23.54RZM, 23.55RZM, 23.56RZM, 23.57RZM, 23.58RZM, 23.59RZM, 23.60RZM, 

d) tereny usług oznaczone symbolami 23.1U, 23.2U, 23.3U, 23.4U, 23.5U, 23.6U, 23.7U, 23.8U, 23.9U, 

23.10U, 23.11U, 23.12U,  

e) teren usług sportu i rekreacji oznaczony symbolem 23.1US, 

f) teren usług lub produkcji oznaczony symbolem 23.1U-P, 

g) teren zieleni naturalnej oznaczony symbolem 23.1ZN, 

h) teren elektroenergetyki oznaczony symbolem 23.1IE, 

i) teren drogi lokalnej oznaczony symbolem 23.1KDL, 

j) tereny dróg dojazdowych oznaczone symbolami 23.1KDD, 23.2KDD, 23.3KDD, 

k) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 23.1KR, 23.2KR, 23.3KR, 23.4KR, 
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23.5KR, 23.6KR, 23.7KR, 23.8KR, 23.9KR, 23.10KR, 23.11KR, 23.12KR, 23.13KR, 23.14KR, 

23.15KR, 23.16KR, 23.17KR, 23.18KR, 23.19KR, 23.20KR, 23.21KR, 23.22KR, 23.23KR, 

23.24KR, 23.25KR, 23.26KR, 23.27KR, 23.28KR, 23.29KR, 23.30KR, 23.31KR; 

24) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Stara Wieś (arkusz nr 24): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 24.1MN-U,  

24.2MN-U, 24.3MN-U, 24.4MN-U, 24.5MN-U, 24.6MN-U, 24.7MN-U, 24.8MN-U, 24.9MN-U, 

24.10MN-U, 24.11MN-U, 24.12MN-U, 24.13MN-U, 24.14MN-U, 24.15MN-U, 24.16MN-U, 

24.17MN-U, 24.18MN-U, 24.19MN-U, 24.20MN-U, 24.21MN-U, 24.22MN-U, 24.23MN-U, 

24.24MN-U, 24.25MN-U, 24.26MN-U, 24.27MN-U, 24.28MN-U, 24.29MN-U, 24.30MN-U, 

24.31MN-U, 24.32MN-U, 24.33MN-U, 24.34MN-U, 24.35MN-U, 24.36MN-U, 24.37MN-U, 

24.38MN-U, 24.39MN-U, 24.40MN-U, 24.41MN-U, 24.42MN-U, 24.43MN-U, 24.44MN-U, 

24.45MN-U, 24.46MN-U, 24.47MN-U, 24.48MN-U, 24.49MN-U, 24.50MN-U, 24.51MN-U, 

24.52MN-U, 24.53MN-U, 24.54MN-U, 24.55MN-U, 24.56MN-U, 24.57MN-U, 24.58MN-U, 

24.59MN-U, 24.60MN-U, 24.61MN-U, 24.62MN-U, 24.63MN-U, 24.64MN-U, 24.65MN-U, 

24.66MN-U, 24.67MN-U, 24.68MN-U, 24.69MN-U, 24.70MN-U, 24.71MN-U, 24.72MN-U, 

24.73MN-U, 24.74MN-U, 24.75MN-U, 24.76MN-U, 24.77MN-U, 24.78MN-U, 24.79MN-U, 

24.80MN-U, 24.81MN-U, 24.82MN-U, 24.83MN-U, 24.84MN-U, 24.85MN-U, 24.86MN-U, 

24.87MN-U, 24.88MN-U, 24.89MN-U, 24.90MN-U, 24.91MN-U, 24.92MN-U, 24.93MN-U, 

24.94MN-U, 24.95MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 24.1RZM, 24.2RZM, 24.3RZM, 24.4RZM, 

24.5RZM, 24.6RZM, 24.7RZM, 24.8RZM, 24.9RZM, 24.10RZM, 24.11RZM, 24.12RZM, 

24.13RZM, 24.14RZM, 24.15RZM, 24.16RZM, 24.17RZM, 24.18RZM, 24.19RZM, 24.20RZM, 

24.21RZM, 24.22RZM, 24.23RZM, 24.24RZM, 24.25RZM, 24.26RZM, 24.27RZM, 24.28RZM, 

24.29RZM, 24.30RZM, 24.31RZM, 24.32RZM, 24.33RZM, 24.34RZM, 24.35RZM, 24.36RZM, 

24.37RZM, 24.38RZM, 24.39RZM, 24.40RZM, 24.41RZM, 24.42RZM, 24.43RZM, 24.44RZM, 

24.45RZM, 24.46RZM, 24.47RZM, 24.48RZM, 24.49RZM, 24.50RZM, 24.51RZM, 24.52RZM, 

24.53RZM, 24.54RZM, 24.55RZM, 24.56RZM, 24.57RZM, 24.58RZM, 24.59RZM, 24.60RZM, 

24.61RZM, 24.62RZM, 24.63RZM, 24.64RZM, 24.65RZM, 24.66RZM, 24.67RZM, 24.68RZM, 

24.69RZM, 24.70RZM, 24.71RZM, 24.72RZM, 24.73RZM, 24.74RZM, 24.75RZM, 24.76RZM, 

24.77RZM, 24.78RZM, 24.79RZM, 24.80RZM, 24.81RZM, 24.82RZM, 24.83RZM, 24.84RZM, 

24.85RZM, 24.86RZM, 24.87RZM, 24.88RZM, 24.89RZM, 24.90RZM, 24.91RZM, 

c) teren usług oznaczony symbolem 24.1U, 

d) teren gruntów ornych oraz upraw oznaczony symbolem 24.1RNR, 

e) teren zieleni naturalnej oznaczony symbolem 24.1ZN, 

f) teren drogi zbiorczej oznaczony symbolem 24.1KDD, 

g) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 24.1KR, 24.2KR, 24.3KR, 24.4KR, 

24.5KR, 24.6KR, 24.7KR, 24.8KR, 24.9KR, 24.10KR, 24.11KR, 24.12KR, 24.13KR, 24.14KR, 

24.15KR, 24.16KR, 24.17KR, 24.18KR, 24.19KR, 24.20KR, 24.21KR, 24.22KR, 24.23KR, 

24.24KR, 24.25KR, 24.26KR; 

25) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Straszów (arkusze nr 25 i 25b): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 25.1MN-U,  

25.2MN-U, 25.3MN-U, 25.4MN-U, 25.5MN-U, 25.6MN-U, 25.7MN-U, 25.8MN-U, 25.9MN-U, 

25.10MN-U, 25.11MN-U, 25.12MN-U, 25.13MN-U, 25.14MN-U, 25.15MN-U, 25.16MN-U, 

25.17MN-U, 25.18MN-U, 25.19MN-U, 25.20MN-U, 25.21MN-U, 25.22MN-U, 25.23MN-U, 

25.24MN-U, 25.25MN-U, 25.26MN-U, 25.27MN-U, 25.28MN-U, 25.29MN-U, 25.30MN-U, 

25.31MN-U, 25.32MN-U, 25.33MN-U, 25.34MN-U, 25.35MN-U, 25.36MN-U, 25.37MN-U, 

25.38MN-U, 25.39MN-U, 25.40MN-U, 25.41MN-U, 25.42MN-U, 25.43MN-U, 25.44MN-U, 

25.45MN-U, 25.46MN-U, 25.47MN-U, 25.48MN-U, 25.49MN-U, 25.50MN-U, 25.51MN-U, 
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25.52MN-U, 25.53MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 25.1RZM, 25.2RZM, 25.3RZM, 25.4RZM, 

25.5RZM, 25.6RZM, 25.7RZM, 25.8RZM, 25.9RZM, 25.10RZM, 25.11RZM, 25.12RZM, 

25.13RZM, 25.14RZM, 25.15RZM, 25.16RZM, 25.17RZM, 25.18RZM, 25.19RZM, 25.20RZM, 

25.21RZM, 25.22RZM, 25.23RZM, 25.24RZM, 25.25RZM, 25.26RZM, 25.27RZM, 25.28RZM, 

25.29RZM, 25.30RZM, 25.31RZM, 25.32RZM, 25.33RZM, 25.34RZM, 25.35RZM, 25.36RZM, 

25.37RZM, 25.38RZM, 25.39RZM, 25.40RZM, 

c) teren usług oznaczony symbolem 25.1U, 

d) teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem 25.1ZP, 

e) tereny lasu oznaczone symbolami 25.1L, 25.2L, 25.3L, 

f) tereny dróg dojazdowych oznaczone symbolami 25.1KDD, 25.2KDD, 

g) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 25.1KR, 25.2KR, 25.3KR, 25.4KR, 

25.5KR, 25.6KR, 25.7KR, 25.8KR, 25.9KR, 25.10KR, 25.11KR, 25.12KR; 

26) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wola Niechcicka Stara (arkusz nr 26): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami 26.1MN-U,  

26.2MN-U, 26.3MN-U, 26.4MN-U, 26.5MN-U, 26.6MN-U, 26.7MN-U, 26.8MN-U, 26.9MN-U, 

26.10MN-U, 26.11MN-U, 26.12MN-U, 26.13MN-U, 26.14MN-U, 26.15MN-U, 26.16MN-U, 

26.17MN-U, 26.18MN-U, 26.19MN-U, 26.20MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 26.1RZM, 26.2RZM, 26.3RZM, 26.4RZM, 

26.5RZM, 26.6RZM, 26.7RZM, 26.8RZM, 26.9RZM, 26.10RZM, 26.11RZM, 26.12RZM, 

26.13RZM, 26.14RZM, 26.15RZM, 26.16RZM, 26.17RZM, 26.18RZM, 

c) teren usług oznaczony symbolem 26.1U, 

d) tereny lasu oznaczone symbolami 26.1L, 26.2L, 26.3L, 

e) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 26.1KR, 26.2KR, 26.3KR; 

27) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wroników (arkusz nr 27): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczony symbolem 27.1MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 27.1RZM, 27.2RZM, 27.3RZM, 27.4RZM, 

c) teren usług oznaczony symbolem 27.1U, 

d) teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem 27.1ZP, 

e) teren komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczony symbolem 27.1KR; 

28) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Zmożna Wola (arkusz nr 28): 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczony symbolem 28.1MN-U,  

28.2MN-U, 28.3MN-U, 28.4MN-U, 28.5MN-U, 28.6MN-U, 28.7MN-U, 28.8MN-U, 28.9MN-U, 

28.10MN-U, 28.11MN-U, 28.12MN-U, 28.13MN-U, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 28.1RZM, 28.2RZM, 28.3RZM, 28.4RZM, 

28.5RZM, 28.6RZM, 28.7RZM, 28.8RZM, 28.9RZM, 28.10RZM, 

c) tereny usług oznaczone symbolami 28.1U, 28.1U, 

d) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami 28.1KR, 28.2KR, 28.3KR, 28.4KR, 

28.5KR. 

 

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy, przy czym: 

a) okap, gzyms, balkon, daszek nad wejściem, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa nie może 

przekroczyć wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej o więcej 

niż 1,5 m,  

b) dopuszcza się nadbudowę i przebudowę istniejących budynków lub ich części położonych pomiędzy 

liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
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zagospodarowania wyznaczonymi na rysunku planu,  

c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych 

i gazowych, przed wyznaczonymi liniami zabudowy, przy zachowaniu odległości określonych dla 

lokalizacji obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni wynikających z przepisów 

odrębnych; 

2) dopuszcza się lokalizację budynków garażowo-gospodarczych, budynków inwentarskich i wiat 

w odległości 1,5 m od granicy z działkami sąsiednimi lub bezpośrednio przy tej granicy zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

3) dopuszcza się realizację zabudowy na istniejących działkach niespełniających minimalnej powierzchni 

nowo wydzielanej działki budowlanej określonej w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 

terenów wyłącznie w przypadku, gdy istniejąca działka posiada dostęp do drogi publicznej w rozumieniu 

przepisów odrębnych; 

4) zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych i  obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2; 

5) nakaz stosowania pokrycia dachów i elewacji w kolorach stonowanych – neutralnych w granicach 

krajobrazu priorytetowego „Dolina Luciąży (Szczepanowice-Przygłów)”. 

 

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się: 

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

określonych w przepisach odrębnych na terenach oznaczonych symbolami MN, MN-U, MW-U, U, US i UK 

z wyjątkiem inwestycji celu publicznego; 

2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych 

w przepisach odrębnych na terenach oznaczonych symbolami RZM z wyjątkiem inwestycji celu 

publicznego; 

3) w zakresie ochrony gruntów i wód: 

a) nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do ziemi i wód 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) nakaz przebudowy urządzeń melioracji wodnych w trakcie prowadzenia prac związanych 

z zagospodarowaniem terenów w zasięgu obszarów zmeliorowanych, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) nakaz zapewnienia pasa gruntu o szerokości co najmniej 1,5 m od rowów melioracyjnych 

oznaczonych na rysunku planu, wolnego od trwałych naniesień i nasadzeń w celu umożliwienia 

prawidłowej eksploatacji, 

d) dopuszczenie skanalizowania lub zmiany przebiegu rowów melioracyjnych zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

e) nakaz zachowania istniejących zbiorników wodnych; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem – nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu określonych 

w przepisach odrębnych, na terenach oznaczonych symbolami: 

a) MN i MN-ML jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

b) MN-U i MW-U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,  

c) RZM jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

d) US jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

5) w zakresie gospodarowania odpadami – nakaz zagospodarowania odpadów zgodnie z regulaminem 

utrzymania czystości i porządku w gminie oraz przepisami odrębnymi; 

6) w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i promieniowania niejonizującego: 

a) zakaz lokalizacji budynków na obszarach oznaczonych na rysunku planu jako strefy ochronne 

napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, 

b) w przypadku skablowania linii elektroenergetycznych nie obowiązują ustalenia zawarte w lit. a). 
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§ 7. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu ustala się nakaz kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 

zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały. 

 

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr 

kultury współczesnej ustala się: 

1) w zakresie ochrony zabytków: 

a) ochronę obszaru i obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na 

rysunku planu: 

− Łazy Duże – układ przestrzenny – rzędówka, 

− Łazy Duże – kapliczka rzymsko-katolicka, 

− Lubień – układ przestrzenny – ulicówka, 

− Lubień – dom nr 117, 

− Lubień – dom nr 62, 

− Rozprza – Synagoga, ul. Wąska 3, 

− Rozprza – miejski układ przestrzenny, 

− Mierzyn – plebania, 

− Milejowiec – układ przestrzenny – rzędówka, 

− Milejowiec – kapliczka rzymsko-katolicka, 

b) dla ochrony obszaru zabytkowego ujętego w gminnej ewidencji zabytków: 

− nakaz zachowania istniejącej zabytkowej zabudowy, 

− nakaz zachowania historycznego układu kompozycyjnego, 

c) dla ochrony obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków: 

− nakaz zachowania lub odtworzenia bryły budynku i kształtu dachu, 

− nakaz zachowania elewacji zewnętrznych, w tym detalu architektonicznego, układu oraz kształtu 

okien, 

− zakaz stosowania blachy imitującej dachówkę lub gontu papowego jako pokrycia dachu, 

− nakaz zachowania lub odtworzenia zabytkowego muru ogrodzeniowego; 

2) w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego: 

a) ochronę stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z przepisami 

odrębnymi: 

− Bryszki – stanowiska nr: AZP 77-53/13, AZP 77-53/3, 

− Lubień – stanowiska nr: AZP 77-55/8, 

− Łochyńsko– stanowiska nr: AZP 76-54/3, AZP 76-54/5, AZP 76-54/10, 

− Magdalenka – stanowiska nr: AZP 76-53/8, 

− Mierzyn – stanowiska nr: AZP 77-53/30, AZP 77-54/4, AZP 77-54/10, AZP 77-54/8,  

AZP 77-54/16, AZP 77-54/18, 

− Milejów – stanowiska nr: AZP 75-54/21, AZP 75-54/31, AZP 75-54/30, AZP 75-54/25,  

AZP 75-54/6, AZP 75-54/14, AZP 75-54/11, 

− Rajsko Duże – stanowiska nr: AZP 77-54/21, AZP 77-54/22, AZP 77-54/26 

− Rajsko Małe – stanowiska nr: AZP 77-54/25, AZP 77-54/24, AZP 77-54/26, 

− Stara Wieś – stanowiska nr: AZP 76-53/26, AZP 76-53/25, AZP 77-53/9, 

− Straszów – stanowiska nr: AZP 76-54/2, AZP 76-54/20,  

b) strefę ochrony archeologicznej zgodnie z rysunkami planu, 

c) nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi przy realizacji robót 

ziemnych lub zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu 

w zasięgu stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 

d) nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy realizacji 
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robót ziemnych lub zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu, 

zgodnie z przepisami odrębnymi w granicach strefy ochrony archeologicznej; 

3) nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak takich obiektów na obszarze 

objętym planem. 

 

§ 9. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych. 

 

 

 

 

 

 

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 

przepisów odrębnych, terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas 

ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania 

przestrzennego województwa ustala się: 

1) w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów – nakaz uwzględnienia ograniczeń określonych w przepisach odrębnych 

wynikających z położenia obszaru objętego planem w granicach otuliny Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego, 

2) w zakresie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – dopuszczenie lokalizacji nowej zabudowy 

w zasięgu obszaru, dla którego prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%, zgodnie 

z rysunkiem planu, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przed skutkami powodzi; 

3) w zakresie krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach 

zagospodarowania przestrzennego województwa – nakaz uwzględnienia ograniczeń w zabudowie 

i zagospodarowaniu terenów określonych w § 5 pkt 5, wynikających z położenia terenów objętych planem 

w granicach krajobrazu priorytetowego „Dolina Luciąży (Szczepanowice-Przygłów)”, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

4) w zakresie terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych – nie występuje potrzeba określania 

ze względu na brak ich występowania w granicach obszaru objętego planem. 

 

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału ustala się: 

1) nie wskazuje się granic obszarów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) możliwość dokonania scalania i podziału nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym: 

a) wydzielona działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, 

oraz możliwość obsługi infrastrukturą techniczną na warunkach określonych niniejszym planem, 

b) parametry działki nie mogą być mniejsze niż określone w ustaleniach szczegółowych dla 

poszczególnych terenów, z wyjątkiem działek wydzielanych dla realizacji sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, dróg, dojść i dojazdów, powiększenia nieruchomości sąsiedniej oraz 

regulacji granic pomiędzy nieruchomościami, 

c) dla terenów innych niż rolnicze i leśne, dla których w ustaleniach szczegółowych nie określono 

szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się parametry działek 

uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 

− minimalna powierzchnia – 2 m2, 

− minimalna szerokość frontu – 2,0 m, 

− kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego – od 60° do 120°. 

 

§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu 
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zabudowy, ustala się: 

1) strefy ochronne napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV o szerokości po 7,5 m 

od osi linii w obie strony zgodnie z rysunkiem planu, w których obowiązują ograniczenia określone w § 6 

pkt 6; 

2) strefy sanitarne cmentarza, w których obowiązuje nakaz uwzględnienia ograniczeń w zagospodarowaniu 

i zabudowie wynikających z przepisów odrębnych. 

 

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

ustala się: 

1) w zakresie komunikacji: 

a) nakaz zachowania istniejącego układu komunikacyjnego z dopuszczeniem jego rozbudowy zgodnie 

z ustaleniami niniejszej uchwały, 

b) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez: 

− układ dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych oraz dróg wewnętrznych, połączonych 

z zewnętrznym układem komunikacyjnym, 

− przyległe drogi publiczne i wewnętrzne położone poza granicami obszaru objętego planem, 

c) minimalną liczbę miejsc do parkowania zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej: 

− 1 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny, 

− 1 stanowisko postojowe na każdy budynek rekreacji indywidualnej, 

− 1 stanowisko postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych, 

− 1 stanowisko postojowe na każde 500 m² powierzchni użytkowej składów i magazynów, 

− 1 stanowisko postojowe na każde 500 m² powierzchni użytkowej budynków produkcyjnych, 

d) nakaz wyznaczenia odpowiedniej liczby miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Bagno (arkusz 1): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 1.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 1.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 1.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 1.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Białocin (arkusz 2a, 2b): 

a) parametry drogi lokalnej oznaczonej symbolem 2.1KDL: 
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− szerokość w liniach rozgraniczających – od 0 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry drogi lokalnej oznaczonej symbolem 2.2KDL: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 0 do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 2.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 2.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 2.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 4 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 2.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 15 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

g) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 2.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

h) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 2.6KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

i) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 2.7KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

j) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 2.8KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
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k) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 2.9KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

l) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 2.10KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

m) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 2.11KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

4) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Bryszki (arkusz 3): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 3.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 3.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

5) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Cekanów (arkusze 4a i 4b): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 4.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 4.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 4.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 4.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
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e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 4.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 4.6KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

g) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 4.7KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

h) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 4.8KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

i) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 4.9KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

6) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Ignaców (arkusze 5a i 5b): 

a) parametry drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 5.1KDD: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 5.2KDD: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
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− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

g) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

h) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.6KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

i) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.7KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

j) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.8KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

k) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.9KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 4 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

l) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.10KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

m) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.11KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

n) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.12KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
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o) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.13KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

p) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.14KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

q) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.15KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

r) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.16KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

s) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.17KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

t) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 5.18KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

7) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Janówka (arkusz 6): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 6.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 6.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

8) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Kęszyn Dzięciary (arkusze 7a i 7b): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 7.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
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b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 7.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 7.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 7.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 7.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 7.6KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

g) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 7.7KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

9) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Kisiele (arkusz 8): 

a) parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 8.1KDD: 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  od 8 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 8.2KDD: 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 8.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

10) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Stefanówka (arkusz 9): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 9.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 
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− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 m do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

11) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Longinówka (arkusz 10): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 10.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 10.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 10.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 10.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 10.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 1 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

12) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lubień (arkusze 11a i 11b): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 11.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 11.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 11.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 11.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 
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− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 11.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 11.6KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

g) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 11.7KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

h) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 11.8KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 23 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

i) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 11.9KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

j) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 11.10KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

k) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 11.11KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

l) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 11.12KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 9 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

13) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Łazy Duże (arkusz 12): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 12.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
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− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 12.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 12.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 12.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 2 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

14) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Łochyńsko (arkusze 13a i 13b): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.6KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
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− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

g) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.7KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

h) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.8KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

i) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.9KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

j) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.10KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

k) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.11KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

l) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.12KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

m) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.13KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 0 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

n) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.14KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

o) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.15KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
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p) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 13.16KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

15) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Magdalenka (arkusz 14): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 14.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 14.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 14.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 0 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

16) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Mierzyn (arkusz 15): 

a) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.1KDL: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 0 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.2KDL: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 18 do 28 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.3KDL: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 18 do 28 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.4KDL: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.5KDL: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 0 do 1 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.6KDL: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 1 do 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

g) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.7KDL: 
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− szerokość w liniach rozgraniczających – od 2 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

h) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.8KDL: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 27 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

i) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.9KDL: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 1 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

j) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.10KDL: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 0 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

k) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.11KDL: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 0 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

l) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.12KDL: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

m) parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 15.1KDD: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 98 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

n) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 11 do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

o) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 12 do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

p) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 14 do 26 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

q) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
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r) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

s) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.6KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

t) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.7KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

u) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.8KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

v) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.9KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

w) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.10KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

x) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.11KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

y) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.12KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

z) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.13KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

aa) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.14KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 



 

 28 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

bb) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.15KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

cc) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.16KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 13 do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

dd) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.17KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ee) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.18KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ff) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.19KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

gg) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.20KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

hh) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.21KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ii) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.22KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

jj) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.23KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 
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− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

kk) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.24KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ll) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.25KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

mm) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.26KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

nn) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.27KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

oo) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.28KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

pp) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.29KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

qq) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.30KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

rr) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.31KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ss) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.32KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

tt) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.33KR: 
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− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

uu) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.34KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 21 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

vv) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.35KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ww) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.36KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

xx) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.37KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

yy) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.38KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

zz) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.39KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

aaa) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.40KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

bbb) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.41KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ccc) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.42KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
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− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ddd) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.43KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

eee) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.44KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

fff) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.45KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ggg) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.46KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

hhh) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.47KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

iii) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.48KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

jjj) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.49KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

kkk) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.50KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

lll) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.51KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
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mmm) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.52KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

nnn) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.53KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ooo) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.54KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ppp) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.55KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

qqq) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.56KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

rrr) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.57KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

sss) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.58KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ttt) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.59KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

uuu) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.60KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

vvv) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.61KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 
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− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

www) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.62KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

xxx) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.63KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

yyy) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.64KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 7 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

zzz) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.65KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

aaaa)  parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.66KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

bbbb) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.67KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

cccc) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.68KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 4 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

dddd) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.69KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

eeee) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.70KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 
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− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ffff) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.71KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

gggg) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.72KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

hhhh) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.73KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

iiii) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.74KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

jjjj) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.75KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

kkkk) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.76KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 4 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

llll) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.77KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

mmmm) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.78KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

nnnn) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.79KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

oooo) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.80KR: 
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− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

pppp) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.81KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

qqqq) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.82KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

rrrr) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.83KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 7 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ssss) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.84KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

tttt) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.85KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

uuuu) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.86KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

vvvv) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.87KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

wwww) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.88KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 4 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

xxxx) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.89KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
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− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

yyyy) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.90KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

zzzz) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.91KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

aaaaa) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.92KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

bbbbb) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.93KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 7 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ccccc) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.94KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ddddd) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 15.95KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

17) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Milejowiec (arkusze 16a i 16b): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 16.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 16.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 16.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 
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− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 16.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

18) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Milejów (arkusze 17a i 17 b): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 17.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 17.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 17.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 7 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 17.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 17.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 17.6KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 12, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

g) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 17.7KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

h) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 17.8KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
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i) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 17.9KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

j) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 17.10KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

k) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 17.11KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

l) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 17.12KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

m) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 17.13KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

19) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Niechcice (arkusz 18): 

a) parametry drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 18.1KDD: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 18.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 18.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

20) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Pieńki (arkusz 19): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 19.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 19.2KR: 
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− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  od 4 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 19.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  od 3 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 19.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 19.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

21) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Rajsko Duże (arkusze 20a i 20b): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 20.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 20.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 20.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 20.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 20.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 20.6KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 



 

 40 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  13 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

g) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 20.7KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

h) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 20.8KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

22) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Rajsko Małe (arkusze 21a i 21b): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 21.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 21.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 21.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

23) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Romanówka (arkusz 22): 

a) parametry drogi lokalnej oznaczonej symbolem 22.1KDL: 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 0 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 22.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  od 9 do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 22.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 22.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
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− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 22.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 22.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  od 6 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

24) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Rozprza (arkusz 23): 

a) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 23.1KDL: 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 23.1KDD: 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 23.2KDD: 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 23.3KDD: 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  od 3 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 34 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

g) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 2 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

h) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
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− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

i) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

j) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.6KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 1 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

k) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.7KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

l) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.8KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

m) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.9KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

n) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.10KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

o) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.11KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

p) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.12KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

q) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.13KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
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r) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.14KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 9 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

s) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.15KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

t) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.16KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 23 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

u) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.17KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

v) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.18KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

w) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.19KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

x) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.20KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

y) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.21KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

z) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.22KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

aa) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.23KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 
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− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

bb) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.24KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 7 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

cc) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.25KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

dd) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.26KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ee) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.27KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ff) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.28KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

gg) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.29KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

hh) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.30KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

ii) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 23.31KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

25) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Stara Wieś (arkusz 24): 

a) parametry ternu drogi zbiorczej oznaczonego symbolem 24.1KDZ: 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  2 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 
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− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

g) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.6KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

h) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.7KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

i) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.8KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

j) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.9KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
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k) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.10KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

l) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.11KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

m) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.12KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

n) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.13KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

o) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.14KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 7 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

p) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.15KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

q) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.16KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

r) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.17KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

s) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.18KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

t) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.19KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 
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− szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

u) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.20KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

v) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.21KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

w) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.22KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

x) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.23KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

y) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.24KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

z) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.25KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  od 5 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

aa) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 24.26KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

26) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Straszów (arkusze 25a i 25b): 

a) parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 25.1KDD: 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 25.2KDD: 

− szerokość w liniach rozgraniczających –  od 9 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
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c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 25.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 7 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 25.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 7 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 25.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 7 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 25.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 4 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

g) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 25.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

h) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 25.6KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

i) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 25.7KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

j) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 25.8KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

k) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 25.9KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

l) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 25.10KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 
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− szerokość w liniach rozgraniczających – od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

m) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 25.11KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

n) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 25.12KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

27) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wola Niechcicka Stara (arkusz 26): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 26.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 26.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 26.3KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

28) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wroników (arkusz 27): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 27.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 7 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

29) w granicach obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Zmożna Wola (arkusz 28): 

a) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 28.1KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 28.2KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 28.3KR: 
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− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 28.4KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczonego symbolem 28.5KR: 

− lokalizacja dróg wewnętrznych, 

− szerokość w liniach rozgraniczających – od 0 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

− dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów, 

− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

30) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

b) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z ujęć indywidualnych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) zachowanie istniejącej sieci wodociągowej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy, 

d) nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych; 

31) w zakresie odprowadzenia ścieków: 

a) odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników 

bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

32) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – zagospodarowanie wód opadowych 

i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub 

do zbiorników retencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

33) w zakresie zaopatrzenia w ciepło – zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej 

z indywidualnych źródeł ciepła, z dopuszczeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii zgodnie 

z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem możliwości lokalizowania elektrowni wiatrowych w rozumieniu 

przepisów odrębnych;  

34) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) docelowe podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej, 

b) dopuszczenie zaopatrzenia w gaz ze źródeł indywidualnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

35) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, 

b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej, 

c) dopuszczenie pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zgodnie z przepisami 

odrębnymi, z wyłączeniem możliwości lokalizowania elektrowni wiatrowych w rozumieniu 

przepisów odrębnych. 

 

§ 14. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 
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ROZDZIAŁ 2 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 15. . W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolami MN-U: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 

oraz zmiany sposobu użytkowania przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszym paragrafie; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

b) budynków mieszkalno-usługowych, 

c) budynków usługowych, 

d) budynków garażowo-gospodarczych i wiat, 

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) dojść, dojazdów i miejsc postojowych; 

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nadziemna intensywność zabudowy: 

− maksymalna – 0,80, 

− minimalna – 0,00, 

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,40, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,30; 

4) ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość: 

− budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-usługowego i budynku usługowego 

– nie więcej niż 10,0 m, 

− budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – nie więcej niż 6,0 m, 

b) maksymalna liczba kondygnacji: 

− dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-usługowego i budynku 

usługowego – dwie kondygnacje nadziemne, 

− dla budynku garażowo-gospodarczego – jedna kondygnacja nadziemna, 

c) dopuszcza się kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru należy sytuować na 

wysokości nieprzekraczającej 1,0 m nad poziomem terenu, 

d) geometria głównych połaci dachowych:  

− dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-usługowego i budynku 

usługowego – dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° – 35°, 

− dla budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – dachy płaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe 

o nachyleniu 20° – 35°, 

e) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę, blacha w rąbek stojący,   

w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachów w odcieniach 

szarości,  

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej 

formy i pokrycia dachu; 

5) ustala się parametry działek uzyskanych w wyniku scalani`a i podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia – 700 m2, 

b) minimalna szerokość frontu – 18,0 m, 

c) kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego – od 75° do 105°; 

6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 700 m2, z wyjątkiem 

działek wydzielanych dla realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, 

powiększenia nieruchomości sąsiedniej oraz regulacji granic pomiędzy nieruchomościami. 
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§ 16. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolami MW-U: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 

oraz zmiany sposobu użytkowania przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszym paragrafie; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

b) budynków garażowo-gospodarczych i wiat, 

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) dojść, dojazdów i miejsc postojowych; 

3) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych wyłącznie w kondygnacji parteru budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych; 

4) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nadziemna intensywność zabudowy: 

− maksymalna – 1,50, 

− minimalna – 0,00, 

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,50, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,25; 

5) ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość: 

− budynku mieszkalnego wielorodzinnego – nie więcej niż 12,0 m, 

− budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – nie więcej niż 6,0 m, 

b) maksymalna liczba kondygnacji: 

− dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego – trzy kondygnacje nadziemne, 

− dla budynku garażowo-gospodarczego – jedna kondygnacja nadziemna, 

c) dopuszcza się kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru należy sytuować na 

wysokości nieprzekraczającej 1,0 m nad poziomem terenu, 

d) geometria głównych połaci dachowych:  

− dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego – dachy płaskie lub strome dwu- lub wielospadowe 

o nachyleniu 20° – 45°, 

− dla budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – dachy płaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe 

o nachyleniu 20° – 45°, 

e) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę w kolorach od brunatnego 

poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachów w odcieniach szarości, 

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej 

formy i pokrycia dachu; 

6) ustala się parametry działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia – 1 000 m2, 

b) minimalna szerokość frontu – 20,0 m, 

c) kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego – od 75° do 105°; 

7) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1 000 m2, z wyjątkiem 

działek wydzielanych dla realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, 

powiększenia nieruchomości sąsiedniej oraz regulacji granic pomiędzy nieruchomościami. 
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§ 17. . W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolami MN-ML: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 

oraz zmiany sposobu użytkowania przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszym paragrafie; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

b) budynków rekreacji indywidualnej, 

c) budynków usługowych, 

d) budynków garażowo-gospodarczych i wiat, 

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) dojść, dojazdów i miejsc postojowych; 

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nadziemna intensywność zabudowy: 

− maksymalna – 0,80, 

− minimalna – 0,00, 

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,40, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,30; 

4) ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość: 

− budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku rekreacji indywidualnej – nie więcej niż  

10,0 m, 

− budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – nie więcej niż 6,0 m, 

b) maksymalna liczba kondygnacji: 

− dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku rekreacji indywidualnej – dwie 

kondygnacje nadziemne, 

− dla budynku garażowo-gospodarczego – jedna kondygnacja nadziemna, 

c) dopuszcza się kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru należy sytuować na 

wysokości nieprzekraczającej 1,0 m nad poziomem terenu, 

d) geometria głównych połaci dachowych:  

− dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku rekreacji indywidualnej – dachy strome 

dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° – 35°, 

− dla budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – dachy płaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe 

o nachyleniu 20° – 35°, 

e) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę, blacha w rąbek stojący,   

w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachów w odcieniach 

szarości,  

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej 

formy i pokrycia dachu; 

5) ustala się parametry działek uzyskanych w wyniku scalani`a i podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia – 700 m2, 

b) minimalna szerokość frontu – 18,0 m, 

c) kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego – od 75° do 105°; 

6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 700 m2, z wyjątkiem działek 

wydzielanych dla realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, powiększenia 

nieruchomości sąsiedniej oraz regulacji granic pomiędzy nieruchomościami. 
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§ 18. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolami RZM: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 

oraz zmiany sposobu użytkowania przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszym paragrafie; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, 

b) budynków inwentarskich, 

c) budynków garażowo-gospodarczych i wiat, 

d) budowli rolniczych, 

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) dróg dojazdowych do gruntów rolnych; 

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nadziemna intensywność zabudowy: 

− maksymalna – 0,80, 

− minimalna – 0,00, 

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,40, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,30; 

4) ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość: 

− budynku mieszkalnego – nie więcej niż 10,0 m, 

− budynku inwentarskiego – nie więcej niż 14,0 m, 

− budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – nie więcej niż 6,0 m, 

− budowli rolniczych – nie więcej niż 14,0 m, 

b) maksymalna liczba kondygnacji: 

− dla budynku mieszkalnego – dwie kondygnacje nadziemne, 

− dla budynki inwentarskiego – dwie kondygnacje nadziemne, 

− dla budynku garażowo-gospodarczego – jedna kondygnacja nadziemna, 

c) dopuszcza się kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru należy sytuować na 

wysokości nieprzekraczającej 1,0 m nad poziomem terenu, 

d) geometria głównych połaci dachowych:  

− dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 

20° – 35°, 

− dla budynku inwentarskiego, budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – dachy płaskie lub 

strome jedno- lub dwuspadowe o nachyleniu 20° – 35°, 

e) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę, blacha w rąbek stojący,   

w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachów w odcieniach 

szarości, 

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej 

formy i pokrycia dachu; 

5) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej – zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 
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§ 19. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolami U: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 

oraz zmiany sposobu użytkowania przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszym paragrafie; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) budynków usługowych, 

b) budynków garażowo-gospodarczych i wiat, 

c) placów zabaw dla dzieci i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, 

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) dojść, dojazdów i miejsc postojowych; 

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nadziemna intensywność zabudowy: 

− maksymalna – 1,50, 

− minimalna – 0,00, 

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,75, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,20; 

4) ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość: 

− budynku usługowego – nie więcej niż 10,0 m, 

− budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – nie więcej niż 6,0 m, 

b) maksymalna liczba kondygnacji: 

− dla budynku usługowego – dwie kondygnacje nadziemne, 

− dla budynku garażowo-gospodarczego – jedna kondygnacja nadziemna, 

c) dopuszcza się kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru należy sytuować na 

wysokości nieprzekraczającej 1,0 m nad poziomem terenu, 

d) geometria głównych połaci dachowych:  

− dla budynku usługowego – dachy płaskie lub strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 

o nnachyleniu 20° – 35°, 

− dla budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – dachy płaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe 

o nachyleniu 20° – 35°, 

e) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę, blacha w rąbek stojący,   

w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachów w odcieniach 

szarości,  

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej 

formy i pokrycia dachu; 

5) ustala się parametry działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia – 700 m2, 

b) minimalna szerokość frontu – 18,0 m, 

c) kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego – od 75° do 105°; 

6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 700 m2, z wyjątkiem 

działek wydzielanych dla realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, 

powiększenia nieruchomości sąsiedniej oraz regulacji granic pomiędzy nieruchomościami. 
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§ 20. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolami UK: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

oraz zmiany sposobu użytkowania przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszym paragrafie; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) budynków usługowych o funkcji oświaty, wychowania, kultury, sportu i rekreacji, 

b) budynków garażowo-gospodarczych i wiat, 

c) boisk sportowych, placów zabaw dla dzieci i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, 

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) dojść, dojazdów i miejsc postojowych; 

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nadziemna intensywność zabudowy: 

− maksymalna – 1,50, 

− minimalna – 0,00, 

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,75, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,20; 

4) ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość: 

− budynku usługowego – nie więcej niż 10,0 m, 

− budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – nie więcej niż 6,0 m, 

b) maksymalna liczba kondygnacji: 

− dla budynku usługowego – dwie kondygnacje nadziemne, 

− dla budynku garażowo-gospodarczego – jedna kondygnacja nadziemna, 

c) dopuszcza się kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru należy sytuować na 

wysokości nieprzekraczającej 1,0 m nad poziomem terenu, 

d) geometria głównych połaci dachowych:  

− dla budynku usługowego – dachy płaskie lub strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 

o nnachyleniu 20° – 35°, 

− dla budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – dachy płaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe 

o nachyleniu 20° – 35°, 

e) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę, blacha w rąbek stojący,   

w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachów w odcieniach 

szarości,  

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej 

formy i pokrycia dachu; 

5) ustala się parametry działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia – 700 m2, 

b) minimalna szerokość frontu – 18,0 m, 

c) kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego – od 75° do 105°; 

6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 700 m2, z wyjątkiem 

działek wydzielanych dla realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, 

powiększenia nieruchomości sąsiedniej oraz regulacji granic pomiędzy nieruchomościami. 
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§ 21. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolami US: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

oraz zmiany sposobu użytkowania przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszym paragrafie; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) budynków usługowych o funkcji sportu i rekreacji, 

b) budynków garażowo-gospodarczych i wiat, 

c) boisk sportowych, placów zabaw dla dzieci i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, 

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) dojść, dojazdów i miejsc postojowych; 

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nadziemna intensywność zabudowy: 

− maksymalna – 1,50, 

− minimalna – 0,00, 

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,75, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,20; 

4) ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość: 

− budynku usługowego – nie więcej niż 10,0 m, 

− budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – nie więcej niż 6,0 m, 

b) maksymalna liczba kondygnacji: 

− dla budynku usługowego – dwie kondygnacje nadziemne, 

− dla budynku garażowo-gospodarczego – jedna kondygnacja nadziemna, 

c) dopuszcza się kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru należy sytuować na 

wysokości nieprzekraczającej 1,0 m nad poziomem terenu, 

d) geometria głównych połaci dachowych:  

− dla budynku usługowego – dachy płaskie lub strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 

o nnachyleniu 20° – 35°, 

− dla budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – dachy płaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe 

o nachyleniu 20° – 35°, 

e) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę, blacha w rąbek stojący,   

w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachów w odcieniach 

szarości,  

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej 

formy i pokrycia dachu; 

5) ustala się parametry działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia – 700 m2, 

b) minimalna szerokość frontu – 18,0 m, 

c) kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego – od 75° do 105°; 

6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 700 m2, z wyjątkiem działek 

wydzielanych dla realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, powiększenia 

nieruchomości sąsiedniej oraz regulacji granic pomiędzy nieruchomościami. 
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§ 22. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolami U-P: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 

oraz zmiany sposobu użytkowania przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszym paragrafie; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) budynków usługowych, 

b) obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, 

c) budynków biurowo-administracyjnych, 

d) budynków portierni, 

e) budynków garażowo-gospodarczych i wiat, 

f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

g) dojść, dojazdów i miejsc postojowych, 

h) zbiorników retencyjnych; 

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nadziemna intensywność zabudowy: 

− maksymalna – 1,50, 

− minimalna – 0,00, 

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,50, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,10; 

4) ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość: 

− budynku usługowego i budynku biurowo-administracyjnego – nie więcej niż 12,0 m, 

− obiektów produkcyjnych, składów, magazynów – nie więcej niż 20,0 m, 

− budynku garażowo-gospodarczego i wiaty – nie więcej niż 6,0 m, 

− budynku portierni – nie więcej niż 6,0 m, 

− urządzeń technologicznych – nie więcej niż 25,0 m, 

b) dopuszcza się kondygnacje podziemne,  

c) geometria głównych połaci dachowych – dowolna; 

5) ustala się parametry działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia – 1 000 m2, 

b) minimalna szerokości frontów – 18,0 m, 

c) kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego – od 75° do 105°; 

6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1 000 m2, z wyjątkiem 

działek wydzielanych dla realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, 

powiększenia nieruchomości sąsiedniej oraz regulacji granic pomiędzy nieruchomościami. 
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§ 23. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolami IW: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 

oraz zmiany sposobu użytkowania przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszym paragrafie; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) dojść, dojazdów; 

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nadziemna intensywność zabudowy: 

− maksymalna – 0,80, 

− minimalna – 0,00, 

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,80, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,01; 

4) ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość – nie więcej niż 10,0 m, 

b) geometria głównych połaci dachowych – dowolna. 

 

§ 24. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolami IE: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 

oraz zmiany sposobu użytkowania przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszym paragrafie; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

c) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) dojść, dojazdów; 

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nadziemna intensywność zabudowy: 

− maksymalna – 0,80, 

− minimalna – 0,00, 

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,80, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,01; 

4) ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość – nie więcej niż 10,0 m, 

b) geometria głównych połaci dachowych – dowolna. 

 

§ 25. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolami L: 

1) zachowuje się istniejące grunty leśne; 

2) dopuszcza się lokalizację zgodnie z przepisami odrębnymi: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) dróg dojazdowych do gruntów leśnych, 

c) urządzeń melioracji wodnych; 

3) zakazuje się lokalizacji zabudowy. 
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§ 26. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolami ZP: 

1) ustala się zakaz lokalizacji budynków; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) zieleni urządzonej, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) dojść i dojazdów; 

3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,70. 

 

§ 27. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolami ZN: 

1) zachowuje się istniejące użytki zielone; 

2) dopuszcza się lokalizację zgodnie z przepisami odrębnymi: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 

c) urządzeń melioracji wodnych; 

3) zakazuje się lokalizacji zabudowy. 

 

§ 28. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolami RNR: 

1) zachowuje się istniejące użytki rolne; 

2) dopuszcza się lokalizację zgodnie z przepisami odrębnymi: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 

c) urządzeń melioracji wodnych; 

3) zakazuje się lokalizacji zabudowy. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

Ustalenia końcowe 

 

§ 29. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zmianami) w wysokości 

30%.  

 

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozprzy. 

 

§ 31. Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ……………… 

RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY  

z dnia …. ………… 2026 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na 

obszarze Gminy Rozprza 

 

 Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów 

położonych na obszarze Gminy Rozprza, wykonano w oparciu o Uchwałę Nr XI/77/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy  

z dnia 20 marca 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wybranych terenów położonych na obszarze Gminy Rozprza. 

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów 

położonych dla części obrębów Bagno, Białocin, Bryszki, Cekanów, Ignaców, Janówka, Kęszyn Dzięciary, Kisiele, 

Kolonia Stefanówka, Longinówka, Lubień, Łazy Duże, Łochyńsko, Magdalenka, Mierzyn, Milejowiec, Milejów, 

Niechcice, Pieńki, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Romanówka, Rozprza, Stara Wieś, Straszów, Wola Niechcicka Stara, 

Wroników, Zmożna Wola. W planie wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług, tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, tereny zabudowy zagrodowej, 

tereny usług, tereny usług kultury i rozrywki, tereny usług sportu i rekreacji, tereny usług lub produkcji, teren 

wodociągów, teren elektroenergetyki, tereny lasu, tereny zieleni urządzonej, tereny zielni naturalnej, tereny gruntów 

ornych oraz upraw, teren drogi zbiorczej, tereny dróg lokalnych, tereny dróg dojazdowych oraz tereny komunikacji 

drogowej wewnętrznej. 

 Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia i uzasadnienie. Plan nie narusza ustaleń „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza” uchwalonego Uchwałą 

Nr XXIII/35/2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 17 maja 2017 r. ze zmianami, i jest zgodny z przepisami odrębnymi. 

Czynności formalno-prawne udokumentowane są w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych. 

 W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024  r. poz. 1130 ze zmianami): 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury – poprzez wprowadzenie ustaleń 

w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

2) potrzeby zrównoważonego rozwoju – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów 

z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

3) walory architektoniczne i krajobrazowe – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad kształtowania 

zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności 

zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy oraz linii zabudowy i gabarytów 

obiektów; 

4) wymagania ochrony środowiska, w tym: gospodarowania wodami, ochrony gruntów rolnych i leśnych, 

ochrony złóż kopalin oraz zmniejszania podatności na zmiany klimatu – poprzez wprowadzenie ustaleń  

w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

5) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – poprzez 

wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 

kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej; 

6) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych warunków 

zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; 
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7) walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez ustalenie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem 

dotychczasowego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania nieruchomości; 

8) prawo własności – poprzez ustalenie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem stanu prawnego gruntów; 

9) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych 

warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; 

10) potrzeby interesu publicznego – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie wymagań wynikających 

z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych; 

11) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych – 

poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej; 

12) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad sporządzaniem aktów planowania przestrzennego, 

w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poprzez zapewnienie możliwości składania 

wniosków i uwag do projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024  r. poz. 1130 ze 

zmianami); 

13) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – poprzez przeprowadzenie procedury 

planistycznej zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024  r. poz. 1130 ze zmianami); 

14) potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – poprzez 

wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej; 

15) potrzeby zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego 

i środowiska – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania 

terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; 

16) potrzeby związane z kształtowaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rozwoju produkcji rolniczej – 

przedmiotem planu miejscowego jest wyznaczenie terenów elektrowni słonecznych zgodnie z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza. 

W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024  r. poz. 1130 ze zmianami) dotyczące 

ustalania przeznaczenia terenu lub określania potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu 

z uwzględnieniem: 

1) interesu publicznego i prywatnego, w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag, zmierzających do 

ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania – 

poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem potrzeb realizacji 

inwestycji celu publicznego oraz rozstrzygnięcie wniosków i uwag składanych do projektu planu 

miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024  r. poz. 1130 ze zmianami); 

2) analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych – poprzez określenie sposobu realizacji zapisanych 

w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy, oraz zasadach ich finansowania, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko wraz 

z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej w zakresie wyznaczania nowych terenów 

przeznaczonych pod zainwestowanie. 

W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024  r. poz. 1130 ze zmianami) dotyczące 

uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych 

przestrzeni w przypadku sytuowania nowej zabudowy w zakresie: 
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1) kształtowania struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 

transportochłonności układu przestrzennego – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia 

terenów z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej do dróg publicznych; 

2) lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne 

wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu – poprzez 

wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem przebiegu sieci transportu 

publicznego; 

3) zapewniania rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów – 

poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem dostępności 

komunikacyjnej do dróg publicznych; 

4) dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, 

w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy oraz na terenach położonych na obszarach 

innych niż wymienione wyżej, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych 

pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa wyżej – poprzez wprowadzenie 

ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów stanowiących uzupełnienie istniejącej zabudowy w 

miejscowościach objętych planem. 

Gmina Rozprza nie dysponuje aktualną analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, o której mowa  

w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 503). 

W projekcie planu miejscowego uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania poprzez ustalenie 

przeznaczenia oraz wprowadzenie wskaźników zagospodarowania terenu, biorąc pod uwagę konieczność 

uwzględnienia przepisów odrębnych na etapie projektowania i realizacji wszelkich obiektów budowlanych w granicach 

obszaru objętego planem. 

W projekcie planu miejscowego uwzględniono ponadto wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy, 

poprzez określenie sposobu realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

 

 


