UCHWALA NR .......... /v0eed/2026
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenéw polozonych na

obszarze Gminy Rozprza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz.
662) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2026 r. poz. 538), w zwiazku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 ze zmianami), w zwiazku z
Uchwata Nr X1/77/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 20 marca 2025 r.
w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenow

polozonych na obszarze Gminy Rozprza, Rada Miejska w Rozprzy uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terendéw potozonych na obszarze
Gminy Rozprza, zwany dalej ,,planem”, po stwierdzeniu, Ze nie narusza on ustalen ,,Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza” uchwalonego Uchwala Nr XXII1/35/2017 Rady Gminy Rozprza
z dnia 17 maja 2017 r. ze zmianami.

2. Granicg obszaru objetego planem miejscowym okresla zatacznik graficzny, zwany dalej ,,rysunkiem planu”.

3. Integralnymi cze$ciami uchwaly sa:

1) zalacznik graficzny, zatytulowany ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
terenow polozonych na obszarze Gminy Rozprza” wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza — w skali 1:2000 — zatacznik nr 1 (arkusze 1-28);

2) rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Rozprzy w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — zalacznik nr 2;

3) rozstrzygni¢cie Rady Miejskiej w Rozprzy o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania — zatgcznik nr 3;

4) dane przestrzenne w postaci dokumentu elektronicznego GML — zatgcznik nr 4.

ROZDZIAL 1

Ustalenia ogo6lne

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) budynku garazowo-gospodarczym — nalezy przez to rozumie¢ budynek garazowy, gospodarczy lub taczacy
obie funkcje;

2) budynku mieszkalno-ustugowym — nalezy przez to rozumie¢ budynek sktadajacy si¢ z lokali mieszkalnych
i ushugowych;

3) dachu ptaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych do 12°;

4) nadzorze archeologicznym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj badan archeologicznych polegajacych na
obserwacji i analizie nawarstwien majacych na celu odkrycie i rozpoznanie zabytku archeologicznego
w wykopach budowlanych podczas realizacji robdt ziemnych lub przy dokonywaniu zmiany charakteru
dotychczasowej dziatalno$ci wigzacej si¢ z naruszeniem struktury gruntu;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okre$lona na rysunku planu,

wyznaczajacg najblizsze usytuowanie budynku i wiaty wzgledem linii rozgraniczajacej tereny o réznym



6)

7)

przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolem graficznym
i literowym;

zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ drzewa lub krzewy lisciaste i iglaste posadzone w szpalerze.

§ 3. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9
10)
11)
12)
13)

granica obszaru objetego planem,;

linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réoznych zasadach zagospodarowania;
przeznaczenie terendw oznaczone symbolami graficznymi i cyfrowo-literowymi;
nieprzekraczalne linie zabudowy;

granice stref sanitarnych cmentarza;

obszar zabytkowy ujety w gminnej ewidencji zabytkow;

obiekty zabytkowe ujete w gminnej ewidencji zabytkow;

stanowiska archeologiczne;

granice stref ochrony archeologicznej;

strefy ochronne napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego napigcia 15 kV;
obszary zmeliorowane;

rowy melioracyjne;

zielen izolacyjna.

§ 4. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terenow:

1))

2)

3)

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Bagno (arkusz nr 1):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug oznaczone symbolami 1.1MN-U, 1.2MN-
U, 1.3MN-U, 1.4MN-U, 1.5MN-U, 1.6MN-U, 1.7MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 1.1RZM, 1.2RZM, 1.3RZM, 1.4RZM, 1.5RZM,

1.6RZM, 1.7RZM, 1.8RZM,

¢) teren lasu oznaczony symbolem 1.1L,

d) tereny komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczone symbolami 1.1KR, 1.2KR, 1.3KR, 1.4KR;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Bialocin (arkusze nr 2a i 2b):

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 2.1MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug oznaczone symbolami 2.1MN-U,
2.2MN-U, 2.3MN-U, 2.4MN-U, 2.5MN-U, 2.6MN-U, 2.7MN-U, 2.8MN-U, 2.9MN-U, 2.10MN-U,
2.11MN-U, 2.12MN-U, 2.13MN-U, 2.14MN-U, 2.15MN-U, 2.16MN-U, 2.17MN-U, 2.18MN-U,
2.19MN-U, 2.20MN-U, 2.21MN-U, 2.22MN-U, 2.23MN-U, 2.24MN-U, 2.25MN-U, 2.26MN-U,
2.27MN-U, 2.28MN-U, 2.29MN-U, 2.30MN-U, 2.31MN-U, 2.32MN-U, 2.33MN-U, 2.34MN-U,

¢) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 2.1RZM, 2.2RZM, 2.3RZM, 2.4RZM, 2.5RZM,
2.6RZM, 2.7RZM, 2.8RZM, 2.9RZM, 2.10RZM, 2.11RZM, 2.12RZM, 2.13RZM, 2.14RZM,
2.15RZM, 2.16RZM, 2.17RZM, 2.18RZM, 2.19RZM, 2.20RZM, 2.21RZM, 2.22RZM, 2.23RZM,
2.24RZM, 2.25RZM, 2.26RZM, 2.27RZM,

d) teren zieleni naturalnej oznaczony symbolem 2.1ZN,

e) tereny drdg lokalnych oznaczone symbolami 2.1KDL, 2.2KDL,

f) tereny komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczone symbolami 2.1KR, 2.2KR, 2.3KR, 2.4KR,
2.5KR, 2.6KR, 2.7KR, 2.8KR, 2.9KR, 2.10KR;

w granicach obszaru potozonego w obre¢bie geodezyjnym BryszKi (arkusz nr 3):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustlug oznaczone symbolami 3.1MN-U,
3.2MN-U, 3.3MN-U, 3.4MN-U, 3.5MN-U, 3.6MN-U, 3.7MN-U, 3.8MN-U, 3.9MN-U, 3.10MN-U,
3.11MN-U, 3.12MN-U, 3.13MN-U, 3.14MN-U, 3.15MN-U,



4)

5)

6)

7)

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 3.1RZM, 3.2RZM, 3.3RZM, 3.4RZM, 3.5RZM,
3.6RZM, 3.7RZM, 3.8RZM,

¢) tereny komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczone symbolami 3.1KR, 3.2KR;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Cekanéw (arkusze nr 4a i 4b):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug oznaczone symbolami 4.1MN-U,
4.2MN-U, 43MN-U, 44MN-U, 4.5MN-U, 4.6MN-U, 4.7MN-U, 4.8MN-U, 4.9MN-U, 4.10MN-U,

4.11MN-U, 4.12MN-U, 4.13MN-U, 4.14MN-U, 4.15MN-U, 4.16MN-U, 4.17MN-U, 4.18MN-U,
4.19MN-U, 420MN-U, 4.21MN-U, 4.22MN-U, 4.23MN-U, 4.24MN-U, 4.25MN-U, 4.26MN-U,
4.27MN-U, 4.28MN-U, 4.29MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 4.1RZM, 4.2RZM, 4.3RZM, 4.4RZM, 4.5RZM,
4.6RZM, 4.7RZM, 4.8RZM, 4.9RZM, 4.10RZM, 4.11RZM, 4.12RZM, 4.13RZM, 4.14RZM,
4.15RZM, 4.16RZM, 4.17RZM, 4.18RZM, 4.19RZM, 4.20RZM, 4.21RZM, 4.22RZM, 4.23RZM,

c¢) tereny komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczone symbolami 4.1KR, 4.2KR, 4.3KR, 4.4KR,
4.5KR, 4.6KR, 4.7KR, 4.8KR, 4.9KR;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Ignacow (arkusze nr 5a i Sb):

a) tereny zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej oznaczone symbolami 5.1MN, 5.2MN, 5.3MN,
54AMN, 5.5MN, 5.6MN, 5.7MN, 5.8MN, 5.9MN, 5.10MN, 5.11MN, 5.12MN, 5.13MN, 5.14MN,
5.15MN, 5.16MN, 5.17MN, 5.18MN, 5.19MN, 5.20MN, 5.21MN, 5.22MN, 5.23MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ushug oznaczone symbolami 5.1MN-U,
5.2MN-U, 5.3MN-U, 5.4MN-U, 5.5MN-U, 5.6MN-U, 5.7MN-U, 5.8MN-U, 5.9MN-U, 5.10MN-U,
5.11MN-U, 5.12MN-U, 5.13MN-U, 5.14MN-U, 5.15MN-U, 5.16MN-U, 5.17MN-U, 5.18MN-U,
5.19MN-U, 5.20MN-U, 5.21MN-U, 5.22MN-U, 5.23MN-U, 5.24MN-U, 5.25MN-U, 5.26MN-U,
5.27MN-U, 5.28MN-U, 5.29MN-U, 5.30MN-U, 5.31MN-U, 5.32MN-U, 5.33MN-U, 5.34MN-U,

¢) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 5.1RZM, 5.2RZM, 5.3RZM, 5.4RZM, 5.5RZM,
5.6RZM, 5.7RZM, 5.8RZM, 5.9RZM, 5.10RZM, S5.11RZM, 5.12RZM, 5.13RZM, 5.14RZM,
5.15RZM, 5.16RZM, 5.17RZM, 5.18RZM, 5.19RZM, 5.20RZM, 5.21RZM, 5.22RZM, 5.23RZM,
5.24RZM, 5.25RZM, 5.26RZM, 5.27RZM, 5.28RZM, 5.29RZM, 5.30RZM, 5.31RZM, 5.32RZM,
5.33RZM, 5.34RZM, 5.35RZM, 5.36RZM, 5.37RZM, 5.38RZM, 5.39RZM, 5.40RZM, 5.41RZM,
5.42RZM, 5.43RZM, 5.44RZM, 5.45RZM, 5.46RZM,

d) teren ushug oznaczony symbolem 5.1U,

e) tereny lasu oznaczone symbolami 5.1L, 5.2L,

f)  tereny drog dojazdowych oznaczone symbolami 5.1KDD, 5.2KDD,

g) tereny komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczone symbolami 5.1KR, 5.2KR, 5.3KR, 5.4KR,
5.5KR, 5.6KR, 5.7KR, 5.8KR, 5.9KR, 5.10KR, 5.11KR, 5.12KR, 5.13KR, 5.14KR, 5.15KR, 5.16KR,
5.17KR;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Janowka (arkusz nr 6):

a) tereny  zabudowy = mieszkaniowej  jednorodzinnej oznaczone symbolami 6.1MN,
6.2MN, 6.3MN, 6.4MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wustlug oznaczone symbolami 6.1MN-U,
6.2MN-U, 6.3MN-U, 6.4MN-U, 6.5MN-U, 6.6MN-U, 6.7MN-U, 6.8MN-U, 6.9MN-U, 6.10MN-U,
6.11MN-U, 6.12MN-U, 6.13MN-U, 6.14MN-U, 6.15MN-U,

¢) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 6.1RZM, 6.2RZM, 6.3RZM, 6.4RZM, 6.5RZM,
6.6RZM, 6.7RZM,

d) tereny komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczone symbolami 6.1KR, 6.2KR;

w granicach obszaru potozonego w obre¢bie geodezyjnym Keszyn Dzieciary (arkusze nr 7a i 7b):

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 7.1MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug oznaczone symbolami 7.1MN-U,
7.2MN-U, 7.3MN-U, 7.4MN-U, 7.5MN-U, 7.6MN-U, 7.7MN-U, 7.8MN-U, 7.9MN-U, 7.10MN-U,



8)

9)

10)

11)

7.11MN-U, 7.12MN-U, 7.13MN-U, 7.14MN-U, 7.15MN-U, 7.16MN-U, 7.17MN-U, 7.18MN-U,
7.19MN-U, 7.20MN-U, 7.21MN-U, 7.22MN-U, 7.23MN-U, 7.24MN-U, 7.25MN-U, 7.26MN-U,
7.27MN-U, 7.28MN-U, 7.29MN-U, 7.30MN-U, 7.31MN-U,

¢) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 7.1RZM, 7.2RZM, 7.3RZM, 7.4RZM, 7.5RZM,
7.6RZM, 7.7RZM, 7.8RZM, 7.9RZM, 7.10RZM, 7.11RZM, 7.12RZM, 7.13RZM, 7.14RZM,
7.15RZM, 7.16RZM, 7.17RZM, 7.18RZM, 7.19RZM, 7.20RZM, 7.21RZM, 7.22RZM, 7.23RZM,
7.24RZM, 7.25RZM, 7.26RZM,

d) teren uslug oznaczony symbolem 7.1U,

e) tereny komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczone symbolami 7.1KR, 7.2KR, 7.3KR, 7.4KR,
7.5KR, 7.6KR;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Kisiele (arkusz nr 8):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug oznaczone symbolami 8.1MN-U,
8.2MN-U, 8.3MN-U, 8.4MN-U, 8.5MN-U, 8.6MN-U, 8.7MN-U, 8.8MN-U, 8.9MN-U, 8.10MN-U,
8.11MN-U, 8.12MN-U, 8.13MN-U, 8.14MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 8.1RZM, 8.2RZM, 8.3RZM, 8.4RZM, 8.5RZM,
8.6RZM, 8.7RZM, 8.8RZM, 8.9RZM, 8.10RZM, 8.11RZM, 8.12RZM, 8.13RZM,

¢) tereny drog dojazdowych oznaczone symbolami 8.1KDD, 8.2KDD,

d) teren komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczone symbolami 8.1KR;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Kolonia Stefanéwka (arkusz nr 9):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug oznaczone symbolami 9.1MN-U,
9.2MN-U, 9.3MN-U, 9.4MN-U, 9.5MN-U, 9.6MN-U, 9.7MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 9.1RZM, 9.2RZM, 9.3RZM,

c) teren lasu oznaczony symbolem 9.1L,

d) teren komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczone symbolami 9.1KR;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Longinéwka (arkusz nr 10a, 10b i 10c):

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 10.1MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ushig oznaczone symbolami 10.1MN-U,
10.2MN-U, 10.3MN-U, 10.4MN-U, 10.5MN-U, 10.6MN-U, 10.7MN-U, 10.8MN-U, 10.9MN-U,
10.10MN-U, 10.11MN-U, 10.12MN-U, 10.13MN-U, 10.14MN-U, 10.15MN-U, 10.16MN-U,
10.17MN-U, 10.18MN-U, 10.19MN-U, 10.20MN-U, 10.21MN-U, 10.22MN-U, 10.23MN-U,
10.24MN-U, 10.25MN-U, 10.26MN-U, 10.27MN-U, 10.28MN-U, 10.29MN-U, 10.30MN-U,
10.31MN-U, 10.32MN-U, 10.33MN-U, 10.34MN-U, 10.35MN-U, 10.36MN-U, 10.37MN-U,
10.38MN-U, 10.39MN-U, 10.40MN-U, 10.41MN-U, 10.42MN-U, 10.43MN-U,

c) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 10.1RZM, 10.2RZM, 10.3RZM, 10.4RZM,
10.5RZM, 10.6RZM, 10.7RZM, 10.8RZM, 10.9RZM, 10.10RZM, 10.11RZM, 10.12RZM,
10.13RZM, 10.14RZM, 10.15RZM, 10.16RZM, 10.17RZM, 10.18RZM, 10.19RZM, 10.20RZM,
10.21RZM, 10.22RZM, 10.23RZM, 10.24RZM, 10.25RZM, 10.26RZM,

d) tereny komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczone symbolami 10.1KR, 10.2KR, 10.3KR, 10.4KR;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Lubien (arkusze nr 11a i 11b):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ushlug oznaczone symbolami 11.1MN-U,
11.2MN-U, 11.3MN-U, 11.4MN-U, 11.5MN-U, 11.6MN-U, 11.7MN-U, 11.8MN-U, 11.9MN-U,
11.10MN-U, 11.11MN-U, 11.12MN-U, 11.13MN-U, 11.14MN-U, 11.15MN-U, 11.16MN-U,
11.17MN-U, 11.18MN-U, 11.19MN-U, 11.20MN-U, 11.2IMN-U, 11.22MN-U, 11.23MN-U,
11.24MN-U, 11.25MN-U, 11.26MN-U, 11.27MN-U, 11.28MN-U, 11.29MN-U, 11.30MN-U,
11.31MN-U, 11.32MN-U, 11.33MN-U, 11.34MN-U, 11.35MN-U, 11.36MN-U, 11.37MN-U,
11.38MN-U, 11.39MN-U, 11.40MN-U, 11.41MN-U, 11.42MN-U, 11.43MN-U, 11.44MN-U,
11.45MN-U, 11.46MN-U, 11.47MN-U, 11.48MN-U, 11.49MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 11.1RZM, 11.2RZM, 11.3RZM, 11.4RZM,



12)

13)

14)

15)

11.5RZM, 11.6RZM, 11.7RZM, 11.8RZM, 11.9RZM, 11.10RZM, 11.11RZM, 11.12RZM,
11.13RZM, 11.14RZM, 11.15RZM, 11.16RZM, 11.17RZM, 11.18RZM, 11.19RZM, 11.20RZM,
11.21RZM, 11.22RZM, 11.23RZM, 11.24RZM, 11.25RZM, 11.26RZM, 11.27RZM, 11.28RZM,
11.29RZM, 11.30RZM, 11.31RZM, 11.32RZM, 11.33RZM, 11.34RZM, 11.35RZM, 11.36RZM,
11.37RZM,

c) teren uslug oznaczony symbolem 11.11U,

d) teren wodociggdéw oznaczony symbolem 11.11W,

e) tereny komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczone symbolami 11.1KR, 11.2KR, 11.3KR, 11.4KR,
11.5KR, 11.6KR, 11.7KR, 11.8KR, 11.9KR, 11.10KR, 11.11KR, 11.12KR;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Lazy Duze (arkusz nr 12):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ushlug oznaczone symbolami 12.1MN-U,
12.2MN-U, 12.3MN-U, 12.4MN-U, 12.5MN-U, 12.6MN-U, 12.7MN-U, 12.8MN-U, 12.9MN-U,
12.10MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 12.1RZM, 12.2RZM, 12.3RZM, 12.4RZM,
12.5RZM, 12.6RZM, 12.7RZM, 12.8RZM,

¢) teren uslug oznaczony symbolem 12.1U,

d) tereny komunikacji drogowej wewng¢trznej oznaczone symbolami 12.1KR, 12.2KR, 12.3KR, 12.4KR;

w granicach obszaru potozonego w obre¢bie geodezyjnym Lochynsko (arkusze nr 13a i 13b):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ushig oznaczone symbolami 13.1MN-U,
13.2MN-U, 13.3MN-U, 13.4MN-U, 13.5MN-U, 13.6MN-U, 13.7MN-U, 13.8MN-U, 13.9MN-U,
13.10MN-U, 13.11MN-U, 13.12MN-U, 13.13MN-U, 13.14MN-U, 13.15MN-U, 13.16MN-U,
13.17MN-U, 13.18MN-U, 13.19MN-U, 13.20MN-U, 13.21MN-U, 13.22MN-U, 13.23MN-U,
13.24MN-U, 13.25MN-U, 13.26MN-U, 13.27MN-U, 13.28MN-U, 13.29MN-U, 13.30MN-U,
13.31MN-U, 13.32MN-U, 13.33MN-U, 13.34MN-U;

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 13.1RZM, 13.2RZM, 13.3RZM, 13.4RZM,
13.5RZM, 13.6RZM, 13.7RZM, 13.8RZM, 13.9RZM, 13.10RZM, 13.11RZM, 13.12RZM,
13.13RZM, 13.14RZM, 13.15RZM, 13.16RZM, 13.17RZM, 13.18RZM, 13.19RZM, 13.20RZM,
13.21RZM, 13.22RZM, 13.23RZM, 13.24RZM, 13.25RZM, 13.26RZM, 13.27RZM, 13.28RZM,
13.29RZM,

c) teren uslug oznaczony symbolem 13.1U,

d) tereny lasow oznaczone symbolami 13.1L, 13.2L, 13.3L, 13.4L, 13.5L,

e) tereny komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczone symbolami 13.1KR, 13.2KR, 13.3KR, 13.4KR,
13.5KR, 13.6KR, 13.7KR, 13.8KR, 13.9KR, 13.10KR, 13.11KR, 13.12KR, 13.13KR, 13.14KR,
13.15KR, 13.16KR;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Magdalenka (arkusz nr 14):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ushig oznaczone symbolami 14.1MN-U,
14.2MN-U, 143MN-U, 14.4MN-U, 14.5MN-U, 14.6MN-U, 14.7MN-U, 14.8MN-U, 14.9MN-U,
14.10MN-U, 14.11MN-U, 14.12MN-U, 14.13MN-U, 14.14MN-U, 14.15MN-U, 14.16MN-U,
14.17MN-U, 14.18MN-U, 14.19MN-U, 14.20MN-U, 14.21MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 14.1RZM, 14.2RZM, 14.3RZM, 14.4RZM,
14.5RZM, 14.6RZM, 14.7RZM, 14.8RZM, 14.9RZM, 14.10RZM, 14.11RZM, 14.12RZM,

¢) teren ustug oznaczony symbolem 14.1U,

d) tereny komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczone symbolami 14.1KR, 14.2KR, 14.3KR;

w granicach obszaru polozonego w obre¢bie geodezyjnym Mierzyn (arkusz nr 15):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Iub zabudowy letniskowej lub rekreacji
indywidualnej oznaczone symbolami 15.IMN-ML, 152MN-ML, 153MN-ML, 15.4MN-ML,
15.5MN-ML, 15.6MN-ML, 15.7MN-ML, 15.8MN-ML, 15.9MN-ML, 15.10MN-ML, 15.11MN-ML,
15.12MN-ML, 15.13MN-ML, 15.14MN-ML, 15.15MN-ML, 15.16MN-ML, 15.17MN-ML, 15.18MN-



b)

d)

2)

h)

ML, 15.19MN-ML, 1520MN-ML, 1521MN-ML, 15.22MN-ML, 15.23MN-ML, 15.24MN-ML,
15.25MN-ML, 15.26MN-ML, 15.27MN-ML, 15.28MN-ML, 15.29MN-ML, 15.30MN-ML, 15.31MN-
ML, 1532MN-ML, 1533MN-ML, 15.34MN-ML, 15.35MN-ML, 15.36MN-ML, 15.37MN-ML,
15.38MN-ML, 15.39MN-ML, 15.40MN-ML, 15.41MN-ML, 15.42MN-ML, 15.43MN-ML, 15.44MN-
ML, 1545MN-ML, 1546MN-ML, 1547MN-ML, 1548MN-ML, 1549MN-ML, 15.50MN-ML,
15.51MN-ML, 15.52MN-ML, 15.53MN-ML, 15.54MN-ML, 15.55MN-ML, 15.56MN-ML, 15.57MN-
ML, 15.58MN-ML, 15.59MN-ML, 15.60MN-ML, 15.61MN-ML, 15.62MN-ML, 15.63MN-ML,
15.64MN-ML, 15.65SMN-ML, 15.66MN-ML, 15.67MN-ML, 15.68MN-ML,

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug oznaczone symbolami 15.1MN-U,
152MN-U, 15.3MN-U, 154MN-U, 15.5MN-U, 15.6MN-U, 15.7MN-U, 15.8MN-U, 15.9MN-U,
15.10MN-U, 15.11MN-U, 15.12MN-U, 15.13MN-U, 15.14MN-U, 15.15MN-U, 15.16MN-U,
15.17MN-U, 15.18MN-U, 15.19MN-U, 1520MN-U, 1521IMN-U, 1522MN-U, 15.23MN-U,
15.24MN-U, 1525MN-U, 15.26MN-U, 1527MN-U, 1528MN-U, 1529MN-U, 15.30MN-U,
15.31MN-U, 15.32MN-U, 15.33MN-U, 15.34MN-U, 15.35MN-U, 15.36MN-U, 15.37MN-U,
15.38MN-U, 1539MN-U, 1540MN-U, 1541MN-U, 15.42MN-U, 15.43MN-U, 15.44MN-U,
15.45MN-U, 1546MN-U, 1547MN-U, 1548MN-U, 15.49MN-U, 15.50MN-U, 15.51MN-U,
15.52MN-U, 15.53MN-U, 15.54MN-U, 15.55MN-U, 15.56MN-U, 15.57MN-U, 15.58MN-U,
15.59MN-U, 15.60MN-U, 15.61MN-U, 15.62MN-U, 15.63MN-U, 15.64MN-U,

tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 15.1RZM, 15.2RZM, 15.3RZM, 15.4RZM,
15.5RZM, 15.6RZM, 15.7RZM, 15.8RZM, 159RZM, 15.10RZM, 15.11RZM, 15.12RZM,
15.13RZM, 15.14RZM, 15.15RZM, 15.16RZM, 15.17RZM, 15.18RZM, 15.19RZM, 15.20RZM,
15.21RZM, 15.22RZM, 15.23RZM, 15.24RZM, 15.25RZM, 15.26RZM, 15.27RZM, 15.28RZM,
15.29RZM, 15.30RZM, 15.31RZM, 15.32RZM, 15.33RZM, 15.34RZM, 15.35RZM, 15.36RZM,
15.37RZM, 15.38RZM, 15.39RZM, 15.40RZM, 15.41RZM, 15.42RZM, 15.43RZM, 15.44RZM,
15.45RZM, 15.46RZM, 15.47RZM, 15.48RZM, 15.49RZM, 15.50RZM, 15.51RZM, 15.52RZM,
15.53RZM, 15.54RZM, 15.55RZM, 15.56RZM, 15.57RZM, 15.58RZM, 15.59RZM,

tereny ustug oznaczone symbolami 15.1U, 15.2U, 15.3U,

teren ustug lub produkcji oznaczony symbolem 15.1U-P,

tereny lasu oznaczone symbolami 15.1L, 15.2L, 15.3L, 15.4L, 15.5L, 15.6L, 15.7L, 15.8L, 15.9L,
tereny drog lokalnych oznaczone symbolami 15.1KDL, 15.2KDL, 15.3KDL, 15.4KDL, 15.5KDL,
15.6KDL, 15.7KDL, 15.8KDL, 15.9KDL, 15.10KDL, 15.11KDL,

teren drogi dojazdowej oznaczony symbolem 15.1KDD,

tereny komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczone symbolami 15.1KR, 15.2KR, 15.3KR, 15.4KR,
15.5KR, 15.6KR, 15.7KR, 15.8KR, 15.9KR, 15.10KR, 15.11KR, 15.12KR, 15.13KR, 15.14KR,
15.15KR, 15.16KR, 15.17KR, 15.18KR, 15.19KR, 15.20KR, 15.21KR, 15.22KR, 15.23KR,
15.24KR, 15.25KR, 15.26KR, 15.27KR, 15.28KR, 15.29KR, 15.30KR, 15.31KR, 15.32KR,
15.33KR, 15.34KR, 15.35KR, 15.36KR, 15.37KR, 15.38KR, 15.39KR, 15.40KR, 15.41KR,
15.42KR, 15.43KR, 15.44KR, 15.45KR, 15.46KR, 1547KR, 15.48KR, 15.49KR, 15.50KR,
15.51KR, 15.52KR, 15.53KR, 15.54KR, 15.55KR, 15.56KR, 15.57KR, 15.58KR, 15.59KR,
15.60KR, 15.61KR, 15.62KR, 15.63KR, 15.64KR, 15.65KR, 15.66KR, 15.67KR, 15.68KR,
15.69KR, 15.70KR, 15.71KR, 15.72KR, 15.73KR, 15.74KR, 15.75KR, 15.76KR, 15.77KR,
15.78KR, 15.79KR, 15.80KR, 15.81KR, 15.82KR, 15.83KR, 15.84KR, 15.85KR, 15.86KR,
15.87KR, 15.88KR, 15.89KR, 15.90KR, 15.91KR, 15.92KR, 15.93KR, 15.94KR, 15.95KR;

16) w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Milejowiec (arkusze nr 16a i 16b):

a)

tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej lub ustug oznaczone symbolami 16.1MN-U,
16.2MN-U, 16.3MN-U, 16.4MN-U, 16.5MN-U, 16.6MN-U, 16.7MN-U, 16.8MN-U, 16.9MN-U,
16.10MN-U, 16.11MN-U, 16.12MN-U, 16.13MN-U, 16.14MN-U, 16.15MN-U, 16.16MN-U,
16.17MN-U, 16.18MN-U,



17)

18)

19)

20)

21)

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 16.1RZM, 16.2RZM, 16.3RZM, 16.4RZM,

16.5RZM, 16.6RZM, 16.7RZM, 16.8RZM, 16.9RZM, 16.10RZM, 16.11RZM,

¢) teren uslug oznaczony symbolem 16.1U,

d) tereny komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczone symbolami 16.1KR, 16.2KR, 16.3KR, 16.4KR;

w granicach obszaru poloZonego w obrebie geodezyjnym Milejow (arkusze nr 17ai 17 b):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ushig oznaczone symbolami 17.1MN-U,
17.2MN-U, 17.3MN-U, 17.4MN-U, 17.5MN-U, 17.6MN-U, 17.7MN-U, 17.8MN-U, 17.9MN-U,
17.10MN-U, 17.11MN-U, 17.12MN-U, 17.13MN-U, 17.14MN-U, 17.15MN-U, 17.16MN-U,
17.17MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 17.1RZM, 17.2RZM, 17.3RZM, 17.4RZM,
17.5RZM, 17.6RZM, 17.7RZM, 17.8RZM, 17.9RZM, 17.10RZM,

¢) teren uslug oznaczony symbolem 17.1U,

d) teren wodociaggéw oznaczony symbolem 17.11W,

e) tereny komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczone symbolami 17.1KR, 17.2KR, 17.3KR, 17.4KR,
17.5KR, 17.6KR, 17.7KR, 17.8KR, 17.9KR, 17.10KR, 17.11KR, 17.12KR, 17.13KR;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Niechcice (arkusz nr 18):

a) tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  oznaczone  symbolami 18.1MN,
18.2MN, 18.3MN, 18.4MN, 18.5MN, 18.6MN, 18.7MN, 18.8MN, 18.9MN, 18.10MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ushig oznaczone symbolami 18.1MN-U,
18.2MN-U, 18.3MN-U, 18.4MN-U, 18.5MN-U, 18.6MN-U, 18.7MN-U, 18.8MN-U, 18.9MN-U,

¢) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 18.1RZM, 18.2RZM, 18.3RZM, 18.4RZM,
18.5RZM, 18.6RZM, 18.7RZM, 18.8RZM, 18.9RZM, 18.10RZM, 18.11RZM,

d) teren uslug oznaczony symbolem 18.1U,

e) teren ustug sportu i rekreacji oznaczony symbolem 18.1US,

f)  teren drogi dojazdowej oznaczony symbolem 18.1KDD,

g) tereny komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczone symbolami 18.1KR, 18.2KR;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Pienki (arkusz nr 19):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ushug oznaczone symbolami 19.1MN-U,
19.2MN-U, 19.3MN-U, 19.4MN-U, 19.5MN-U, 19.6MN-U, 19.7MN-U, 19.8MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 19.1RZM, 19.2RZM, 19.3RZM, 19.4RZM,
19.5RZM, 19.6RZM, 19.7RZM, 19.8RZM, 19.9RZM, 19.10RZM,

¢) tereny komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczone symbolami 19.1KR, 19.2KR, 19.3KR, 19.4KR,
19.5KR;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Rajsko Duze (arkusze nr 20a i 20b):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ushlug oznaczone symbolami 20.1MN-U,
20.2MN-U, 20.3MN-U, 20.4MN-U, 20.5MN-U, 20.6MN-U, 20.7MN-U, 20.8MN-U, 20.9MN-U,
20.10MN-U, 20.11MN-U, 20.12MN-U, 20.13MN-U, 20.14MN-U, 20.15MN-U, 20.16MN-U,
20.17MN-U, 20.18MN-U, 20.19MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 20.1RZM, 20.2RZM, 20.3RZM, 20.4RZM,
20.5RZM, 20.6RZM, 20.7RZM, 20.8RZM, 20.9RZM, 20.10RZM, 20.11RZM, 20.12RZM,
20.13RZM, 20.14RZM, 20.15RZM, 20.16RZM, 20.17RZM, 20.18RZM, 20.19RZM,

¢) tereny komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczone symbolami 20.1KR, 20.2KR, 20.3KR, 20.4KR,
20.5KR, 20.6KR, 20.7KR, 20.8KR,

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Rajsko Male (arkusze nr 21a i 21b):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug oznaczone symbolami 21.1MN-U,
21.2MN-U, 21.3MN-U, 21.4MN-U, 21.5MN-U, 21.6MN-U, 21.7MN-U, 21.8MN-U, 21.9MN-U,
21.10MN-U, 21.11MN-U, 21.12MN-U, 21.13MN-U, 21.14MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 21.1RZM, 21.2RZM, 21.3RZM, 21.4RZM,



22)

23)

21.5RZM, 21.6RZM, 21.7RZM, 21.8RZM, 21.9RZM, 21.10RZM, 21.11RZM, 21.12RZM,
21.13RZM, 21.14RZM

¢) teren ustug kultury i rozrywki oznaczony symbolem 21.1UK,

d) tereny komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczone symbolami 21.1KR, 21.2KR, 21.3KR,

w granicach obszaru poloZonego w obrebie geodezyjnym Romanéwka (arkusz nr 22):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ushig oznaczone symbolami 22.1MN-U,
22.2MN-U, 22.3MN-U, 22.4MN-U, 22.5MN-U, 22.6MN-U, 22.7MN-U, 22.8MN-U, 22.9MN-U,
22.10MN-U, 22.11MN-U, 22.12MN-U, 22.13MN-U, 22.14MN-U, 22.15MN-U, 22.16MN-U,
22.17MN-U, 22.18MN-U, 22.19MN-U, 22.20MN-U, 22.21MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 22.1RZM, 22.2RZM, 22.3RZM, 22.4RZM,
22.5RZM, 22.6RZM, 22.7RZM, 22.8RZM, 22.9RZM, 22.10RZM, 22.11RZM, 22.12RZM,
22.13RZM, 22.14RZM, 22.15RZM, 22.16RZM, 22.17RZM, 22.18RZM, 22.19RZM, 22.20RZM,
22.21RZM, 22.22RZM, 22.23RZM, 22.24RZM, 22.25RZM, 22.26RZM,

¢) teren drogi lokalnej oznaczony symbolem 22.1KDL,

d) tereny komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczone symbolami 22.1KR, 22.2KR, 22.3KR, 22.4KR,
22.5KR;

w granicach obszaru potozonego w obre¢bie geodezyjnym Rozprza (arkusz nr 23):

a) tereny  zabudowy = mieszkaniowej  jednorodzinnej  oznaczone = symbolami  23.1MN,
23.2MN, 23.3MN, 23.4MN, 23.5MN, 23.6MN, 23.7MN, 23.8MN, 23.9MN, 23.10MN, 23.11MN,
23.12MN, 23.13MN, 23.14MN, 23.15MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug oznaczone symbolami 23.1MN-U,
23.2MN-U, 23.3MN-U, 23.4MN-U, 23.5MN-U, 23.6MN-U, 23.7MN-U, 23.8MN-U, 23.9MN-U,
23.10MN-U, 23.11MN-U, 23.12MN-U, 23.13MN-U, 23.14MN-U, 23.15MN-U, 23.16MN-U,
23.17MN-U, 23.18MN-U, 23.19MN-U, 23.20MN-U, 23.21MN-U, 23.22MN-U, 23.23MN-U,
23.24MN-U, 23.25MN-U, 23.26MN-U, 23.27MN-U, 23.28MN-U, 23.29MN-U, 23.30MN-U,
23.31MN-U, 23.32MN-U, 23.33MN-U, 23.34MN-U, 23.35MN-U, 23.36MN-U, 23.37MN-U,
23.38MN-U, 23.39MN-U, 23.40MN-U, 23.41MN-U, 23.42MN-U, 23.43MN-U, 23.44MN-U,
23.45MN-U, 23.46MN-U, 23.47MN-U, 23.48MN-U, 23.49MN-U, 23.50MN-U, 23.51MN-U,
23.52MN-U, 23.53MN-U, 23.54MN-U, 23.55MN-U, 23.56MN-U, 23.57MN-U, 23.58MN-U,
23.59MN-U, 23.60MN-U,

¢) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub ustug oznaczony symbolem 23.1MW-U,

d) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 23.1RZM, 23.2RZM, 23.3RZM, 23.4RZM,
23.5RZM, 23.6RZM, 23.7RZM, 23.8RZM, 23.9RZM, 23.10RZM, 23.11RZM, 23.12RZM,
23.13RZM, 23.14RZM, 23.15RZM, 23.16RZM, 23.17RZM, 23.18RZM, 23.19RZM, 23.20RZM,
23.21RZM, 23.22RZM, 23.23RZM, 23.24RZM, 23.25RZM, 23.26RZM, 23.27RZM, 23.28RZM,
23.29RZM, 23.30RZM, 23.31RZM, 23.32RZM, 23.33RZM, 23.34RZM, 23.35RZM, 23.36RZM,
23.37RZM, 23.38RZM, 23.39RZM, 23.40RZM, 23.41RZM, 23.42RZM, 23.43RZM, 23.44RZM,
23.45RZM, 23.46RZM, 23.47RZM, 23.48RZM, 23.49RZM, 23.50RZM, 23.51RZM, 23.52RZM,
23.53RZM, 23.54RZM, 23.55RZM, 23.56RZM, 23.57RZM, 23.58RZM, 23.59RZM,

e) tereny ustug oznaczone symbolami 23.1U, 23.2U, 23.3U, 23.4U, 23.5U, 23.6U, 23.7U, 23.8U, 23.9U,
23.10U, 23.11U, 23.12U,

f)  teren uslug sportu i rekreacji oznaczony symbolem 23.1US,

g) teren ustug lub produkcji oznaczony symbolem 23.1U-P,

h) teren zieleni naturalnej oznaczony symbolem 23.1ZN,

i)  teren elektroenergetyki oznaczony symbolem 23.11E,

j)  teren drogi lokalnej oznaczony symbolem 23.1KDL,

k) tereny drog dojazdowych oznaczone symbolami 23.1KDD, 23.2KDD, 23.3KDD, 23.4KDD,

1)  tereny komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczone symbolami 23.1KR, 23.2KR, 23.3KR, 23.4KR,



23.5KR, 23.6KR, 23.7KR, 23.8KR, 23.9KR, 23.10KR, 23.11KR, 23.12KR, 23.13KR, 23.14KR,
23.15KR, 23.16KR, 23.17KR, 23.18KR, 23.19KR, 23.20KR, 23.21KR, 23.22KR, 23.23KR,
23.24KR, 23.25KR, 23.26KR, 23.27KR, 23.28KR, 23.29KR, 23.30KR, 23.31KR;

24) w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Stara Wies (arkusz nr 24):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ushig oznaczone symbolami 24.1MN-U,
242MN-U, 24.3MN-U, 24.4MN-U, 24.5MN-U, 24.6MN-U, 24.7MN-U, 24.8MN-U, 24.9MN-U,
24.10MN-U, 24.11MN-U, 24.12MN-U, 24.13MN-U, 24.14MN-U, 24.15MN-U, 24.16MN-U,
24.17MN-U, 24.18MN-U, 24.19MN-U, 24.20MN-U, 24.21MN-U, 2422MN-U, 24.23MN-U,
24.24MN-U, 24.25MN-U, 24.26MN-U, 24.27MN-U, 24.28MN-U, 2429MN-U, 24.30MN-U,
24.31MN-U, 24.32MN-U, 24.33MN-U, 24.34MN-U, 24.35MN-U, 24.36MN-U, 24.37MN-U,
24.38MN-U, 24.39MN-U, 24.40MN-U, 2441MN-U, 24.42MN-U, 2443MN-U, 24.44MN-U,
2445MN-U, 24.46MN-U, 2447MN-U, 24.48MN-U, 24.49MN-U, 24.50MN-U, 24.51MN-U,
24.52MN-U, 24.53MN-U, 24.54MN-U, 24.55MN-U, 24.56MN-U, 24.57MN-U, 24.58MN-U,
24.59MN-U, 24.60MN-U, 24.61MN-U, 24.62MN-U, 24.63MN-U, 24.64MN-U, 24.65MN-U,
24.66MN-U, 24.67MN-U, 24.68MN-U, 24.69MN-U, 24.70MN-U, 24.71MN-U, 24.72MN-U,
24.73MN-U, 24.74MN-U, 24.75MN-U, 24.76MN-U, 24.77MN-U, 24.78MN-U, 24.79MN-U,
24.80MN-U, 24.81MN-U, 24.82MN-U, 24.83MN-U, 24.84MN-U, 24.85MN-U, 24.86MN-U,
24.87MN-U, 24.88MN-U, 24.89MN-U, 24.90MN-U, 2491MN-U, 24.92MN-U, 24.93MN-U,
24.94MN-U, 24.95MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 24.1RZM, 24.2RZM, 24.3RZM, 24.4RZM,
24.5RZM, 24.6RZM, 24.7RZM, 24.8RZM, 249RZM, 24.10RZM, 24.11RZM, 24.12RZM,
24.13RZM, 24.14RZM, 24.15RZM, 24.16RZM, 24.17RZM, 24.18RZM, 24.19RZM, 24.20RZM,
24.21RZM, 24.22RZM, 24.23RZM, 24.24RZM, 24.25RZM, 24.26RZM, 24.27RZM, 24.28RZM,
24.29RZM, 24.30RZM, 24.31RZM, 24.32RZM, 24.33RZM, 24.34RZM, 24.35RZM, 24.36RZM,
24.37RZM, 24.38RZM, 24.39RZM, 24.40RZM, 24.41RZM, 24.42RZM, 24.43RZM, 24.44RZM,
24.45RZM, 24.46RZM, 24.47RZM, 24.48RZM, 24.49RZM, 24.50RZM, 24.51RZM, 24.52RZM,
24.53RZM, 24.54RZM, 24.55RZM, 24.56RZM, 24.57RZM, 24.58RZM, 24.59RZM, 24.60RZM,
24.61RZM, 24.62RZM, 24.63RZM, 24.64RZM, 24.65RZM, 24.66RZM, 24.67RZM, 24.68RZM,
24.69RZM, 24.70RZM, 24.71RZM, 24.72RZM, 24.73RZM, 24.74RZM, 24.75RZM, 24.76RZM,
24.77RZM, 24.78RZM, 24.79RZM, 24.80RZM, 24.81RZM, 24.82RZM, 24.83RZM, 24.84RZM,
24.85RZM, 24.86RZM, 24.87RZM, 24.88RZM, 24.89RZM, 24.90RZM, 24.91RZM,

¢) teren uslug oznaczony symbolem 24.1U,

d) teren gruntéw ornych oraz upraw oznaczony symbolem 24.1RNR,

e) teren zieleni naturalnej oznaczony symbolem 24.1ZN,

f)  teren drogi zbiorczej oznaczony symbolem 24.1KDD,

g) tereny komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczone symbolami 24.1KR, 24.2KR, 24.3KR, 24.4KR,
24.5KR, 24.6KR, 24.7KR, 24.8KR, 24.9KR, 24.10KR, 24.11KR, 24.12KR, 24.13KR, 24.14KR,
24.15KR, 24.16KR, 24.17KR, 24.18KR, 24.19KR, 24.20KR, 24.21KR, 24.22KR, 24.23KR,
24.24KR, 24.25KR, 24.26KR;

25) w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Straszéw (arkusze nr 25 i 25b):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ushlug oznaczone symbolami 25.1MN-U,
25.2MN-U, 253MN-U, 254MN-U, 25.5MN-U, 25.6MN-U, 25.7MN-U, 25.8MN-U, 25.9MN-U,
25.10MN-U, 25.11MN-U, 25.12MN-U, 25.13MN-U, 25.14MN-U, 25.15MN-U, 25.16MN-U,
25.17MN-U, 25.18MN-U, 25.19MN-U, 25.20MN-U, 252IMN-U, 25.22MN-U, 25.23MN-U,
25.24MN-U, 25.25MN-U, 25.26MN-U, 2527MN-U, 25.28MN-U, 2529MN-U, 25.30MN-U,
25.31MN-U, 25.32MN-U, 25.33MN-U, 25.34MN-U, 25.35MN-U, 25.36MN-U, 25.37MN-U,
25.38MN-U, 2539MN-U, 25.40MN-U, 2541MN-U, 25.42MN-U, 2543MN-U, 25.44MN-U,
25.45MN-U, 25.46MN-U, 2547MN-U, 2548MN-U, 2549MN-U, 25.50MN-U, 25.51MN-U,



26)

27)

28)

25.52MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 25.1RZM, 25.2RZM, 25.3RZM, 25.4RZM,
25.5RZM, 25.6RZM, 25.7RZM, 25.8RZM, 259RZM, 25.10RZM, 25.11RZM, 25.12RZM,
25.13RZM, 25.14RZM, 25.15RZM, 25.16RZM, 25.17RZM, 25.18RZM, 25.19RZM, 25.20RZM,
25.21RZM, 25.22RZM, 25.23RZM, 25.24RZM, 25.25RZM, 25.26RZM, 25.27RZM, 25.28RZM,
25.29RZM, 25.30RZM, 25.31RZM, 25.32RZM, 25.33RZM, 25.34RZM, 25.35RZM, 25.36RZM,
25.37RZM, 25.38RZM, 25.39RZM, 25.40RZM,

¢) teren uslug oznaczony symbolem 25.1U,

d) teren zieleni urzadzonej oznaczony symbolem 25.1ZP,

e) tereny lasu oznaczone symbolami 25.1L, 25.2L, 25.3L,

f)  tereny drog dojazdowych oznaczone symbolami 25.1KDD, 25.2KDD,

g) tereny komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczone symbolami 25.1KR, 25.2KR, 25.3KR, 25.4KR,
25.5KR, 25.6KR, 25.7KR, 25.8KR, 25.9KR, 25.10KR, 25.11KR, 25.12KR;

w granicach obszaru polozonego w obre¢bie geodezyjnym Wola Niechcicka Stara (arkusz nr 26):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ushig oznaczone symbolami 26.1MN-U,
26.2MN-U, 26.3MN-U, 26.4MN-U, 26.5MN-U, 26.6MN-U, 26.7MN-U, 26.8MN-U, 26.9MN-U,
26.10MN-U, 26.11MN-U, 26.12MN-U, 26.13MN-U, 26.14MN-U, 26.15MN-U, 26.16MN-U,
26.17MN-U, 26.18MN-U, 26.19MN-U, 26.20MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 26.1RZM, 26.2RZM, 26.3RZM, 26.4RZM,
26.5RZM, 26.6RZM, 26.7RZM, 26.8RZM, 26.9RZM, 26.10RZM, 26.11RZM, 26.12RZM,
26.13RZM, 26.14RZM, 26.15RZM, 26.16RZM, 26.17RZM, 26.18RZM,

c) teren uslug oznaczony symbolem 26.1U,

d) tereny lasu oznaczone symbolami 26.1L, 26.2L, 26.3L,

e) tereny komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczone symbolami 26.1KR, 26.2KR, 26.3KR;

w granicach obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Wronikow (arkusz nr 27):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug oznaczony symbolem 27.1MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 27.1RZM, 27.2RZM, 27.3RZM, 27.4RZM,

¢) teren uslug oznaczony symbolem 27.1U,

d) teren zieleni urzadzonej oznaczony symbolem 27.1ZP,

e) teren komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczony symbolem 27.1KR;

w granicach obszaru potozonego w obre¢bie geodezyjnym Zmozna Wola (arkusz nr 28):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug oznaczony symbolem 28.1MN-U,
28.2MN-U, 28.3MN-U, 28.4MN-U, 28.5MN-U, 28.6MN-U, 28.7MN-U, 28.8MN-U, 28.9MN-U,
28.10MN-U, 28.11MN-U, 28.12MN-U, 28.13MN-U,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 28.1RZM, 28.2RZM, 28.3RZM, 28.4RZM,
28.5RZM, 28.6RZM, 28.7RZM, 28.8RZM, 28.9RZM, 28.10RZM,

c) tereny ustug oznaczone symbolami 28.1U, 28.1U,

d) tereny komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczone symbolami 28.1KR, 28.2KR, 28.3KR, 28.4KR,
28.5KR.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

1

ustala si¢ lokalizacje zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami

zabudowy, przy czym:

a) dopuszcza si¢ nadbudowe i przebudowe istniejacych budynkow lub ich czgsci polozonych pomigdzy
liniami zabudowy a liniami rozgraniczajacymi tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania wyznaczonymi na rysunku planu,

b) dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych

i gazowych, przed wyznaczonymi liniami zabudowy, przy zachowaniu odlegtosci okreslonych dla
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

lokalizacji obiektow budowlanych od zewngtrznej krawedzi jezdni wynikajacych z przepisow
odrgbnych;
dopuszcza si¢ lokalizacj¢ budynkow garazowo-gospodarczych, budynkow inwentarskich i wiat
w odlegtosci 1,5 m od granicy z dziatkami sgsiednimi lub bezposrednio przy tej granicy zgodnie
z przepisami odrebnymi;
dopuszcza si¢ lokalizacje dojs¢, dojazdow, obiektow, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w pasie
zieleni izolacyjnej oznaczonym na rysunku;
dopuszcza si¢ realizacj¢ zabudowy na istniejacych dziatkach niespetniajagcych minimalnej powierzchni
nowo wydzielanej dziatki budowlanej okreslonej w ustaleniach szczegélowych dla poszczegodlnych
terenéw wylacznie w przypadku, gdy istnicjaca dziatka posiada dostgp do drogi publicznej w rozumieniu
przepiséw odrebnych;
ustala si¢ nakaz zachowania minimalnych odleglo$ci budynkéw od granicy lasu zgodnie z przepisami
odrgbnymi;
zakazuje si¢ lokalizacji elektrowni wiatrowych i obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m?;
nakaz stosowania pokrycia dachow i elewacji w kolorach stonowanych — neutralnych w granicach

krajobrazu priorytetowego ,,Dolina Luciazy (Szczepanowice-Przygtow)”.

§ 6. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sig¢:

1))

2)

3)

4)

3)

6)

zakaz lokalizowania przedsigwzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na §rodowisko
okreslonych w przepisach odrebnych na terenach oznaczonych symbolami MN, MN-U, MW-U, U, US i UK
z wyjatkiem inwestycji celu publicznego;
zakaz lokalizowania przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko okreslonych
w przepisach odrebnych na terenach oznaczonych symbolami RZM z wyjatkiem inwestycji celu
publicznego;
w zakresie ochrony gruntow i wod:
a) nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem $ciekoéw i innych zanieczyszczen do ziemi i wod
zgodnie z przepisami odrebnymi,
b) nakaz przebudowy urzadzen melioracji wodnych w trakcie prowadzenia prac zwigzanych
z zagospodarowaniem terendw w zasiggu obszaréw zmeliorowanych, zgodnie z rysunkiem planu,
¢) nakaz zapewnienia pasa gruntu o szerokosci co najmniej 1,5 m od rowdéw melioracyjnych
oznaczonych na rysunku planu, wolnego od trwatych naniesien i nasadzen w celu umozliwienia
prawidtowej eksploatacji,
d) dopuszczenie skanalizowania lub zmiany przebiegu rowdéw melioracyjnych zgodnie z przepisami
odrebnymi,
e) nakaz zachowania istniejacych zbiornikow wodnych;
w zakresie ochrony przed hatasem — nakaz zachowania dopuszczalnych poziomoéw hatasu okreslonych
w przepisach odrebnych, na terenach oznaczonych symbolami:
a) MN i MN-ML jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j
b) MN-UiMW-U jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych,
¢) RZM jak dla terendw zabudowy zagrodowej,
d) US jak dla terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych;
w zakresie gospodarowania odpadami — nakaz zagospodarowania odpadow zgodnie z regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku w gminie oraz przepisami odrgbnymi;
w zakresie ochrony przed oddzialywaniem poél elektromagnetycznych i promieniowania niejonizujacego:
a) zakaz lokalizacji budynkéw na obszarach oznaczonych na rysunku planu jako strefy ochronne
napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego napigcia 15 kV,

b) w przypadku skablowania linii elektroenergetycznych nie obowiazuja ustalenia zawarte w lit. a).
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§ 7. W zakresie zasad ksztaltowania krajobrazu ustala si¢ nakaz ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw

zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaty.

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéow kulturowych, oraz dobr

kultury wspoélczesnej ustala sie:

1)  w zakresie ochrony zabytkow:

a) ochrong obszaru i obiektow zabytkowych ujetych w gminnej ewidencji zabytkdéw, oznaczonych na

rysunku planu:

Lazy Duze — uktad przestrzenny — rzgdowka,
Lubien — uktad przestrzenny — ulicowka,
Lubien —domnr 117,

Lubien — dom nr 62,

Rozprza — Synagoga, ul. Waska 3,

Rozprza — miejski uktad przestrzenny,
Straszow — uktad przestrzenny — $lad owalnicy,
Mierzyn — uktad przestrzenny,

Milejow — uktad przestrzenny,

Milejowiec — uktad przestrzenny — rzeddéwka,

b) dla ochrony obszaru zabytkowego ujetego w gminnej ewidencji zabytkow:

nakaz zachowania istniejacej zabytkowej zabudowy,

nakaz zachowania historycznego uktadu kompozycyjnego oraz ochrony historycznych bryt
budynkow, ksztattow dachow, artykulacji elewacji, wielkos$ci i ksztattow otworéw okiennych
i drzwiowych, detali architektonicznych, w tym zasad podziatéw stolarki, materialow
budowlanych i kolorystyki,

zakaz montowania na elewacjach frontowych oraz potaciach dachowych od strony przestrzeni
publicznych, m.in. przewodow przylaczy instalacyjnych, urzadzen technicznych

i klimatyzatoréw,

¢) dlaochrony obiektow zabytkowych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow:

zakaz nadbudowy;

nakaz zachowania detalu architektonicznego,

zakaz zmiany geometrii dachu,

nakaz zachowania uktadu otworéw okiennych i drzwiowych na elewacjach budynkow z
mozliwo$cig ich wymiany przy zachowaniu podziatow, ksztattéw, wymiaru oraz materialu okien
i drzwi istniejagcych w oryginale,

zakaz montazu urzadzen i instalacji technicznych na elewacjach frontowych, budynkow
zlokalizowanych od strony drogi publiczne;j;

zakaz termomodernizacji budynku w sposéb powodujacych zatarcie oryginalnych cech

historycznych elewacji budynkow;

2) w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego:

a) ochrong stanowisk archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow zgodnie z przepisami

odrgbnymi:

Bryszki — stanowiska nr: AZP 77-53/3, AZP 77-53/13, AZP 77-53/14,

Lubien — stanowisko nr: AZP 77-55/8,

Magdalenka — stanowisko nr: AZP 76-53/8,

Mierzyn — stanowiska nr: AZP 77-53/30, AZP 77-54/4, AZP 77-54/10, AZP 77-54/8,
AZP 77-54/16, AZP 77-54/18,

12



3)

— Milejow — stanowiska nr: AZP 75-54/21, AZP 75-54/31, AZP 75-54/30, AZP 75-54/25,
AZP 75-54/6, AZP 75-54/14, AZP 75-54/11,

— Rajsko Duze — stanowiska nr: AZP 77-54/21, AZP 77-54/22, AZP 77-54/26

— Rajsko Male — stanowiska nr: AZP 77-54/25, AZP 77-54/24, AZP 77-54/26,

—  Stara Wie$ — stanowiska nr: AZP 76-53/26, AZP 76-53/25, AZP 77-53/9,

—  Straszoéw — stanowisko nr: AZP 76-54/20,

—  Wola Niechcicka Stara — stanowisko nr: AZP 77-53/65,

b) strefe ochrony archeologicznej zgodnie z rysunkami planu,

¢) nakaz przeprowadzenia badan archeologicznych zgodnie z przepisami odr¢gbnymi przy realizacji robot
ziemnych lub zmiany dotychczasowej dziatalnoSci wiazacej si¢ z naruszeniem struktury gruntu
w zasiegu stanowisk archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow,

d) nakaz przeprowadzenia badan archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy realizacji
rob6t ziemnych lub zmiany dotychczasowej dziatalno$ci wigzacej si¢ z naruszeniem struktury gruntu,
zgodnie z przepisami odr¢bnymi w granicach strefy ochrony archeologicznej;

nie okresla si¢ zasad ochrony doébr kultury wspotczesnej z uwagi na brak takich obiektow na obszarze

objetym planem.

§ 9. Nie okresla si¢ wymagan wynikajacych z potrzeby ksztaltowania przestrzeni publicznych.

§ 10. W zakresie granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie

przepisow odrgbnych, terenéw gorniczych, obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig, obszaré6w osuwania si¢ mas

ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania

przestrzennego wojewodztwa ustala sig:

1)

2)

3)

4)

w zakresie granic i sposobow zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie na
podstawie odrgbnych przepisoéw — nakaz uwzglednienia ograniczen okre§lonych w przepisach odrgbnych
wynikajacych z polozenia obszaru objetego planem w granicach otuliny Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego,

w zakresie zagrozenia powodziowego:

a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy w zasiggu obszaru szczego6lnego zagrozenia powodzia, tj. obszaru,
na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% oraz obszaru, na
ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest §rednie i wynosi 1%, zgodnie z rysunkiem
planu,

b)  dopuszczenie lokalizacji nowej zabudowy, pod warunkiem wykonania odpowiedniego
zabezpieczenia przed skutkami powodzi, w zasiggu obszaru, dla ktérego prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%, zgodnie z rysunkiem planu;

w zakresie krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz planach

zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa — nakaz uwzglednienia ograniczen w zabudowie

1 zagospodarowaniu terenéw okreslonych w § 5 pkt 5, wynikajacych z potozenia terenow objetych planem

w granicach krajobrazu priorytetowego ,,Dolina Luciazy (Szczepanowice-Przygtow)”, zgodnie z rysunkiem

planu;

w zakresie terenow gorniczych, obszaré6w osuwania si¢ mas ziemnych — nie wystepuje potrzeba okreslania

ze wzgledu na brak ich wystgpowania w granicach obszaru objetego planem.

§ 11. W zakresie szczegdtowych zasad i warunkéw scalania i podziatu ustala sig:

1)
2)

nie wskazuje si¢ granic obszarow do objgcia scaleniem i podziatem, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
mozliwos$¢ dokonania scalania i podziatu nieruchomosci zgodnie z przepisami odrgbnymi, przy czym:
a) wydzielona dziatka musi posiada¢ dostep do drogi publicznej w rozumieniu przepiséw odrgbnych,

oraz mozliwo$¢ obstugi infrastruktura techniczng na warunkach okreslonych niniejszym planem,
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b) parametry dzialki nie moga by¢ mniejsze niz okreSlone w ustaleniach szczegétowych dla
poszczegodlnych terendw, z wyjatkiem dzialek wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej, drog, doj$¢ i dojazdow, powigkszenia nieruchomosci sasiedniej oraz
regulacji granic pomigdzy nieruchomos$ciami,

c) dla terenéw innych niz rolnicze i lesne, dla ktérych w ustaleniach szczegdtowych nie okre§lono
szczegblowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci, ustala si¢ parametry dziatek
uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:

— minimalna powierzchnia — 2 m?,
— minimalna szeroko$¢ frontu — 2,0 m,

— kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 60° do 120°.

§ 12. W zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania terenu oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakazu

zabudowy, ustala si¢:

1)

2)

3)

4)

§ 13. W

ustala sie:

1)

2)

strefy ochronne napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego napigcia 15 kV o szerokosci po 7,5 m
od osi linii w obie strony zgodnie z rysunkiem planu, w ktérych obowiazuja ograniczenia okreslone w § 6
pkt 6;

strefy sanitarne cmentarza, w ktorych obowigzuje nakaz uwzglednienia ograniczen w zagospodarowaniu
i zabudowie wynikajacych z przepiséw odrgbnych;

strefe kontrolowang gazociagu wysokiego cisnienia - DN350 relacji Piotrkdw Trybunalski - Radomsko
o szerokosci 32,5 m, tj. po 16,25 m od osi gazociaggu w obie strony, w ktorej obowigzuja ograniczenia
okreslone w przepisach odrebnych;

strefe ochronng obszaru kolejowego, w ktorej obowigzuje nakaz uwzglgdnienia wymogdéw okreslonych

w przepisach odrebnych w zakresie transportu kolejowego.
zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej

w zakresie komunikacji:
a) nakaz zachowania istniejacego ukladu komunikacyjnego z dopuszczeniem jego rozbudowy
zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaty,
b) obstuge komunikacyjng teren6w objetych planem poprzez:
— uklad drog zbiorczych, lokalnych i dojazdowych oraz drég wewngtrznych, potaczonych
z zewnetrznym ukladem komunikacyjnym,
— przylegle drogi gminne, powiatowe i wewngtrzne polozone poza granicami obszaru objetego
planem,
— drogi dojazdowe do gruntdéw rolnych i leSnych zgodnie z przepisami odrebnymi,
c) minimalng liczb¢ miejsc do parkowania zlokalizowanych w obrebie dziatki budowlane;j:
— 1 stanowiska postojowe na kazdy lokal mieszkalny,
— 1 stanowisko postojowe na kazdy budynek rekreacji indywidualnej,
— 1 stanowisko postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej budynkéw ustugowych,
— 1 stanowisko postojowe na kazde 500 m? powierzchni uzytkowej sktadow i magazynow,
— 1 stanowisko postojowe na kazde 500 m? powierzchni uzytkowej budynkow produkcyjnych,
d) nakaz wyznaczenia odpowiedniej liczby miejsc do parkowania dla pojazdow zaopatrzonych w
karte parkingowa zgodnie z przepisami odrgbnymi;
w granicach obszarow polozonych w obrebie geodezyjnym Bagno (arkusz 1):
a) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 1.1KR:
— lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 3 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerdw,
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b)

d)

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 1.2KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 1.3KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 1.4KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

3) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Bialocin (arkusz 2a, 2b):

a)

b)

c)

d)

2)

parametry drogi lokalnej oznaczonej symbolem 2.1KDL.:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 0 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry drogi lokalnej oznaczonej symbolem 2.2KDL.:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 0 do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 2.1KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 2.2KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 2.3KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 2.4KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 2.5KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,
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h)

)

)

k)

)

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 2.6KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 2.7KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 2.8KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 2.9KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 2.10KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 2.11KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

4) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Bryszki (arkusz 3):

a)

b)

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 3.1KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 3.2KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

5) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Cekanow (arkusze 4a i 4b):

a)

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 4.1KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,
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b)

¢)

d)

2)

h)

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 4.2KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 4.3KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 4.4KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 4.5KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 4.6KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 4.7KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 4.8KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 4.9KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

6) w granicach obszar6w polozonych w obrebie geodezyjnym Ignacéw (arkusze 5a i Sb):

a)

parametry drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 5.1KDD:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 5 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
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b)

d)

2)

h)

i)

k)

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 5.2KDD:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 5.1KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 5.2KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 5.3KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych —od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 5.4KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 5.5KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 5.6KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 5.7KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 5.8KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 3 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 5.9KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,
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D

m)

p)

qQ

r)

s)

t)

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 5.10KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 5.11KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 5.12KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 5.13KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 5.14KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 5.15KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 5.16KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 5.17KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 5.18KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 6 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,

19



—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

7) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Janéwka (arkusz 6):

a)

b)

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 6.1KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 6.2KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

8) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Keszyn Dzieciary (arkusze 7a i 7b):

a)

b)

d)

e)

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 7.1KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 7.2KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 7.3KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 7.4KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 7.5KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 7.6KR:

— lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

9) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Kisiele (arkusz 8):

a)

parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 8.1KDD:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 8 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
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b)

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 8.2KDD:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 8.1KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

10) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Kolonia Stefanéwka (arkusz 9):

a)

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 9.1KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 m do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

11) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Longinéwka (arkusz 10):

a)

b)

d)

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 10.1KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 10.2KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 10.3KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 10.4KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 1 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej;

12) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Lubien (arkusze 11a i 11b):

a)

b)

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 11.1KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 11.2KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
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d)

2)

h)

i)

k)

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 11.3KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 11.4KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 11.5KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 11.6KR:

— lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 11.7KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 11.8KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 23 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 11.9KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 11.10KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 11.11KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 11.12KR:
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—  lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej;

13) w granicach obszar6éw poloZzonych w obrebie geodezyjnym Lazy Duze (arkusz 12):

a)

b)

d)

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 12.1KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 12.2KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 12.3KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 12.4KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 2 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

14) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Lochynsko (arkusze 13a i 13b):

a)

b)

d)

e)

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 13.1KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 13.2KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 13.3KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 6 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 13.4KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 13.5KR:
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g)

h)

)

k)

D

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 13.6KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 13.7KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 13.8KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 13.9KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 13.10KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 13.11KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 13.12KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 13.13KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 0 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 13.14KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
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p)

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 13.15KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 13.16KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

15) w granicach obszar6éw poloZzonych w obrebie geodezyjnym Magdalenka (arkusz 14):

a)

b)

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 14.1KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 14.2KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 14.3KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 0 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

16) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Mierzyn (arkusz 15):

a)

b)

¢)

d)

parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.1KDL:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 0 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.2KDL.:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.3KDL:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 0 do 1 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.4KDL:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 1 do 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.5KDL.:

—  szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 2 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,
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—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

f)  parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.6KDL:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 27 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

g) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.7KDL.:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 1 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

h) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.8KDL:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 0 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

i)  parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.9KDL:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 0 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

j)  parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.10KDL:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

k) parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 15.11KDL:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

1)  parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 15.1KDD:
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 1 do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

m) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.1KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych —od 11 do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

n) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.2KR:
— lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 12 do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

0) parametry ternu komunikacji drogowej wewnegtrznej oznaczonego symbolem 15.3KR:
— lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 14 do 26 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

p) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.4KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,
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q)

1)

s)

t)

w)

)

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 15.5KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.6KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.7KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.8KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.9KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.10KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.11KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.12KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.13KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.14KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.15KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych —od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.16KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 13 do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.17KR:

— lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.18KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.19KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.20KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.21KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 6 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.22KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 8 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.23KR:
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i)

kk)

11

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.24KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.25KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.26KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

mm) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.27KR:

nn)

00)

pp)

qq)

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.28KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.29KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.30KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.31KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.32KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
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—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
ss) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.33KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
tt) parametry ternu komunikacji drogowej wewnegtrznej oznaczonego symbolem 15.34KR:
—  lokalizacja drog wewngetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 21 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
uu) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.35KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
vv) parametry ternu komunikacji drogowej wewng¢trznej oznaczonego symbolem 15.36KR:
—  lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
ww) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.37KR:
—  lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
xX) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.38KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
yy) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.39KR:
—  lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
zz) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.40KR:
—  lokalizacja drog wewngetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
aaa) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.41KR:
—  lokalizacja drog wewngetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
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bbb) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.42KR:
—  lokalizacja drog wewngetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
ccc) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.43KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
ddd) parametry ternu komunikacji drogowej wewng¢trznej oznaczonego symbolem 15.44KR:
—  lokalizacja drog wewngetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
eee) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.45KR:
—  lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
fff) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.46KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
ggg) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.47KR:
—  lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
hhh) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.48KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
iii) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.49KR:
— lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
Jij) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.50KR:
— lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
kkk) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.51KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,
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—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
1ll) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.52KR:
—  lokalizacja drog wewngetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
mmm) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.53KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
nnn) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.54KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
000) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.55KR:
—  lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
ppp) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.56KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
qqq) parametry ternu komunikacji drogowej wewn¢trznej oznaczonego symbolem 15.57KR:
—  lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
rrr)  parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.58KR:
—  lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
sss) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.59KR:
—  lokalizacja drog wewngetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
ttt) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.60KR:
— lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
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—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
uuu) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.61KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
vvv) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.62KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
WWW) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.63KR:
—  lokalizacja drog wewngetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
xxX) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.64KR:
— lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
yyy) parametry ternu komunikacji drogowej wewng¢trznej oznaczonego symbolem 15.65KR:
—  lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
zzz) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.66KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
aaaa)parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.67KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
bbbb) parametry ternu komunikacji drogowej wewn¢trznej oznaczonego symbolem 15.68KR:
— lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 4 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
ccce) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.69KR:
—  lokalizacja drog wewngetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych —od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
dddd) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.70KR:
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lokalizacja drog wewngtrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

eeee) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.71KR:

lokalizacja drog wewnetrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i roweréw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

ffff) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.72KR:

lokalizacja drog wewngtrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i roweréw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

gggg) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.73KR:

lokalizacja drég wewnetrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

hhhh) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.74KR:

lokalizacja drog wewnetrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i roweréw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

iiii)  parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 15.75KR:

lokalizacja drog wewnetrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

jiij)  parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.76KR:

lokalizacja drég wewnetrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

kkkk) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.77KR:

lokalizacja drog wewnetrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

1lll)  parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.78KR:

lokalizacja drog wewnetrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdéw lub drog dla rowerow,
dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.79KR:
lokalizacja drog wewnetrznych,

szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 6 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,
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dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i roweréw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

nnnn) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.80KR:

lokalizacja drog wewngtrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i roweréw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

0000) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.81KR:

lokalizacja drog wewnetrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i roweréw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

pppp) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.82KR:

lokalizacja drog wewnetrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i roweréw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

qqqq) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.83KR:

lokalizacja drég wewnetrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

rrrr)  parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.84KR:

lokalizacja drég wewnetrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

ssss) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.85KR:

tttt)

lokalizacja drog wewnetrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i roweréw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.86KR:

lokalizacja drég wewnetrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

uuuu) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.87KR:

VVVV)

lokalizacja drég wewnetrznych,
szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 3 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.88KR:

lokalizacja drog wewnetrznych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerdéw lub drog dla rowerow,

dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
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wwww) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.89KR:

XXXX)

yyyy)

7777)

—  lokalizacja drog wewngetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.90KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 15.91KR:
—  lokalizacja drog wewngetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.92KR:
—  lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

aaaaa) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.93KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

bbbbb) parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 15.94KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

cccee)  parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 15.95KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

17) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Milejowiec (arkusze 16a i 16b):

a)

b)

¢)

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 16.1KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 16.2KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 16.3KR:
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d)

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 16.4KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

18) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Milejow (arkusze 17ai 17 b):

a)

b)

d)

g)

h)

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 17.1KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 17.2KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 17.3KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 17.4KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 17.5KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 17.6KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 12, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 17.7KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 17.8KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,
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)

k)

)

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 17.9KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 17.10KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 17.11KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 17.12KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 17.13KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

19) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Niechcice (arkusz 18):

a)

b)

c)

parametry drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 18.1KDD:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 18.1KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 18.2KR:

— lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

20) w granicach obszar6w polozonych w obrebie geodezyjnym Pienki (arkusz 19):

a)

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 19.1KR:
—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
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b)

d)

e)

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 19.2KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 19.3KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 19.4KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 19.5KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

21) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Rajsko Duze (arkusze 20a i 20b):

a)

b)

<)

d)

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 20.1KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 20.2KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 20.3KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 20.4KR:

— lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 20.5KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
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g)

h)

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 20.6KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 13 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 20.7KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 20.8KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

22) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Rajsko Male (arkusze 21a i 21b):

a)

b)

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 21.1KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 21.2KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 21.3KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

23) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Romanéwka (arkusz 22):

a)

b)

c)

parametry drogi lokalnej oznaczonej symbolem 22.1KDL:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 0 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 22.1KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 9 do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 22.2KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
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d)

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 22.3KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 22 4KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 22.5KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

24) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Rozprza (arkusz 23):

a)

b)

d)

g)

h)

parametry ternu drogi lokalnej oznaczonego symbolem 23.1KDL:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 23.1KDD:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 23.2KDD:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 23.3KDD:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 23.4KDD:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 0 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 23.1KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 3 do 34 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 23.2KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 23.3KR:
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)

)

k)

)

n)

p)

q)

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 2 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23 .4KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 23.5KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.6KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 1 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.7KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.8KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 23.9KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.10KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 23.11KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 23.12KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,
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t)

w)

y)

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 23.13KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 23.14KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.15KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.16KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 23 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.17KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.18KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.19KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 23.20KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 6 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 23.21KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

A1)

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 23.22KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.23KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 23.24KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych —od 7 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.25KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.26KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.27KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.28KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 23.29KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 23.30KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 8 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 23.31KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,
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—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

25) w granicach obszar6w polozonych w obrebie geodezyjnym Stara Wie$ (arkusz 24):

a)

b)

c)

d)

2)

h)

parametry ternu drogi zbiorczej oznaczonego symbolem 24.1KDZ:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 2 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.1KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.2KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.3KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 7 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.4KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.5KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 24.6KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 24.7KR:

— lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 24.8KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
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)

k)

)

p)

q)

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.9KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 24.10KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.11KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.12KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.13KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.14KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.15KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 24.16KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 10 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 24.17KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
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s)

t)

y)

aa)

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 24.18KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.19KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 6 do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 24.20KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.2 IKR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.22KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.23KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.24KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 24.2 5KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 24.26KR:

— lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

26) w granicach obszar6w polozonych w obrebie geodezyjnym Straszéw (arkusze 25a i 25b):

a)

parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 25.1KDD:
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b)

d)

e)

2)

h)

)

i)

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 25.2KDD:

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 9 do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 25.1KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 25.2KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 25.3KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 7 do 13 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 25 4KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 25.5KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 25.6KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 25.7KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 25.8KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
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k)

)

parametry ternu komunikacji drogowej wewngetrznej oznaczonego symbolem 25.9KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 25.10KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 8 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 25.11KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 25.12KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

27) w granicach obszar6w polozonych w obrebie geodezyjnym Wola Niechcicka Stara (arkusz 26):

a)

b)

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 26.1KR:

—  lokalizacja drog wewngtrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 26.2KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j

parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 26.3KR:

—  lokalizacja drog wewnetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 3 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej

28) w granicach obszaréw polozonych w obrebie geodezyjnym Wronikéw (arkusz 27):

a)

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 27.1KR:

—  lokalizacja drog wewngetrznych,

—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 7 do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerow,

—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

29) w granicach obszar6w polozonych w obrebie geodezyjnym Zmozna Wola (arkusz 28):

a)

parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 28.1KR:
— lokalizacja drog wewngtrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 4 m, zgodnie z rysunkiem planu,

—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw lub drog dla rowerow,

49



—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

b) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 28.2KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 4 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drég dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

¢) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 28.3KR:
—  lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

d) parametry ternu komunikacji drogowej wewngtrznej oznaczonego symbolem 28.4KR:
—  lokalizacja drog wewngetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drog dla rowerdw,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

e) parametry ternu komunikacji drogowej wewnetrznej oznaczonego symbolem 28.5KR:
— lokalizacja drog wewnetrznych,
—  szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 0 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
—  dopuszczenie lokalizacji drog dla pieszych, drog dla pieszych i rowerow lub drég dla rowerow,
—  dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

30) w zakresie zaopatrzenia w wode:

a) zaopatrzenie w wodg z sieci wodociagowe;j,

b) dopuszczenie zaopatrzenia w wode z uje¢ indywidualnych zgodnie z przepisami odrgbnymi,

¢) zachowanie istniejacej sieci wodociggowej, z mozliwoscig jej przebudowy oraz rozbudowy,

d) nakaz zapewnienia wody dla celéw przeciwpozarowych;

31) w zakresie odprowadzenia $ciekow:

a) odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania szczelnych zbiornikoéw
bezodptywowych lub przydomowych oczyszczalni Sciekdow, zgodnie z przepisami odrebnymi;

32) w zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych — zagospodarowanie wod opadowych
i roztopowych na wiasnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dotéw chlonnych lub
do zbiornikéw retencyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi;

33) w zakresie zaopatrzenia w ciepto — zaopatrzenie w ciepto dla celow grzewczych i ciepltej wody uzytkowe;j
z indywidualnych zrodet ciepta, z dopuszczeniem wykorzystania odnawialnych Zrédet energii zgodnie
z przepisami odrgbnymi, z wylaczeniem mozliwosci lokalizowania elektrowni wiatrowych w rozumieniu
przepiséw odrebnych;

34) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) docelowe podigczenie terenow objetych planem do sieci gazowe;j,
b)  dopuszczenie zaopatrzenia w gaz ze zrodet indywidualnych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
35) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:
a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z sieci elektroenergetyczne;,
b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnieniem dostepu do drogi publicznej,
c) dopuszczenie pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych zrodet energii zgodnie z przepisami
odrebnymi, z wylaczeniem mozliwosci lokalizowania elektrowni wiatrowych w rozumieniu

przepiséw odrebnych.

§ 14. Nie okresla si¢ sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.
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ROZDZIAL 2

Ustalenia szczegolowe dla terenéw polozonych w obrebie Bagno, Lochynsko, Rajsko Duze

§ 15. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych
symbolami MN-U:

1)

2)

3)
4)

)

6)

7)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy

oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;

dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,

b) budynkéw mieszkalno-ustugowych,

c¢) budynkoéw ustugowych,

d) budynkéw garazowo-gospodarczych i wiat,

e) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej,

f)  dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;

nakazuje si¢ urzadzenie pasa zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu;

ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a) nadziemna intensywno$¢ zabudowy:

— maksymalna — 0,80,
— minimalna — 0,00,

b) maksymalny udzial powierzchni zabudowy — 0,40,

¢) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej — 60%;

ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:

a) maksymalna wysokos¢:

— budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku ushugowego
— nie wigcej niz 9,0 m,
— budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,

b) maksymalna liczba kondygnacji:

— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku
ustugowego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

c¢) dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysokosci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,

d) geometria gtownych potaci dachowych:

— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku
ustugowego — dachy ptaskie lub dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° — 35°,

— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 35°,

e) pokrycie dachow stromych: dachdéwka, materiatly imitujace dachowke, blacha w rabek stojacy,
w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachéw w odcieniach
szarosci,

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej
formy i pokrycia dachu;

ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalani'a i podziatu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia — 700 m?,

b) minimalna szerokos$¢ frontu — 18,0 m,

¢) kat polozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;

ustala sie minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1 500 m?, z wyjatkiem

dziatek wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, doj$¢ i dojazdow,

powigkszenia nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji granic pomigdzy nieruchomos$ciami.

51



§ 16. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych

symbolami RZM:
1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkéw mieszkalnych w zabudowie zagrodowej,
b) budynkow inwentarskich,
c¢) budynkéw garazowo-gospodarczych i wiat,
d) budowli rolniczych,
e) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
f)  drog dojazdowych do gruntéw rolnych;
3) nakazuje si¢ urzadzenie pasa zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu;
4) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nadziemna intensywno$¢ zabudowy:
— maksymalna — 0,80,
— minimalna — 0,00,
b) maksymalny udziat powierzchni zabudowy — 0,40,
¢) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej — 40%;
5) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos$¢:
— budynku mieszkalnego — nie wigcej niz 9,0 m,
— budynku inwentarskiego — nie wigcej niz 12,0 m,
— Dbudynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
— budowli rolniczych — nie wigcej niz 12,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku mieszkalnego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynki inwentarskiego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
¢) dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowacé na
wysoko$ci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
d) geometria gldéwnych potaci dachowych:
— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego — dachy ptaskie lub dachy strome dwu- lub
wielospadowe o nachyleniu 20° — 35°,
— dla budynku inwentarskiego, budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy plaskie Iub
strome jedno- lub dwuspadowe o nachyleniu 20° — 35°,
e) pokrycie dachéw stromych: dachowka, materialy imitujace dachowke, blacha w rabek stojacy,
w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachow w odcieniach
szaro$ci,
f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza sie¢ zachowanie istniejgcej
formy i pokrycia dachu;
6) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej — zgodnie z przepisami
odrgbnymi.
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§ 17. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych

symbolami U:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy

oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;

dopuszcza si¢ lokalizacje:

a)
b)
¢)
d)
e)

budynkéw ustugowych,

budynkoéw garazowo-gospodarczych i wiat,

placow zabaw dla dzieci i innych urzadzen sportowo-rekreacyjnych,
sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

dojs¢, dojazdow 1 miejsc postojowych;

ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a)

b)
<)

nadziemna intensywno$¢ zabudowy:

— maksymalna — 1,50,

— minimalna — 0,00,

maksymalny udzial powierzchni zabudowy — 0,75,

minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:

a)

b)

d)

e)

f)

maksymalna wysokosc:
— budynku uslugowego — nie wigcej niz 10,0 m,
— Dbudynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku ustugowego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysokosci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
geometria gtownych potaci dachowych:
— dla budynku ushigowego — dachy plaskie lub strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu
o nnachyleniu 20° — 35°,
— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy plaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 35°,
pokrycie dachéw stromych: dachowka, materialy imitujace dachowke, blacha w rabek stojacy,
w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachéw w odcieniach
szarosci,
w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej

formy i pokrycia dachu;

ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:

a)
b)
¢)

minimalna powierzchnia — 700 m?,
minimalna szeroko$¢ frontu — 18,0 m,

kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;

ustala sic minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 700 m?, z wyjatkiem

dziatek wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, doj$¢ i dojazdow,

powigkszenia nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji granic pomigdzy nieruchomosciami.
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§ 18. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych
symbolami L:
1) zachowuje sig istniejace grunty lesne;
2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi:
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) drég dojazdowych do gruntdéw lesnych,
¢) urzadzen melioracji wodnych;

3) zakazuje si¢ lokalizacji zabudowy.
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ROZDZIAL 3

Ustalenia szczegolowe dla terenéw polozonych w obrebie Bialocin, Bryszki, Cekanéw, Ignacéw, Janowka,

Keszyn Dzig¢ciary, Kisiele, Kolonia Stefanowka, Longindwka, Lubien, Lazy Duze, Magdalenka, Mierzyn,

Milejowiec, Milejow, Niechcice, Pienki, Rajsko Male, Romanowka, Rozprza, Stara Wies, Straszow,

Wola Niechcicka Stara, Wronikéw, Zmozna Wola

§ 19. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych

symbolami MN:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy

oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okre§lonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a)
b)
©)
d)

budynkow mieszkalnych jednorodzinnych,
budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

doj$¢, dojazdow i miejsc postojowych;

3) nakazuje si¢ urzadzenie pasa zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu;

4) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a)

b)
c)

nadziemna intensywno$¢ zabudowy:

— maksymalna — 0,80,

— minimalna — 0,00,

maksymalny udziat powierzchni zabudowy — 0,40,

minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 30%;

5) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:

a)

b)

<)

d)

f)

maksymalna wysokosc:

— budynku mieszkalnego jednorodzinnego — nie wigcej niz 10,0 m,

— budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,

maksymalna liczba kondygnacji:

— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego — dwie kondygnacje nadziemne,

— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowac na

wysoko$ci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,

geometria gtownych potaci dachowych:

— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego — dachy plaskie lub dachy strome dwu- Iub
wielospadowe o nachyleniu 20° — 35°,

— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 35°,

pokrycie dachow stromych: dachéwka, materialy imitujace dachowke, blacha w rabek stojacy,

w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachow w odcieniach

szarosci,

w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej

formy i pokrycia dachu;

6) ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalani'a i podziatu nieruchomosci:

a)
b)
<)

minimalna powierzchnia — 700 m?,
minimalna szeroko$¢ frontu — 18,0 m,

kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;

7) ustala sic minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 700 m?, z wyjatkiem dziatek

wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, doj$¢ i dojazdow, powigkszenia

nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji granic pomig¢dzy nieruchomosciami.
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§ 20. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych
symbolami MN-U:
1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
b) budynkow mieszkalno-ustugowych,
c¢) budynkow ustugowych,
d) budynkoéw garazowo-gospodarczych i wiat,
e) sieciiurzadzen infrastruktury techniczne;j,
f) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;
3) nakazuje si¢ urzadzenie pasa zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu;
4) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nadziemna intensywno$¢ zabudowy:
— maksymalna — 0,80,
— minimalna — 0,00,
b) maksymalny udziat powierzchni zabudowy — 0,40,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 30%;
5) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢:
— budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku ustugowego
— nie wigcej niz 10,0 m,
— Dbudynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku
ushugowego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
¢) dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowac na
wysokosci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
d) geometria gtownych potaci dachowych:
— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku
ustugowego — dachy ptaskie lub dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° — 35°,
— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 35°,
e) pokrycie dachow stromych: dachowka, materialy imitujace dachdéwke, blacha w rabek stojacy,
w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachow w odcieniach
szaro$ci,
f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej
formy i pokrycia dachu;
6) ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalani'a i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 700 m?,
b) minimalna szeroko$¢ frontu — 18,0 m,
¢) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;
7) ustala si¢ minimalng powierzchnie nowo wydzielanych dzialek budowlanych — 700 m?, z wyjatkiem dziatek
wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, doj$¢ i dojazdow, powigkszenia

nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji granic pomiedzy nieruchomosciami.
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§ 21. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych
symbolami MW-U:

1)

2)

3)

4)

)

6)

7)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;
dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
b) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
c) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
d) dojs¢, dojazddéw i miejsc postojowych;
dopuszcza si¢ lokalizacje lokali ustugowych wylacznie w kondygnacji parteru budynkéow mieszkalnych
wielorodzinnych;
ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nadziemna intensywno$¢ zabudowy:
— maksymalna — 1,50,
— minimalna — 0,00,
b) maksymalny udzial powierzchni zabudowy — 0,50,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 25%;
ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢:
— budynku mieszkalnego wielorodzinnego — nie wigcej niz 12,0 m,
— budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — trzy kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
¢) dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysoko$ci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
d) geometria gtownych potaci dachowych:
— dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — dachy plaskie lub strome dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu 20° — 45°,
— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 45°,
e) pokrycie dachow stromych: dachdéwka, materialy imitujace dachéwke w kolorach od brunatnego
poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachéw w odcieniach szarosci,
f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej
formy i pokrycia dachu;
ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 1 000 m?,
b) minimalna szeroko$¢ frontu — 20,0 m,
¢) kat polozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;
ustala si¢ minimalng powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1 000 m?, z wyjatkiem
dziatek wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, doj$¢ i dojazdow,

powigkszenia nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji granic pomigdzy nieruchomosciami.
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§ 22. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych
symbolami MN-ML:
1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy

oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a)
b)
¢)
d)
e)
f)

budynkow mieszkalnych jednorodzinnych,
budynkow rekreacji indywidualne;j,
budynkow ustugowych,

budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;

3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a)

b)
c)

nadziemna intensywno$¢ zabudowy:

— maksymalna — 0,80,

— minimalna — 0,00,

maksymalny udziat powierzchni zabudowy — 0,40,

minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 25%;

4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:

a)

b)

d)

e)

f)

maksymalna wysokos¢:

— Dbudynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku rekreacji indywidualnej — nie wigcej niz
10,0 m,

— budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,

maksymalna liczba kondygnacji:

— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku rekreacji indywidualnej — dwie
kondygnacje nadziemne,

— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowac na

wysokosci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,

geometria gtownych potaci dachowych:

— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku rekreacji indywidualnej — dachy plaskie lub
dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° — 35°,

— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy plaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 35°,

pokrycie dachow stromych: dachéwka, materialy imitujace dachowke, blacha w rabek stojacy,

w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachow w odcieniach

szarosci,

w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej

formy i pokrycia dachu;

5) ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalani'a i podziatu nieruchomosci:

a)

minimalna powierzchnia — 700 m?,

b) minimalna szeroko$¢ frontu — 18,0 m,

c)

kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;

6) ustala sic minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 700 m?, z wyjatkiem dziatek

wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, doj$¢ i dojazdow, powigkszenia

nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji granic pomiedzy nieruchomosciami.
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§ 23. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych
symbolami RZM:
1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych w zabudowie zagrodowej,
b) budynkéw inwentarskich,
c¢) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
d) budowli rolniczych,
e) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
f) drég dojazdowych do gruntéow rolnych;
3) nakazuje si¢ urzadzenie pasa zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu;
4) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nadziemna intensywno$¢ zabudowy:
— maksymalna — 0,80,
— minimalna — 0,00,
b) maksymalny udziat powierzchni zabudowy — 0,40,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 30%;
5) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos$¢:
— budynku mieszkalnego — nie wigcej niz 10,0 m,
— budynku inwentarskiego — nie wigcej niz 10,0 m,
— Dbudynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
— budowli rolniczych — nie wigcej niz 10,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku mieszkalnego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynki inwentarskiego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
¢) dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowac na
wysoko$ci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
d) geometria gldéwnych potaci dachowych:
— dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego — dachy ptaskie lub dachy strome dwu- lub
wielospadowe o nachyleniu 20° — 35°,
— dla budynku inwentarskiego, budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy plaskie Iub
strome jedno- lub dwuspadowe o nachyleniu 20° — 35°,
e) pokrycie dachéw stromych: dachowka, materialy imitujace dachowke, blacha w rabek stojacy,
w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachow w odcieniach
szaro$ci,
f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza sie¢ zachowanie istniejgcej
formy i pokrycia dachu;
6) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej — zgodnie z przepisami

odrgbnymi.
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§ 24. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych

symbolami U:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy

oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a)
b)
¢)
d)
e)

budynkow ustugowych,

budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,

placéw zabaw dla dzieci i innych urzadzen sportowo-rekreacyjnych,
sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;

3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a)

b)
c)

nadziemna intensywno$¢ zabudowy:

— maksymalna — 1,50,

— minimalna — 0,00,

maksymalny udziat powierzchni zabudowy — 0,75,

minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:

a)

b)

d)

f)

maksymalna wysokos¢:
— budynku uslugowego — nie wigcej niz 10,0 m,
— budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku uslugowego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysoko$ci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
geometria gtownych potaci dachowych:
— dla budynku ustugowego — dachy plaskie lub strome dwu- lub wiclospadowe o nachyleniu
o nnachyleniu 20° — 35°,
— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy plaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 35°,
pokrycie dachéw stromych: dachowka, materialy imitujace dachowke, blacha w rabek stojacy,
w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachow w odcieniach
szarosci,
w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej
formy i pokrycia dachu;

5) ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci:

a)
b)

¢)

minimalna powierzchnia — 700 m?,
minimalna szeroko$¢ frontu — 18,0 m,

kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;

6) ustala si¢ minimalng powierzchnie nowo wydzielanych dzialek budowlanych — 700 m?, z wyjatkiem dziatek

wydzielanych dla realizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej, dojs¢ i dojazdow, powickszenia

nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji granic pomiedzy nieruchomosciami.
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§ 25. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych

symbolami UK:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy

oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;

dopuszcza si¢ lokalizacje:

a)
b)
©)
d)
e)

budynkoéw ustugowych o funkcji o$wiaty, wychowania, kultury, sportu i rekreac;ji,
budynkoéw garazowo-gospodarczych i wiat,

boisk sportowych, placow zabaw dla dzieci i innych urzadzen sportowo-rekreacyjnych,
sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

doj$¢, dojazdow i miejsc postojowych;

ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

)

b)
c)

nadziemna intensywno$¢ zabudowy:

— maksymalna — 1,50,

— minimalna — 0,00,

maksymalny udziat powierzchni zabudowy — 0,75,

minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 20%;

ustala si¢ zasady ksztatltowania zabudowy:

a)

b)

d)

f)

maksymalna wysokos¢:
— budynku uslugowego — nie wigcej niz 10,0 m,
— budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku uslugowego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysoko$ci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
geometria gtownych potaci dachowych:
— dla budynku ustugowego — dachy plaskie lub strome dwu- lub wiclospadowe o nachyleniu
o nnachyleniu 20° — 35°,
— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy plaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 35°,
pokrycie dachéw stromych: dachowka, materialy imitujace dachowke, blacha w rabek stojacy,
w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachow w odcieniach
szaro$ci,
w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej
formy i pokrycia dachu;

ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci:

a)
b)

¢)

minimalna powierzchnia — 700 m?,
minimalna szeroko$¢ frontu — 18,0 m,

kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;

ustala sie minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 700 m?, z wyjatkiem

dziatek wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dojs¢ i dojazdow,

powigkszenia nieruchomosci sasiedniej oraz regulacji granic pomigdzy nieruchomosciami.
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§ 26. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych
symbolami US:
1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkéw ushugowych o funkeji sportu i rekreacji,
b) budynkoéw garazowo-gospodarczych i wiat,
¢) Dboisk sportowych, placow zabaw dla dzieci i innych urzadzen sportowo-rekreacyjnych,
d) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
e) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nadziemna intensywno$¢ zabudowy:
— maksymalna — 1,50,
— minimalna — 0,00,
b) maksymalny udziat powierzchni zabudowy — 0,75,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 20%;
4) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos$¢:
— budynku uslugowego — nie wigcej niz 10,0 m,
— budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
— dla budynku uslugowego — dwie kondygnacje nadziemne,
— dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
¢) dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowac na
wysoko$ci nieprzekraczajacej 1,0 m nad poziomem terenu,
d) geometria gldéwnych potaci dachowych:
— dla budynku ustugowego — dachy plaskie lub strome dwu- lub wiclospadowe o nachyleniu
o nnachyleniu 20° — 35°,
— dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy plaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 35°,
e) pokrycie dachoéw stromych: dachowka, materialy imitujace dachowke, blacha w rabek stojacy,
w kolorach od brunatnego poprzez ceglasty do czerwonego, z dopuszczeniem dachow w odcieniach
szaro$ci,
f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejagcej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcej
formy i pokrycia dachu;
5) ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 700 m?,
b) minimalna szeroko$¢ frontu — 18,0 m,
c) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;
6) ustala si¢ minimalng powierzchnie nowo wydzielanych dzialek budowlanych — 700 m?, z wyjatkiem dziatek
wydzielanych dla realizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej, doj$¢ i dojazdéw, powigkszenia

nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji granic pomig¢dzy nieruchomosciami.
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§ 27. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych
symbolami U-P:
1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkéw ushugowych,
b) obiektéw produkcyjnych, sktadow, magazynow,
¢) budynkéw biurowo-administracyjnych,
d) budynkoéw portierni,
e) budynkéw garazowo-gospodarczych i wiat,
f)  sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
g) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych,
h) zbiornikow retencyjnych;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nadziemna intensywno$¢ zabudowy:
— maksymalna — 1,50,
— minimalna — 0,00,
b) maksymalny udzial powierzchni zabudowy — 0,50,
¢) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej — 10%;
4) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢:
— budynku ustugowego i budynku biurowo-administracyjnego — nie wiecej niz 12,0 m,
— obiektow produkcyjnych, sktadow, magazynéw — nie wiecej niz 20,0 m,
— budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
— budynku portierni — nie wigcej niz 6,0 m,
— urzadzen technologicznych — nie wigcej niz 25,0 m,
b) dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne,
¢) geometria gtownych potaci dachowych — dowolna;
5) ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 1 000 m?,
b) minimalna szerokos$ci frontoéw — 18,0 m,
¢) kat polozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 75° do 105°;
6) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1 000 m?, z wyjatkiem
dziatek wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dojs¢ i1 dojazdow,

powigkszenia nieruchomosci sasiedniej oraz regulacji granic pomiedzy nieruchomosciami.
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§ 28. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych
symbolami IW:
1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) obiektow, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) dojs¢, dojazdow;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nadziemna intensywno$¢ zabudowy:
— maksymalna — 0,80,
— minimalna — 0,00,
b) maksymalny udziat powierzchni zabudowy — 0,80,
¢) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej — 1%;
4) ustala si¢ zasady ksztatltowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos$¢ — nie wiecej niz 10,0 m,

b) geometria glownych potaci dachowych — dowolna.

§ 29. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikoéw zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych
symbolami IE:
1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
c) obiektow, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
d) dojs¢, dojazdow;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nadziemna intensywno$¢ zabudowy:
— maksymalna — 0,80,
— minimalna — 0,00,
b) maksymalny udziat powierzchni zabudowy — 0,80,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 1%;
4) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos$¢ — nie wigcej niz 10,0 m,

b) geometria glownych potaci dachowych — dowolna.

§ 30. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikoéw zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych
symbolami L:
1) zachowuje sig¢ istniejace grunty lesne;
2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi:
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) drég dojazdowych do gruntdéw lesnych,
¢) urzadzen melioracji wodnych;

3) zakazuje si¢ lokalizacji zabudowy.
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§ 31. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych
symbolami ZP:
1) ustala si¢ zakaz lokalizacji budynkow;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) zieleni urzadzonej,
b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
c¢) dojs¢ i dojazdow;
3) ustala si¢ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej — 70%.

§ 32. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych
symbolami ZN:
1) zachowuje si¢ istniejace uzytki zielone;
2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zgodnie z przepisami odrebnymi:
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) drog dojazdowych do gruntéw rolnych,
¢) urzadzen melioracji wodnych;

3) zakazuje si¢ lokalizacji zabudowy.

§ 33. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikoéw zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych
symbolami RNR:
1) zachowuje si¢ istniejace uzytki rolne;
2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi:
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) drég dojazdowych do gruntdéw rolnych,
c) urzadzen melioracji wodnych;

3) zakazuje si¢ lokalizacji zabudowy.
ROZDZIAL 4
Ustalenia koncowe

§ 34. Ustala si¢ stawke stuzaca naliczaniu jednorazowych optat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538) w wysokosci 30%.
§ 35. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Rozprzy.

§ 36. Uchwala w sprawie niniejszego planu wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku

Urzgdowym Wojewodztwa Lodzkiego.
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UZASADNIENIE
DO UCHWALY NR ....cccevnenenennn
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenéw polozonych na

obszarze Gminy Rozprza

Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenow
potozonych na obszarze Gminy Rozprza, wykonano w oparciu o Uchwale Nr X1/77/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy
z dnia 20 marca 2025 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych teren6w potozonych na obszarze Gminy Rozprza.

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenow
potozonych dla czgéci obr¢béw Bagno, Biatocin, Bryszki, Cekanow, Ignacow, Jandwka, Keszyn Dzigciary, Kisiele,
Kolonia Stefanéwka, Longinéwka, Lubien, Lazy Duze, Lochynsko, Magdalenka, Mierzyn, Milejowiec, Milejow,
Niechcice, Pienki, Rajsko Duze, Rajsko Male, Romanowka, Rozprza, Stara Wie$, Straszow, Wola Niechcicka Stara,
Wronikéw, Zmozna Wola. W planie wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustug, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub ustug, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, tereny zabudowy zagrodowej,
tereny ustug, tereny ustug kultury i rozrywki, tereny ustug sportu i rekreacji, tereny ushug lub produkeji, teren
wodociagdw, teren elektroenergetyki, tereny lasu, tereny zieleni urzadzonej, tereny zielni naturalnej, tereny gruntéw
ornych oraz upraw, teren drogi zbiorczej, tereny drog lokalnych, tereny drog dojazdowych oraz tereny komunikacji
drogowej wewngtrzne;.

Plan zawiera czgs$¢ tekstowa, graficzng oraz rozstrzygnigcia i uzasadnienie. Plan nie narusza ustalen ,,Studium
uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza” uchwalonego Uchwata
Nr XXI11/35/2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 17 maja 2017 r. ze zmianami, i jest zgodny z przepisami odrgbnymi.
Czynnosci formalno-prawne udokumentowane sa w sporzadzonej dokumentacji prac planistycznych.

W projekcie planu miejscowego uwzgledniono wymogi okreslone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538):

1) wymagania tadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury — poprzez wprowadzenie ustalen

w zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;

2) potrzeby zréwnowazonego rozwoju — poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie przeznaczenia terenéw
z uwzglednieniem zasad ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu;

3) walory architektoniczne i krajobrazowe — poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie zasad ksztattowania
zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywnosci
zabudowy jako wskaznika powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej, minimalnego udzialu procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej, maksymalnej wysokosci zabudowy oraz linii zabudowy i gabarytow
obiektow;

4) wymagania ochrony $rodowiska, w tym: gospodarowania wodami, ochrony gruntéw rolnych i le$nych,
ochrony z16z kopalin oraz zmniejszania podatnosci na zmiany klimatu — poprzez wprowadzenie ustalen
w zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu;

5) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoélczesnej — poprzez
wprowadzenie ustalen w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazéw
kulturowych, oraz dobr kultury wspotczesne;;

6) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i1 mienia, a takze potrzeby o0séb
niepelnosprawnych — poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie szczego6lnych warunkow

zagospodarowania terenu oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
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7) walory ekonomiczne przestrzeni — poprzez ustalenie przeznaczenia terenéw z uwzglednieniem
dotychczasowego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania nieruchomosci;

8) prawo wlasnosci — poprzez ustalenie przeznaczenia terendw z uwzglednieniem stanu prawnego gruntow;

9) potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa — poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie szczegdlnych
warunkow zagospodarowania terenu oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

10) potrzeby interesu publicznego — poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie wymagan wynikajacych
z potrzeby ksztaltowania przestrzeni publicznych;

11) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci sieci szerokopasmowych —
poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i1 budowy systemow
komunikacji i infrastruktury technicznej;

12) zapewnienie udzialu spoteczenstwa w pracach nad sporzadzaniem aktéw planowania przestrzennego,
w tym przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej — poprzez zapewnienie mozliwosci sktadania
wnioskéw 1 uwag do projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 1 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538);

13) zachowanie jawnoS$ci 1 przejrzystosci procedur planistycznych — poprzez przeprowadzenie procedury
planistycznej zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538);

14) potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci wody, do celéw zaopatrzenia ludnosci — poprzez
wprowadzenie ustalen w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji
1 infrastruktury technicznej;

15) potrzeby zapobiegania powaznym awariom 1 ograniczania ich skutkéow dla zdrowia ludzkiego
i $rodowiska — poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania
terenu oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

16) potrzeby zwigzane z ksztattowaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rozwoju produkcji rolniczej —
przedmiotem planu miejscowego jest wyznaczenie terenéw elektrowni stonecznych zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza.

W projekcie planu miejscowego uwzgledniono wymogi okreslone w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538) dotyczace ustalania
przeznaczenia terenu lub okreslania potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu z uwzglednieniem:

1) interesu publicznego i prywatnego, w tym zglaszanych w postaci wnioskdw i uwag, zmierzajacych do
ochrony istniejacego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania —
poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie przeznaczenia terenow z uwzglednieniem potrzeb realizacji
inwestycji celu publicznego oraz rozstrzygnigcie wnioskéw i uwag sktadanych do projektu planu
miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538);

2) analiz ekonomicznych, srodowiskowych i spotecznych — poprzez okreslenie sposobu realizacji zapisanych
w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan witasnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, sporzadzenie prognozy oddziatywania na $rodowisko wraz
zuwzglednieniem potrzeb spotecznosci lokalnej w zakresie wyznaczania nowych terendow
przeznaczonych pod zainwestowanie.

W projekcie planu miejscowego uwzgledniono wymogi okreslone w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538) dotyczace uwzglednienia
wymagan ladu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenig oraz waloréw ekonomicznych przestrzeni
w przypadku sytuowania nowej zabudowy w zakresie:

1) ksztaltowania  struktur  przestrzennych przy uwzglednieniu dazenia do  minimalizowania

transportochtonnosci uktadu przestrzennego — poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie przeznaczenia

terendw z uwzglednieniem dostgpnosci komunikacyjnej do drog publicznych;
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2) lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sposob umozliwiajacy mieszkancom maksymalne
wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego S$rodka transportu — poprzez
wprowadzenie ustalen w zakresie przeznaczenia terenow z uwzglednieniem przebiegu sieci transportu
publicznego;

3) =zapewniania rozwigzan przestrzennych, ulatwiajacych przemieszczanie si¢ pieszych i rowerzystow —
poprzez wprowadzenie ustalen w zakresie przeznaczenia terendw z uwzglednieniem dostepnosci
komunikacyjnej do drég publicznych;

4) dazenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pelni wyksztalconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzgdowych nazwach miejscowosci i obiektow fizjograficznych,
w szczegblnosci poprzez uzupetnianie istniejacej zabudowy oraz na terenach potozonych na obszarach
innych niz wymienione wyzej, wylacznie w sytuacji braku dostatecznej iloéci terendw przeznaczonych
pod dany rodzaj zabudowy potozonych na obszarach, o ktérych mowa wyzej — poprzez wprowadzenie
ustalen w zakresie przeznaczenia terenéw stanowigcych uzupelnienie istniejacej zabudowy w
miejscowosciach objetych planem.

Gmina Rozprza nie dysponuje aktualng analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, o ktérej mowa
w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r.
poz. 538).

W projekcie planu miejscowego uwzgledniono zasady uniwersalnego projektowania poprzez ustalenie
przeznaczenia oraz wprowadzenie wskaznikow zagospodarowania terenu, biorac pod uwage koniecznosé
uwzglednienia przepisoéw odrgbnych na etapie projektowania i realizacji wszelkich obiektow budowlanych w granicach
obszaru objetego planem.

W projekcie planu miejscowego uwzglgdniono ponadto wplyw na finanse publiczne, w tym budzet gminy,
poprzez okreslenie sposobu realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

ktore nalezg do zadan wtasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.
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